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Be hjajid_l yo.D.,...MS.§~Bjay;t_eO - 

MOS— Bausteine sind besonders empfindlich au-f elektostatische Ladungen. 

Folgendes ist daher zu beachten: 

■ ElektoBtatisch empfindliche Bauteile warden in Schutzverpackungen gelagert und transportiert. 

■ Jeder Kontakt der ElementanschlusBe mit elektrostatisch au-fladbaren Materiaien ist unbedingt zu 
vermeiden. 

■ AnBchluBSB dtirfen nur beruhrt werden, wenn das Handgelenk geerdet ist. 

■ Als Arbeitsunterlage ist eine geerdete, leitende Matte zu verwenden. 

■ Printkarten nicht unter Spannung berausziehen Oder einstecken. 



HSD.Mlin.a_J1..Q.B......c;.omp.Dnjen 

MOS components are eKtremely sensitive to static charges. 

Please observe therefore the -following regulations; 

■ Components sensitive to static charges are stored and shipped in protective packagings. On the package 
you find the above-mentioned symbol. 

■ Avoid any contact of connector pins with foam packages and -foil made of similar chargeable package 
material. 

■ Don’t touch the connector pins, when your wrist is not grounded with conducting wristlet. 

■ Use a grounded conducting mat when working with sensitive components. 

« Never plug or unplug PCBs containing sensitive components when the set is swiched on. 



MailiLPJytXst i_on d_es .c Dm{jg_^j[i_t.!s..^ .MOB. 

Les composantes MOS sont eutrSmement sensibles A I’electricitS statique. 

Veuillez done suivre les conseils: 

■ Les composantes MOS sont stock^s et transport's dans des emballages protecteurs avec le symbole 
susmentionn^. 

■ Evitez tout contact entre les broches des circuits et mat^riauK susceptible de porter une charge 
^lectrostatique. 

■ Ne touchez pas les broches des circuits si votre poignet n’est pas reli6 A la terre par bracelet con- 
ducteur. 

» Utilisez un tapis conducteur reli^ S la terre quand vous travaillez avec des composants sensibles. 

■ Ne jamais enficher on retirer des circuits imprimSs si I’appareil est sous tension. 
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1 , B ED IE N U N G 5E L EMENTE UN D flNSCHLuSSE 



1.1 FR O NT 



3>» Mit REVDX IR - FERNBEDIENUN6 B20B steuerbare Funktion. 



CX3 BEDIENUNGSELEMENT 



Funktion 



C13 


POWER 






Ein-/Ausschalter. Der Verstarker wird im zuletzt gewahlten 

Betriebs— Modus eingeschaltet. Ein weiteres Drucken schaltet den 
Verstarker wieder aus (Standby). 


C23 


VOLUME + 






Lautstarke erhohen. Mit > in 1 dB-Schritten und mit » in 3 
Schritten. 

Beim Programmieren: Pegel erhohen. 


dB- 


C33 


VOLUME - 






Lautstarke absenken. Mit < in 1 dB— Schritten und mit « in 3 
Schritten. 

Beim Programmieren: Pegel absenken. 


dB- 


C43 


OPEN 






d-f-fnet die Abdeck— Klappe zum zweiten Tasten-feld und beinhaltet den 
IR-Empfanger. Die Klappe kann zum Bchliessen ein-fach hochgehoben 
werden. 


C53 


-20 dB 






Jedes Drucken dieser Taste senkt das Volumen urn 20 dB 
RQckstellen mit VOLUME + C23. 


ab. 


C63 


VIDEO 






Nur in Verbindung mit der Quellen-Erweiterung REVOX B200.Controller 
aktiv. Ermoglicht das Anwahlen zusatzlicher Signalquellen wie TV, 
VCR 1/2 und DISC. 


C73 


PHONO 






Signalquellen— Wahltaste -fur Plattenspieler. 




C83 


CD 






Signalquellen-Wahl taste -fur CD— Spieler . 




C93 


AUX 






Signalquellen-Wahltaste -fur den Reserve-Eingang. 




QD3 


TAPE 2 






Signalquellen-Wahltaste -fur Tonbandgerat 2. 




Q13 


TAPE 1 




»»• 


Signalquellen-Wahltaste -fur Tonbandgerat 1. 




C123 


TUNER 






Signalquellen-Wahltaste -fur Tuner. 




C133 


PRE-OUT LED 




Signalisiert den eingeschalteten Vorverstarker-Ausgang PRE-OUT. 




Q43 


REMOTE LED 




Signalisiert den Empfang von IR— Fernsteuer— Signalen. 




C153 


Display 






20-stelliges Vacuum-Fluoreszenz-Display. Zeigt den Betriebs-Zustand 
des Berates. 


C163 


SPEAKERS 


B LED 




Signalisiert den eingeschalteten Lautsprecher-Ausgang SPEAKERS 


B. 


Q73 


SPEAKERS 


A LED 




Signalisiert den eingeschalteten Lautsprecher-Ausgang SPEAKERS 


A. 


C1S3 


PHONES 






Anschlussbuchse -fur Kop-fhorer. 




C193 


REC-OUT 






Die Au-fnahmequelle entspricht nicht der gehorten Quelle. 
Display C153 andert die Anzeigeart z.B. au-f; IN:TUNER REC:TAPE 1. 


Das 


C2D3 


MC 






Wahl des Moving Coil-PHONO-Vorverstarkers bei vorhandener 
Option, ansonsten inaktiv. 


MC- 



Trennen von Vorverstarker und Endverstarker urn z.B. einen 
Equalizer dazwischen zu schalten. 



C213 SEPARATED 
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C22D 


MAX VOLUME 




Schaltet in den Programmier — Modus -fur die Eingabe der ma>:imalen 
Lautstarke (MAX VOLUME) der einzelnen Ausgange und der Einschalt- 
Lautstarke (PWR ON-VOLUME). 


E233 


REC=IN 




Die Au-fnahmequelle entspricht der gehorten Quelle. Das Display C153 
andert die Anzeigeart au-f: Signalquelle, Lautstarke und Balance- 

Stellung. 


C243 


LC-Display 




Multi-funktionales Anzeige-feld mit den Anzeigen -fur: BASS, TREBLE, 

MAX VOLUME, SENSITIVITY, usw. 


C25D 


BASS - 




Verringert, den Anteil der tie-fen Frequenzen- Beim erstffialigen 
Drucken wird die aktuelle Einstellung angezeigt. 


C263 


SENSITIVITY 




Schaltet in den Programmier-Modus fur die Eingabe einer 

Lautstarke-Verschiebung zugunsten eines Ausganges und der 

Emptindlichkeit (SENSITIVITY) der Signalquellen— Eingange. 


C273 


BASS + 




Erhoht den Anteil der tiefen Frequenzen. Beim erstmaligen Drucken 
wird die aktuelle Einstellung angezeigt. 


C28D 


LDUDN 




Schaltet die lautstarkeabhangige Anhebung der tie-fen Frequenzen 
bei geringer Lautstarke <LDUDNESS— Funktion) ein und aus. 


1291 


TONE 


31-3^ 


Schaltet den Klangsteller (BASS, TREBLE) ein und aus. 


C303 


BALANCE L 




Verschiebt den Ausgangspegel zum linken Kanal. 


C313 


TREBLE - 




Verringert den Anteil hoher Frequenzen- Beim erstmaligen Drucken 
wird die aktuelle Einstellung angezeigt- 


C32] 


BALANCE R 


3>J8> 


Verschiebt den Ausgangspegel zum rechten Kanal. 


C333 


TREBLE + 




Erhoht den Anteil hoher Frequenzen. Beim erstmaligen Drucken wird 
die aktuelle Einstellung angezeigt. 


C343 


PRE-OUT 




Schaltet den Vorverstarker— Ausgang PRE— AMF' ein und aus- 


C353 


SPEAKERS A 




Schaltet die Lautsprechergruppe SPEAKERS A ein und aus. 


C3&3 


STORE 




Speichertaste. Schliesst einen Programmiervorgang mit MAX VOLUME 
Oder SENSITIVITY (ausser SENSITIVITY INPUT) ab. Durch Schliessen 
der Abdeck-Klappe kann ein Programmiervorgang ohne Abspeicherung 
Jederzeit abgebrochen werden. 



C373 



SPEAKERS B 



»- 3 > 



Schaltet die Lautsprechergruppe SPEAKERS B ein und aus. 
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1 . 2 R u CKSEITE 



[383 


PHONO MC 


Eingangs-Buchsen (CINCH) fur einen Plattenspieler mit Moving Coil- 
Abtastsystem (Option). 


C393 




Masse-Anschluss fiir die Plattenspieler-Erdung. 


C403 


PHONO MM 


Eingangs-Buchsen (CINCH) fur einen Plattenspieler mit Moving 
Magnet-Abtastsystem. 


C413 


PF 


Schalter zur Anpassung der Eingangskapazita des PHONO MM- 
Einganges an die Kapazitat des Plattenspielers- 


t423 


CD 


Eingangs-Buchsen (CINCH) fur einen CD— Spieler . 


C433 


AUX 


Eingangs-Buchsen (CINCH) fur eine zusatzliche Signalquelle (Reserve- 
Eingang). 


C44D 


TAPE 2 


Eingangs-Buchsen (CINCH) fQr die Wiedergabe ab Tonbandgerat 2. 


C453 


TAPE 1 


Eingangs-Buchsen (CINCH) fiir die Wiedergabe ab Tonbandgerat 1. 


:463 


TUNER 


Eingangs-Buchsen (CINCH) fur einen Tuner CEmpf anger). 


t473 


PWR-AMP 


Eingangs-Buchsen (CINCH) fur eine direkte Einspeisung in die 
Leistungs-Endstufen. 


C483 


MONITOR 


Ausgangs-Buchsen (CINCH) mit festem Pegel fur einen zusatzlichen 
Verstarker. 


C493 


TAPE 2 


Ausgangs-Buchsen (CINCH) fur Aufnahmen mit Tonbandgerat 2. 


C503 


TAPE 1 


Ausgangs-Buchsen (CINCH) fur Aufnahmen mit Tonbandgerat 1- 


C513 


RECORD 


Ausgangs-Buchsen (CINCH) fur einen zusatzlichen Aufnahme-Kanal 
(drittes Tonbandgerat). 


C523 


SERIAL LINK 


Serieller Steueranschluss fiir den Anschluss eines externen IR— 
Empfangers REVOX B206 Oder des Controllers B2D0. uber diese 
Buchse kann auch der interne IR-Empfanger ausgeschaltet werden 
(Pinl mit Pin2 und Pin4 mit Pin5 verbinden). 


C533 


PRE-AMP 


Ausgangs-Buchsen (CINCH) fiir den Anschluss von Aktiv— 

Lautsprecherboxen (Vorverstarker— Ausgang). 


[543 


SPEAKERS A 


Lautsprecher-Klemmen der Lautsprechergruppe A. 


C553 


SPEAKERS B 


Lautsprecher — Klemmen der Lautsprechergruppe B. 


C563 


AC POWER 


Netzanschluss. 



STUDER R^OX 


B250/B250-S/B150 


1/5 




B150 






B250 (B250-S) 








[ 40 ] 



[ 43 ] [ 45 ] 



[ 50 ] [ 52 ] 



[ 55 ] 



[ 39 ] [ 41 ] 



[ 43 ] [ 45 ] [ 47 ] [ 49 ] [ 51 ] [ 53 ] 



[ 55 ] 




5TUDER R^OX 



B250/B250-S/B150 



D2/1 



2. ft US BAU 



_ A LL 6E ME I M E S 



2.2.2 Seitliche AbdeckungeO. 



» Je 2 Schrauben (2) losen <Fig.2.1). 



2.1.JL _ Minwei-Se 



Achtung: 

Vor dem Oeffnen des Berates 
Netzstecker ziehen ! 



» Bei Au 5 - Lind Einbauarbeiten elektronischer Kom- 
ponenten sihd die eingangs dieser Anleitung er— 
wahnten Richtlinien zur Behandlung von MOB-Bau- 
teilen zli beachten. 

■ Der Arbeitsplatz soil eine weiche Unterlage bie- 
ten, Lim Kratzspuren an der Frontplatte zu ver- 
hindern. 



2j.l.2 _ _ ^erwendete Werkzeuge 



1 KreLizschl i tz-Schraubendreher 
1 K'reuzschl itz-Schraubendreher 
1 Kreuzschl itz-Schraubendreher 
1 Schraubendreher 
1 Schraubendreher 



Brosse O 
Brosse 1 
Brosse 2 
Brosse 1 
Brosse 2 



1 "ESE"— Arbeitsplatzausrustunq Best. Nr. 46200 



2.2 . _ ENTFE RNE N DER ABDECKUN6 E N 



2. 5 51CHERUN6EN 

» Netzstecker ziehen! 

■ Die obere Abdeckung wie erwahnt ent+ernen. 

■ Die weisse Plastikabdeckung durch Drehbewegung 
herausnehmen. 

« De-fekte Sicherungen auswechselns 



B250, B25Q-S5 





Primar; 

F6 mit Beriihrungsschutz 
100. . . 140 V — > T 


6,3 A 




200. . .240 V 


> 


T 


3, 15A 


- 


Sekundar: 
FI, F2, F3 




T 


1 A 




F4 


> 


T 


100mA 




F5 


> 


T 


315mA 


B150: 


Primar: 

F6 mit Beruhrungsschutz 
110 V — > T 


5 A 




220/240 V 


> 


T 


2,5A 


- 


Sekundar: 

FI 




T 


100mA 




F2, F3, F4, F5 


> 


T 


630mA 




2.2.1 Obere Abd eckung 

■ An Ober- bzw. Ruckseite V Schrauben (1) entfernen 
(Fig.2.1). 

■ Die Abdeckung etwas nach hinten schieben und 
abnehmen. 
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Fig.2.4 



2.4 CHASSIS ZERLEGEN 



« Das Serat umdrehen und auf die Oberseite legen. 

• 4 Schrauben mit Unterlagscheiben (7) auf der 
Unterseite losen. 

■ Das Serat wieder au-f seine FQsse stellen. 

■ Die beiden Schrauben (9) der Netzbuchse (lO) 

ent-fernen; die Buchse durch die Det-fnung in das 
Serat hineinschieben. 

• Die Bteckverbindungen (3, 4, 5, 6) losen. 

« Die beiden Schrauben (8) ent-fernen und die 

Messing-Abstandbolzen (11) herausziehen. 

■ Mit beiden Handen den Tra-fo halten und langsam 
aus dem Serat nehmen. 

Die Vierkantmuttern im Tra-fo nicht verlieren. 

Beim Einbau ist darau-f zu achten, dass die Kabel 
denselben Verlau-f beschreiben wie vor dent Ausbau. 



2.4 . 2 POWER SUPPLY BOA RD _ 

■ Je eine Schraube (12) an der Unterseite und an 
der linken Seite des Berate-Chassis ent-fernen. 

■ Die Platine nach hinten aus dem Stecksockel 
Ziehen. 



Fig.2.3 

A: Netztra-fo 
B: Power Supply 
C: Powerampli-fier 



2^A Netztra-fo 



D: Preampli-fier 
E: Phono Unit 
F: Input/Dutput Unit 



2.4.5 P O W ERAMPLIFIER BOARD 



Das Serat ohne Abdeckungen au-fstellen; die 
rechte Seite wird zur Au-flage-flache. 

Mit einer Hand sind Serat und Endstu-fe so 
-festzLihalten, dass sich die auszubauende End- 
stu-fe nicht verschieben kann. 

PlluchgeTahr der schweren Teile wegen ! 

Die Be-festigungsschraube des Prints (13) losen. 



Fig.2.5. 
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2 . 4.4 PREAMPLIFIER BOARD 



■ 1 Bchraube <15) an der Unterseite ent-fernen. 

» Die Bteckverbindung (16) zum INTERCONNECTION UNIT 
Print losen. 

■ Den Print nach hinten aue dem Stecksockel Zie- 
hen. 




Pig.2.6 



2.4.5 P HONO UNIT MM 

■ 1 Schraube (17) an der Unterseite ent-fernen 
(Fig.2.6). 

■ Die Bteckverbindung (18) zum INTERCONNECTION UNIT 
Print losen. 

■ Den Print nach hinten aus dem Bteckseckel Zie- 
hen. 



2.4.6 PHO NO UNIT^MM+M(: 

CONVERSION Klf 1.725.253 




Fig.2.7 



2.4.7 INPUT/QUTPUT UNIT 



■ Die drei Bteckverbindungen (16), (18), (20) ziehen. 

■ Die beiden Kabel (21) zu den Endstuten ausziehen 
und freilegen (Fig.2.3). 

■ Die fun-f Be-festigungsschrauben (22) des Prints 
ent-fernen. 

« An der Berateunterseite die beiden Bchrauben 
(23) des D-Typ Steckers entternen. 

» Den Print, an den Lautsprecherklemmen haltend 
leicht nach vorne kippen, anheben und nach oben 
austahren. 



Die Verkau-fsgesellscha-ft bietet einen Umbausatz an, 
der es ermoglicht, am Verstarker REVOX B250/B250— B 
zusatzlich einen Plattenspieler mit Moving Coil 
Tonabnehmer zu betreiben. 

Inhalt: 

- PHONO UNIT MC-^MM 1.725.250 

— Abschirmblech mit zwei Be-festigungs- 
schrauben 

Einbau: 

» Das MM-i-MC Modul ist anstelle des MM 
Prints einzusetzen. 

• Das gewinkelte Abschirmblech wind am 
Netztrans-formator be-festigt. 

m Seitlich am Tr ans-f ormator sind dazu 
vier Bohrungen Fur die Bchrauben vor— 
handen (19). 
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[34] [33] 





[24]| e *: >5 



4 Schrauben (35) au-f der Oberaeite des Front- 
tails ent-fernen. 

ftu-F der Unterseite 4 Schrauben (36) losen. 

Das Frontteil nach vorne abziehen. 

Die Bteckverbindung au-f dem MICROCOMPUTER BOARD 
losen, sowie den Stacker der Kopfhorer— Buchse 
(25) Ziehen. 

Das ausgebaute Frontteil fiir weiteres Zerlegen 
mit den Tasten nach unten auf eine weiche Un- 
terlage legen. 



ig.2.8 



ij Bestancttei],e_,_de^^^^ 

FRONTPROFIL (24) mit: 

-kopthorerbuchse (25) 

— eingebauten Display— Schutzglasern (26) 



BEDIENUNGSCHASSIS (27) mit: 

-abnehmbaren Tasten (28) 

— Klappenmechanismus (29) filr das Abdeckglas (30) 
-Schalter-Kontaktmatten (31) 



Fig.2.10 



MICROPROCESSOR BOARD (32) 



Vorsicht ! 



Beiffl Ausbauen des MICROPROCESSOR BOARD’S 
kann das LC-Di splay (33) herausf al 1 en ! 
Bestehend aus einem kleinen GlasstQck, liegt 
es auf zwei leitenden Bummi strei f en (34), die 
wiederum nur auf dem MICROPROCESSOR BOARD 
aufliegen (Fig. 2.8, Fig. 2. 9). 
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2.5.5 MICROCOM P UTE R BOARD 

■ Die Schrauben (37) losen. 

■ ftussen am Bedienungschassis beginnend sind 
nacheinander samtliche Plastiklaschen (38) leicht 
vom Print wegzudrucken- Dabei ist dieser anzu— 
heben, bis er ganz abgenommen werden kann. 




Fig.2.11 



Wichtig: 

Mach dem Einbajj muss der Print wieder test sitzen. 
Ein -fast Oder gar nichts anzeigendes LC-Display 
kann bedeuten, dass dies nicht mehr der Fall ist. 



Microcomput er Sy stem 3U.725-290.ai 

Folgende Prozessoren wurden eingesetzt: 



Berat B25D 

B250-S 


bis Nr. 5300 


ab Nr. 5301 
ab Nr. 100001 


Prozessor (IC 2) 


1.725.290.05 


1.725.295.05 


Input/Output 
Prozessor (IC 1) 


1.725.290.07 


1.725.290.08 



Wird der Berateprozessor 1.725.295.05 als Ersatz 
von 1.725.290.05 eingesetzt, muss Anschluss Pin 19 
von IC 1 unterbrochen werden. 

Ferner mtissen -folgende Beratefunktionen neu 
programmiert werden: 

— Sensitivity Nominal, Store 

- Man. Volume, Store 

— Balance in die Mitte stellen 

- Bass Lind Treble in die Mitte stellen 



Wird der Input/Output Prozessor durch die Version 
1.725.290.05 ersetzt, muss der Berateprozessor 
eben-falls durch den Typ 1.725.295.05 ausgetauscht 
werden. Fiir den Betrieb mit dem Controller B20D 
mLiss das Berat die Prozessoren ab Serienummer 
B25D 5301 enthalten. Bei Verstarkern mit Serienr. 
bis 5300 muss der Widerstand R78 ebentalls von 
3,3kfi auf IjBkn verkleinert (Microcomputer Board) 
Oder parallel zu R78 ein Widerstand von 3,9kn 
angelotet werden. 



2.,5i4 Tast^. 

Die Mikrocomputer-Platine muss aus dem Frontteil 
ausgebaut werden. 

Nur die oberen, metalloiden Tasten er-fordern ein 
Werkzeug, urn sie aus dem Bedienungschassis heraus— 
zulosen: 

■ Die betre-f-fende Schalt-Bummimatte abheben. 

• Einen Schraubenzieher senkrecht in den i^nen 
Schlitz der gewlinschten Taste ein-fuhren. 

■ Den Brif-f des Schraubenziehers nun etwas von 
der auszubauenden Taste weg kippen. Dabei lost 
sie sich diese ein wenig und fallt ganz heraus, 
nachdem dasselbe beim zweijten Schlitz der Taste 
wiederholt worden ist. 

2.5. 5 Blassch eiben 

• Der MICROCOMPUTER Print ist auszubauen. 

■ Die beiden Wellensicherungen (39) des auszu- 
bauenden Biases ent-fernen. 

■ Die Blasscheibe mit den Wellensicherungen von 
vorne herabnehmen. 

Achtung: 

AuF keinen Fall dart versucht werden, von innen her 
auF das von dort sichtbare Bias zu drucken; es ist 
keine zusatzliche Blasscheibe. Vielmehr handelt es 
sich dabei um die Fliissigkristall— Anzeige selbst, so— 
wie um ein Schutz- und Filterglas der VFD-Anzeige ! 

Beim Einsetzen der neuen Scheibe ist darauF zu 
achten, dass die Bummiringe der 
Wellensicherungen nicht Fehlen. 

2.5.6 Bedienungschassis 

■ Die beiden Blasscheiben und die Mikrocomputer- 
Platine sind auszubauen. 

■ Das Frontteil auF eine weiche Unterlage legen. 

■ Durch Losen der 6 BeFestigungsschrauben (41) ist 
das Bedienungschassis vom FrontproFil (24) zu 
trennen. 




Fig.2.12 
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2.5.7 Kl appe nmechanismus 

■ 1st der Klappenmechanisnius beschadigt, so muss 

das Dampfungsgehause (42) geo-f-fnet warden. 

» Falls die Dampfung der Klappe nicht wie 

gewQnscht Funktioniert, sollte das Behause mit 
Silikonfett nachgefullt werden. 
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3_. SCHALTUNGSBESCHREIBUNG 



3 . 1 AUDID-BLOCKSCHALTBILD 



Ein u nd Aus ganqe 

Die Hochpegeleingange CD, AUX, TAPE 1/2 und TUNER 
sind mit einem Eingangsimpedanzwandler (1) und inte- 
grierten CMOS-Schaltern <2) realisiert. 

Die Phonoeingange (3) MM und MC (Option) werden au-f 
eine separate Platine mit diskret au-fgebauten Mer- 
starkern durchgeschlauft- Die Eingangskapazitat -fur 
den Phono MM lasst sich am Schiebeschalter (4) mit 
50/150/450pF vorwahlen. 

Alle Eingange -fiihren au-f die Stereo Sammelschienen 
(5/6). Mit der Sammelschiene (5) warden die Signale 
via einen Ausgangsimpedanzwandler (7) an den Aus— 
gang RECORD gebracht. Die Ausgange TAPE 1/2 sind 
gegeneinander verriegelt, damit keine unerwunschte 
Ruckkopplung entstehen kann. 

Mit der Sammelschiene (6) werden die Signale uber 
einen Impedanzwandler (B) au-f den Monitor— Ausgang 
und zum Preampli-fier getuhrt. Von hier wird auch das 
Signal -fttr die Messung der Eingangssensitivitat ab- 
gegri-f-fen. 

Die CMOS-Schalter warden mit zwei 8-Bit Schiebe- 
registern (9/10) geschaltet. 



Peqel stel 1 er 

Der Verstarkerpegel wird elektronisch mit einem Dual 
DAC (11) (Dual Digital/Analog Converter) geregelt. 
Diese Schaltung ermoglicht eine maximale Verstarkung 
von +72 dB und eine Damp-fung von -48 dB. Urn die 
Damp-fung noch urn waiters — 3DdB erhohen zu konnen, 
ist dem Netzwerk ein Teiler (12) nachgeschaltet. Die 
kontinuierliche Absenkung wird durch -fliessendes Urn— 
schalten von DAC und Teiler erreicht. Danach wirkt 
wieder der Regelbereich des DAC's von O bis — 48dB. 
Das Zuschalten des Toilers ergibt also eine maxi- 
male Damptung von -78dB. 

Die Steuerung dieses Netzwerkes erfolgt durch zwei 
in Serie liegende 8-Bit Schieberegister (13/14). Nach 
der Lautstarkenregelung gelangt das Signal an die 
Klangregelungsstu-fe. 



Klangreoelstufe 

Die Klangregelstu-fe ist au-fgeteilt in Bass und 
Treble und kann wahlweise als eigentliche (T one 
Control), Oder als physiologische Lautstarkenregel- 
ung (Loudness) eingesetzt warden. Realisiert ist sie 
mit einem aktiven Bandpass (15) fiir tie-fe und einem 
fur hohe Frequenzen (16). Beide haben eine Glocken- 
kurvencharakteristik. 

Die Regelung erfolgt ahnlich wie bei der Laut- 
starke, nur dass hier zwei diskret aufgebaute 3-Bit 
DACs verwendet werden. Diese erlauben eine Regelung 
der tiefen Frequenzen im Resonanzbereich bei (40 Hz) 
von -^/-12dB und eine Regelung der hohen Frequenzen 
im Resonanzbereich bei (14kHz) von -^/— 12dB. Die 
Steuerung erfolgt tiber zwei in Serie liegende 
Schieberegister (17/18). 

Mit elektronischen Schal-tern (19...22) kann man die 
Tone Control— Stufe Qberbriicken resp. einschlaufen. 



Lei stungsverstarker /Prea mp. Output / Phones 

Ueber zwei verschiedene Pfade wird das Signal wel- 
ter gefiihrt. Zum einen an den PREAMP OUTPUT, zum 
andern an den POWER AMPLIFIER , welcher uber eine 
Leistung von max. 200W an 4£5 verfugt. 

Ein WTC-Widerstand (23) dient als Geber (Signal 
Temp.) zur Temperaturuberwachung der Endstufe durch 
die Microcomputersteuerung. Wird die Taste 
SEPARATED betatigt, so offnen sich die Schalter 
(19/20), der Schalter (24) schliesst sich, wodurch der 
POWER AMP INPUT aktlviert wird. 

Mit drei Ausgangswahlschaltern lassen sich uber 
Relais die Lautsprecherausgange A/B (26/27) und der 
PREAMP OUTPUT (29) schalten. Der Kopfhorer-Ausgang 
schaltet sich automatisch ein. Er wird mit einem 
Spannungsteiler abgeschwacht. Gesteuert werden die 
Relais iiber das Schieberegister (25). Der Enable 
dieses Schieberegisters wird vom POWER FAIL De- 
tector (30) erzeugt. Dieser sorgt beim Anschliessen 
ans Netz daftir, dass die Relais verzogert einge- 
schaltet werden, damit die Speisespannungen Zeit 
haben sich zu stabilisieren. 

Im Falle eines Netzunterbruchs fallen die Relais 
sofort ab. 

3_. 2 B L q C KS C HALTBILD MICROCOMPUTER- 

SYSTEM 



Mi crgcpinputer Contr ol 

Das Microcomputersystem besteht aus zwei ver— 
schiedenen Microcomputern. Microcomputer (1) ist zu- 
standig f(ir die anwendungsspezifischen Aufgaben. Er 
verwaltet den I^C-Bus. Er ist der Master Prozessor. 
Er hat alleinigen Zugriff auf den Speicherbaustein 
und iibernimmt die ganze Steuerarbeit. 

Microcomputer (2) ist zustandig fur das Abfragen des 
Keyboards (16) und fur die Steuerung der Fluores- 
zenz-Anzeige (17). 

Mi croc omputer (1) 

Das EEPROM (3) und der LCD-Driver (4) werden vom 
Microcomputer (1) iiber den I^sc— Bus direkt angewahlt. 
Verschiedene Informationen, die iiber das Tastenfeld 
eingegeben werden, sind nachher im EEPROM (3) abge— 
legt. 

An der seriellen Schnittstelle sind noch weitere 
Bausteine, die der Microcomputer (1) steuert. Es sind 
dies die Schieberegister (Kap.3.1: 9, 10, 13, 14, 17, 18, 
25). Sie werden uber die serielle Schnittstelle ge— 
laden. Mit den Strobes (STR VOLUME, STR SELECT, STR 
INPUT) werden die Daten in die Latches iibernommen. 
Weitere Aufgaben dieses Microcomputers sind das 
Ueberwachen resp. Abfragen und Vergleichen von Si- 
gnalen. 

Sensi t i vi tv 

Die Signale INPUT L/R vom INPUT-OUTPUT UNIT werden 
mit dem Dperationsverstarker (5) addiert und mit 
einem Spitzengleichrichter (6) in eine DC-Spannung 
Limgewandelt. Danach wird diese Spannung vom Micro- 
computer (1) uber den Komparator (7) ausgewertet. 
Dies geschieht, indem er tiber den DA-Wandler (8) die 



OUTPUTS (LfFT CHANNEL) INPUTS (LEFT CHANNEL) 
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AUDIO BLOCK DIAGRAM (LEFT CHANNEL) 
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MICROCOMPUTER SYSTEM 




-TO POWER SUPPLY- 
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Re-ferenzspannung des Komparators so lange ver 
stellt, bis dieser schaltet. Die so -festgestellte 
Eingangsspannung wird nun mit der abgespeicherten 
NOMINAL SENSITIVITY von 50DmV verglichen und die 
Di-fTerenz im EEPROM abgespeichert. Beim Umschalten 
der Quelle wird der Volumen—PegelsLeller entsprech— 
end der abgespeicherten Di+ferenz nachgeregelt. 



Heat und DC Uebe rwachun q 

Im Berat betinden sich drei Temper aturtuhler (NTC) 
tur PWR L, PWR R, und den Tra-fo. Sie werden zu- 
sammen auf den Komparator (9) getiihrt. Die Ueber- 
wachung um-fasst drei Stu-fen. 

Die erste Schwelle wird erreicht, wenn eine der drei 
Ueberwachungsspannung uber 2,0 V steigt. Als Reak— 
tion darau-f wird das Volumen um lOdB abgesenkt- In 
der Anzeige erscheint ( «« ) 

Die zweite Schwelle liegt bei 2,7 V . Es bedeutet, 
dass der Trato Oder eine der Endstu-fen uberhitzt 
ist aOO'C). In der Anzeige erscheint (OVERLOADED !!!) 
und die Relais (Kap.3.1: 26, 27, 28, 29) -fallen sofort 
ab. 

Die dritte Stu-fe wird bei 4,5 V erreicht. Es be- 
deutet, dass sich eine DC-Spannung an den PWR OUT- 
PUTS befindet. Dies wird -festgestellt, indem man die 
Ausgange PWR L/R au-f zwei Tie-fpasse (lO, 11) fuhrt, 
die Signale mittels eines negativen und eines posi— 
tiven Spitzengleichrichters (12, 13) in DC umwandelt, 
und das so gewonnene Resultat uber ein DR— Bate (14) 
an den Ueberwachungseingang des Microcomputers 
bringt. Dieser merkt, dass die hochste Schwelle er— 
reicht ist. Er schaltet so-fort die Ausgangsrelais ab 
und auf der Anzeige erscheint (BREAKDOWN!!!). 

Weiter ist da noch das COVER Signal, das anzeigt ob 
die Frontklappe o-ffen Oder zu ist. Wird sie ge— 
schlossen, so bricht der Microcomputer eine nicht 
abgeschlossene programmierung ab. Bleichzeitig be— 
wirkt aber das COVER-Signal auch noch, dass die LCD 
Beleuchtung abgeschaltet wird. Die Komunikation zwi- 
schen den beiden Microcomputern er-folgt im soge- 
nannten Handshake Verfahren uber die Leitungen 
DATl, CKll, CK12. Den Clock erhalt der Microcomputer 
(1) (iber einen Driver vom 4.9152 Mhz Quarz Oszillator 
des Microcomputer (2). 



Der Mic rocomputer ,(,2..L 

Der Microcomputer (2) ist im "Einchip Mode" ge- 
schaltet. Das heisst seine Ein und Ausgange sind 
als Ports geschaltet. Nach jedem RESET muss dieser 
Microcomputer wieder in den richtigen Mode gebracht 
werden. 

Dies geschieht hardware-massig (iber die Ports P2D, 
P21, P22. P21 und P22 sind tlber Widerstande au-f high 
gelegt. P20 erhalt vom Reset IC via ein OR-Batter 
(15) ein "high". 

Ueber die verschiedenen Ports liest er zum einen 
eine KeyboardmatriK (16) von 29 Drucktasten, zum 
andern steuert er die Fluoreszenz— Anzeige (17). 

Zu seinen Aufgaben gehort auch der Datenverkehr 
via Serial Link und das Emp-fangen der IR-Signale. 
Wird das Berat in "STAND BY mode" gebracht, so 
schaltet der Microcomputer (2) mit dem Signal POFF 
das Netzteil aus. 



Se r i a l Link 

Ueber eine 6 Pol Din-Buchse wird der Datenverkehr 
liber einen Optokoppler (21) zwischen dem Controller 
und dem Microcomputer abgewickelt. Zusatzlich kann 
der IR-Eingang mittels Optokoppler abgeschaltet 
werden. Dies geschieht dadurch, dass die Speise- 
spannung vom Conroller zur Bibusbuchse zuriickge- 
■ftihrt wird und dort via Optokoppler (21) mit dem 
Schalter (22) die Leitung nach dem IR-Freamp. un- 
terbricht. 



Fl uores zenz-Anzeiqe 

Ueber vier parallels Portleitungen werden seriell je 
lO Bit Daten in die DOTS Driver (18) geladen. Weiter 
gibt der Microcomputer einen Blankimpuls via ein 
Mono-flop (19). 

Wahrend dieser Dunkeltastzeit wird mit den BRIDS 
Drivern (20) au-f die nachste Zi-ffer geschaltet und 
die dazugehorenden Daten vom DOTS Driver ilbernom— 
men. 

Das Umschalten der einzelnen Ziffern erfolgt mit 
einer Frequenz von 2KHz. Das ergibt dann fiir die 
einzelne Ziffer eine Multiplex-Frequenz von lOOHz. 
Ein LDR (als Sensor -fiir die Umgebungshelligkeit) 
verandert die Lange der Dunkel— Steuerung, was dann 
eine Helligkeitsanderung bei der Anzeige zur Folge 
hat. 



3 .3 MAINS TRANSFORMER 



B25Q/B25D-S 

Das Netzteil besteht aus einem Transformer, der mit 
einem Netzspannungswahler von 100—240 Volt AC um— 
schaltbar ist. 

Auf der Sekundarseite hat es sechs Wicklungens Er- 
stens eine fiir - 1 -/-I 6 V mit Mittelabgriff, eine fiir 
VVFD (+33V), eine weitere fur -i-5V und eine fiir die 
Heizung des Vacuum Fluorescent Display’s mit Mit— 
telabgriff. Diese Heizung wird im STAND BY MODE 
durch einen elektronischen Schalter unterbrochen. 
Die Mittelanzapfung wird mit 6 Volt DC vorgespannt. 
Fur die beiden POWER AMPLIFIER L/R gibt es Je eine 
Wicklung mit Mittelabgriff von 42 Volt AC plus Zu- 
satzwicklungen von 53 Volt AC. 

Ueber das POFF Signal wird das Netzteil gesteuert. 
Es schaltet direkt die VVFD— und die -H 6 V-Spannung. 
Der Regler fur -16V und der Schalter der Heizung 
werden durch die -H 6 V Spannung gesteuert. Die -t-5V 
Spannung bleibt auch im "STAND BY -Betrieb” erhal- 
ten (Versorgung der Microcomputer). 



B15Q 

Den Netztrafo gibt es in drei verschiedenen Ver- 
sionen fiir llO V, 220 V, sowie 240 V Netzspannung. 
Der Thermofiihler (B250/B250— S) entfallt, dafiir ist 
auf der Primarseite ein Thermoschalter (120“C) ein— 
gebaut. 
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EJ-EKTRISCHE. MESB.UNGEN. UND EI N- 

"Iteulungen 



4. 1 MESSBERSTE. HILFSHITTEL 



VORBICHT! 

Elektrisierungsgetahr bei geof-fnetem Gerat. 
T eile -fijihren Netzspannung! 



■ NF-Voltmeter 

■ Digitalvoltmeter 
> Oszillograph 



BeBt.Nr.46u2u 
au-f Arvfrage 



4 . 2 VORBEREITUNBEN 

• Das obere Abdeckblech ent-fernen. (Kap.2.2.1) 




Fig.4.1 



4.5 BETRI E BSSPANNUNGE N 

Betriebsspannungen POWER AMPLIFIER: 



Spannung 


Pin 


Stecker 
Linker Kanal 


53 V 


Pinl 


gelb 


53 V 


Pin2 


gelb 


42 V 


Pin3 


orange 


42 V 


Pin4 


orange 


0 V 


Pin4 


grau 



Stecker 
Rechter Kanal 

violett 

violett 

rot 

rot 

Schwarz 



Die Spannungen mtissen -fur beide Endstufen einzeln 
gemessen warden, da der Trans-formator fur Jeden 
Kanal getrennte Wicklungen aufweist. 



RUHESTROM 



■ Gerat einschal ten; Di e Ruhestronijnessung ist 

bei Betriebste auszufuhren. Diese ist 

etwa 10 Minuten nach dem Einschalten das 
Gerats erreicht. 

■ NF-Voltmeter an POWER AMPLIFIER anschliessen: 

TPl — > + 

TP2 — > - 

■ Mit Potentiometer RA91 eine Spannung von ImV 
einstellen. 

• Dieselbe Einstellung an der zweiten Endstufe 
wiederholen. 



4.5 HELLIGKEIT5STEUERUNG VF-DISPLAY 

Mit den beiden Einstellreglern R67 und R70 wird die 
aut Umgebungshelligkeit reagierende Elektronik 
abgeglichen: 

» Frontteil losen bis beide Potentiometer sichtbar 
werden. 

■ Oszillograph an ATPl anschliessen <IC9 Pin6); 
Horizontal: 50ps/Div. 

Vertikal: 1 V/Div. 




Fig. 4.: 



Potentiometer R67 im Gegenuhrzeigersinn auf 
Minimum drehen. 

Bei vblliger Dunkelheit mit R70 ein Tastver— 
haltnis von 9:1 einstellen. 

Gelbe Lichtquelle bei 20 Luk Lichtstarke vor dem 
linken Bias im Bereich des Photowiderstandes 
aufstellen. 

Mit R67 ein Tastverhaltnis von 4:1 einstellen. 
Lichtstarke auf 200 Lux erhohen, dabei muss das 
Tastverhaltnis kleiner als 1:9 werden. 
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Fig. 4.3 



Berate mit POWER SUPPLY UNIT Nr .1.726.23 0.81 haben 
einen 2 Lisatzlichen Einstellregler Rftl. Er erlaubt, die 
Brundhelligkeit mit einem Schraubendreher zu 
verandern, ohne das Berat zu demontieren. 

Brundeinstellung: RAl an rechtem Anschlag 

— > voile Spannung am Display 
— > V-FIP 5 ; 36 V 

Maximale Snderung: RAl an linkem Anschlag 

— > 2/3 V-FIP a: 24 V 




Fig. 4.4 
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1 . 1 FRONT PANEL 



Functions that respond to the REVOX B 208 IR remote control - 



tXl OPERATING ELEMENT Function 



D3 


POWER 




On/D-ff switch- The ampli-fier is switched on in the last active mode- 
The ampli-fier is switched o-f-f (standby) when this key is pressed 
again. 


C23 


VOLUME + 




Increases the volume- With > in 1 dB steps, with >> in 3 dB steps- 
increases the level in programming mode- 


C3I 


VOLUME - 


3h3>- 


Decreases the volume- With < in 1 dB steps, with in 3 dB steps- 

Decreases the level in programming mode- 


C4] 


□PEN 




Opens the hinged cover o-f the auxiliary keypad and contains the IR 
receiver. To reclose the cover simply push it up- 


C53 


-20 dB 




Decreases the volume by —20 dB each time this key is pressed- Can 
be reset with VOLUME + C23. 


C63 


VIDEO 




Only active in conjunction with the REVOX B200 Controller . Can be 
used For selecting additional signal sources such as TV, VCR 1/2 
and DISC. 


C73 


PHONO 




Signal source selection key -for turntable- 


cs: 


CD 




Signal source selection key Tor CD player- 


[93 


AUX 




Signal source selection key for the auxiliary input. 


C103 


TAPE 2 




Signal source selection key For tape recorder 2. 


[113 


TAPE 1 




Signal source selection key For tape recorder 1. 


[123 


TUNER 


3-3- 


Signal source selection key for TUNER- 


[133 


PRE-OUT 


:*-3 


This pilot LED is lit when the preampliFier output PRE-OUT is 
switched on. 


[143 


REMOTE 




This LED lights up when an IR signal is being received. 


[153 


Display 




20— position vacuum fluorescence display- Indicates the operating 
state of the amplifier- 


[163 


SPEAKERS B 




This LED is lit when the SPEAKERS B output is switched on. 


[173 


SPEAKERS A 




This LED is lit when the SPEAKERS A output is switched on. 


[183 


PHONES 




Headphones socket 


[193 


REC-OUT 




The recording source diFFers From the listening source. The display 
[153 changes the display mode to e.g.: INsTUNER REC:TAPE 1. 


[203 


MC 




Selects the moving coil PHONO preampliFier iF the MC option is 
installed, otherwise this key is inactive. 


[213 


SEPARATED 




Separates the preamplifier from the power amplifier so that e-g- an 
equalizer can be looped in- 
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C223 


MAX VOLUME 




Activates the mode -for programming the MAX VOLUME o-f the 
individual outputs and the PWR— ON VOLUME. 


C233 


REC=IN 




The recording source is the same as the listening source. The 
display [153 changes the indicating mode to: signal source, volume, 
and balance setting. 


C243 


LC display 




Multifunction display field with graphs for: BASS, TREBLE, MAX 

VOLUME, SENSITIVITY, etc. 


C253 


BASS - 




Reduces the content of low frequencies. The current setting is 
displayed when you press this key the first time. 


C263 


SENSITIVITY 




Activates the mode for programming a volume compensation in favor 
of an output and the SENSITIVITY of the signal sources. 


C273 


BASS + 




Increases the content O'f low frequencies. The current setting is 
displayed when you press this key the -first time- 


C283 


LOUDN 




Switches the tone compensated volume control (LDUDNESS function) 
on and off- 


C293 


TONE 




Switches the tone control (BASS, TREBLE) on and off. 


C3Q3 


BALANCE L 




Shifts the output level in favour of the left-hand channel. 


C313 


TREBLE - 




Decreases the content of high frequencies. The current setting is 
displayed when you press this key the first time- 


[323 


BALANCE R 




Shifts the output level in favor of the right-hand channel. 


C333 


TREBLE + 




Increases the content of high frequencies. The current setting is 
displayed when you press this key the first time. 


[343 


PRE-OUT 




Switches the preamplifier output PRE— AMP on and off. 


[353 


SPEAKERS A 




Switches the SPEAKERS A on and off. 


[363 


STORE 




Stores the programmed MAX VOLUME or SENSITIVITY setting [except 
SENSITIVITY INPUT). A programming sequence can be cancelled at any 
time without storing by simply closing the cover. 


[373 


SPEAKERS B 


S-3- 


Switches the SPEAKERS B on and off. 





U2 REAR PANEL 



CX3 OPERATINB ELEMENT Function 



C3S3 


PHONO MC 


Input sockets (CINCH) for a turntable with moving coil cartridge 
system (option). 


C393 




Terminal tor turntable ground. 


C403 


PHONO MM 


Input sockets (CINCH) tor a turntable with moving magnet cartridge 
system. 


C413 


PF 


Switch tor matching the input capacitance ot the PHONO MM input to 
the capacitance ot the turntable. 


C423 


CD 


Input sockets (CINCH) -for a CD player. 


C433 


AUX 


Input sockets (CINCH) tor an additional signal source (auKiliary 
input). 


[443 


TAPE 2 


Input sockets (CINCH) tor playback trom tape recorder 2. 


[453 


TAPE 1 


Input sockets (CINCH) tor playback trom tape recorder 1. 


[463 


TUNER 


Input sockets (CINCH) -for a tuner . 


[473 


PWR-AMP 


Input sockets (CINCH) tor direct teeding into the output stages. 


[483 


MONITOR 


Output sockets (CINCH) with tixed level tor an additional amplifier. 


[493 


TAPE 2 


Output sockets (CINCH) tor recording with tape deck 2. 


[503 


TAPE 1 


Output sockets (CINCH) tor recording with tape deck 1. 


[513 


RECORD 


Output sockets (CINCH) for an additional recording channel (third 
tape deck). 


[523 


SERIAL LINK 


Serial control terminal -for connecting an external REVOX B2D6 IR 
receiver. The internal IR receiver can also be switched o-f-f via 
this socket (interconnect pinl with pin2 and pin4 with pin5). 


[533 


PRE-AMP 


Output sockets (CINCH) tor connecting active speaker boKes. 
(Preamplifier output). 


[543 


SPEAKERS A 


Speaker terminals for speaker group A. 


[553 


SPEAKERS B 


Speaker terminals tor speaker group B. 


[563 


AC POWER 


Power connection. 
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2 . „ D I SASSEMBLY 



2 .,,1 GENERAL 



2. 2.2 Sid e covers 

■ Unfasten 2 screws <2> on each side (Fig. 2.1). 



2. 1.1 WarjlijlS^. 



Caution ! 

Disconnect the power plug 
before you open the amplifier! 



• Electronic components are very sensitive to 
electrostatic charges. For this reason the MOS 
handling instructions given at the beginning of 
this manual should be strictly followed. 

• The workbench should be lined with soft padding 
material in order to prevent marring of the 
front panel. 



2.3 FUSES 

■ Disconnect the power cord! 

■ Remove the top cover according to Section 2.2.1. 

• Twist the white plastic cap and remove it. 

« Replace the blown fuses: 



B 2 5 Q . B250-S ; 



Primary; 

F6 with shock protection 



100...140 V 
2D0...24D V 



— > 6.3 A slow 

— > 3.15 A slow 



2.1.2 Requi red tools 

1 F'hillips screwdriver 
1 Phillips screwdriver 
1 Phillips screwdriver 
1 Screwdriver 
1 Screwdriver 

1 ESE workbench kit 



size O 
si ZB 1 
size 2 
size 1 
size 2 

Part No. 46200 



Secondary; 

FI, F2, F3 

F4 

F5 



— > 1 A slow 

— > 100 mA slow 

— > 315 mA 



B150; 



Primary: 

F6 with shock protection 

110 V — > 5 A slow 

220/240 V — > 2.5 A slow 



2._2_ REMOVING THE COV E RS 



Secondary: 

FI 

F2, F3, F4, F5 



— > 100 mA slow 

-> 630 mA slow 




Fig.2.1 



2_, 2_. Top cover 



Fig.2.2 




■ Remove 9 screws (1) on the top and rear (Fig. 

2 . 1 ). 

■ Push the cover slightly backward so that it can 
be lifted off. 
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2 . .4 DISA55EMBLIN6 T HE CH A SS I S 




Fig.2.3 



m Turn the ampli-fier upside down. 

■ Unfasten the four screws with washers (7) on 
the bottom cover. 

■ Put the amplifier back to its normal operating 
position. 

■ Remove the two screws <9) of the power inlet 
(10): through the opening in the housing push the 
socket to the inside of the amplifier. 

■ Unfasten the plug connections (3, 4, 5, 65. 

■ Unfasten the two screws (B) and pull out the 
brass spacing pins (11). 

■ Brip the transformer with both hands and 
carefully lift it out of the amplifier. 

Do not lose the sguare nuts of the transformer. 

When reinstalling the transformer make sure that 
the cables are routed along the original path. 



2 .4.2 POWER SUPPLY BOARD 

■ Unfasten one screw (12) each on the bottom and 
on the left-hand side of the amplifier chassis. 

■ Pull the circuit board out of its socket from 
the rear. 



A: Power transformer 
B; Power supply 
C: Power amplifier 



D: Preamplifier 
E: Phono unit 
F: Input/output 



2.4.1 Power tr ansf prm„er__ 



2_..,4,,„ 3_ POWE R AMP L IFIER BOARD 

■ Bet the amplifier upright without covers so that 
it rests on the right-hand side. 

With one hand secure the amplifier and the 
output stage in such a way that the output 
stage to be removed cannot shift. 




If these parts are dropped, they can cause 
severe damage because of their weight! 

Unfasten the mounting screws of the circuit 
board (13>. 

Remove the 4 screws (14) of the heat sink. 

Pull the circuit board out of its socket. 
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2.4.4 P REAMPLIFIER BOAR D 

» Remove 1 screw (5) on the bottom- 

■ Separate the plug connection (16) to the 
INTERCONNECTION UNIT board. 

■ Pull the circuit board out o-f its socket From 
the rear. 



' ' [ 22 ] [ 20 ] [ 22 ] 




Fig.2.6 




Fig.2.7 



2 , 4.5 PHONO UNIT MM 



2.4.7 INPUT/OUTPUT UNIT 



■ Unfasten 1 screw (17) on the bottom (Fig. 2.6). 

■ Separate the plug connection (IB) to the 
INTERCONNECTION UNIT board. 

■ Pull the circuit board out of its socket from 
the rear. 



2 . 4 ^jSl _ PHO NO UN I T M M + MC 

C ONVERSION KIT 1 .725.253 

ft conversion kit is available for connecting the 
REVOX B25D/B250-S amplifier ^ turntable 

equipped with moving coil cartridge system. 



• Separate the three plug connections (16), (IB), 

( 20 ). 

■ Unplug and expose the two cables (21) to the 

output stages (Fig. 2.3). 

■ Unfasten the five mounting screws (22) of the 

circuit board. 

■ Unfasten the two screws (23) of the D— type 

connector on the bottom of the amplifier. 

> Hold the circuit board on the speaker terminals, 
tilt it slightly forward, and slide it out toward 
the top. 



Content: 

- PHONO UNIT MC+MM 1.725.250 
— Screening plate with two mounting 
screws 

Installation: 



■ The MM+MC module is to be installed in 
place of the MM circuit board. 

■ The angular screening plate is mounted 
to the power transformer. 

■ Four tapped holes for the screws (19) 
have been provided on the transformer. 









IjlfllAScio 

UK9HmHBmBmB* 



B250/B250-S/B150 



Unfasten 4 screws (35) on the top of the front 
panel. 

Unfasten 4 screws (36) on the bottom. 

Pull off the front panel toward the front. 
Separate the plug connections on the 
MICROCOMPUTER BOARD 'and pull the plug out of 
the headphones socket (25). 

For further disassembly, place the front panel 
on a soft base with the keys facing down. 
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2.5.5 MICROCOMPUTER BOftRD 

■ Unfasten the screws <37) 

■ Starting -from the outside of the chassis, 
consecutively pry away all plastic clips <-j3) 
from the circuit board so that it can eventually 
be lifted off. 



[38] [37] 




Fig.2.11 

Important! 

After the board has been reinstalled make sure 
that it is firmly seated. An LC display that 
indicates only weakly or nothing at all means that 
this is no longer the case. 



ijL.7-^.jL2:IlS.jLSl. 

The following processors are used: 



B250 

B250-S 


to No. 5300 


from No. 5301 
from No. 100001 


(IC 2) 


1.725.290.05 


1.725.295.05 


Input/Output 
(IC 1) 


1.725.290.07 


1.725.290.08 



If the 1.725.29D.05 is replaced by a 1.725.295.05, the 
connection to pin 19 ICl must be interrupted. 

In addition the following equipment functions must 
be reprogrammed; 



- Sensitivity nominal, store 

- Ma>!. volume, store 

- Set balance to center position 

- Set bass and treble to center position 



If the input/output processor is replaced by the 
version 1.725.290.05, also the equipment processor 
must be replaced by a type 1.725.295.05. For 
operation with the B200 controller the amplifier 
must be equipped with the processors for B250 
amplifiers starting with serial number 5301. For 
amplifiers up to serial number 5300 the rating of 
resistor R7B must be lowered from 3.3 kohm to 1.8 
kohm <microcomputer board) or a 3.9 kohm resistor 
should be soldered in parallel to R7S. 



2_...5j.,_4: _KBjy.s 

The microcomputer board of the front panel must be 

removed. 

Only for the upper metallic keys is a tool required 

-for removing them from the operating chassis; 

■ Lift off the corresponding rubber switch mat. 

■ Introduce a screwdriver perpendicularly into one 
slot of the desired key. 

■ Now carefully tilt the screwdriver away from the 

-to be removed. The key comes lose and drops 
out completely after this procedure has been 
repeated with the second slot. 



2_..5._5 Glas s p an els 

■ Remove the MICROCOMPUTER board. 

■ Remove the two circlips (39) of the glass panel 
to be removed. 

■ Remove the glass panel together with the 
circlips from the front. 

Important! 

Do not press against the glass panel visible from 
the inside. This is not an additional glass panel 
but the LC display as well as a protection and 
filter glass of the VF display! 

When inserting a new panel make sure that the 
rubber rings of the circlips are also installed. 



2_..5_,,6 QELer.atJ.na_XhaLSS 

» Remove the two glass panels and the 

microcomputer board. 

■ Set the front panel on a soft base. 

■ Separate the operating chassis from the front 
section (24) by unfastening the six mounting 
screws (41). 



[41] 




Fig.2.12 






2.5.7 Hi nge mech ani sm 

■ If the hinge mechanism is damaged, the dashpot 
housing (42) must be opened. 

■ If the dashpot of the hinged cover does not 
function as desired, the silicon grease in the 
dashpot housing should be replenished. 
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3. CIRCUIT DESCRIPTION 



5. 1 AUDIO BLOCK DIAGRAM 



Inp uts a nd outputs. 

The high-level inputs CD, AUX, TAPE 1/2 and TUNER 
are impleniented with an impedance transT ocmer Ci) 
and integrates CMOS switches (2). 

The phono inputs (3) MM and MC (option) are 
connected to a separate board with discrete 
amplifiers. The input capacitance for the Phono MM 
can be preset on the slide switch (4) to 50/150/450 
pF. 

All inputs are connected to the stereo buses (5/6). 
With the buses (5) the signals are connected via an 
output impedance transformer (7) to the RECORD 
output. The outputs TAPE 1/2 are mutually 
interlocked so that no undesired feedback can 
occur. 

With the bus (6) the signals are connected via an 
impedance transformer (8) to the monitor output and 
to the preamplifier where the signal is tapped for 
measuring the input sensitivity. 

The CMOS switches are connected with two 8-bit 
slide switches (9/10). 



Level controller 



Power amp Li — °Mt p.u_^^ 

The signal is subsequently routed via two different 
paths. The first path leads to the PREAMP OUTPUT, 
the other to the POWER AMPLIFIER which delivers a 
maximum of 200 W into 4 ohms. 

An NTC resistor (23) serves as sensor (temp, signal) 
so that the temperature of the output stage can 
be monitored by the microcomputer control. When the 
SEPARATED key is actuated, the switches (19/20) 
open, switch (24) closes, thus disabling the power 
amplifier. 

The speaker outputs A/B (26/27) and the PREAMP 
OUTPUT (29) can be activated via relays by means of 
the output selector switches. The headphones 
output is activated automatically. Its level is 
attenuated by a voltage divider. The relays are 
controlled by the shift register (25). The enable of 
this shift register is generated by the POWER FAIL 
detector (30) which ensures that after power ON the 
relays are energized with a delay so that the 
supply voltages have sufficient time to stabilize. 
The relays drop out immediately in the event of a 
power failure. 

5.2 BLO CK DIABRAM OF THE 

MICROCOMPUTER SY STEM 



The amplifier gain is electronically controlled by a 
dual DAC (11) (dual digital/analog converter). This 
circuit produces a maximum gain of +22 dB and a 
maximum attenuation of —48 dB. To achieve an 
additional attenuation by —30 dB, a divider (12) is 
connected to the output of the network. A 
continuous gain decrease is achieved by floating 
changeover between DAC and divider . Subsequently 
the control range of the DAC from 0 to —48 dB 
again becomes effective. Connecting the divider into 
the circuit thus produces a maximum attenuation of 
-78 dB. 

This network is controlled by two serially connected 
B— bit shift registers (13/14). After the volume 
control the signal is taken to the tone control 
stage. 



Tone control s,t aa,e 

The tone control stage is divided into a bass and 
treble section and can be used as a tone control 
or as a physiological volume control (loudness). It 
has been implemented with one active band— pass (15) 
for low frequencies and one band-pass for high 
frequencies (16). Both have a bell characteristic. 

The control is similar as in the volume control 
except that two discrete 3— bit DACs are used. With 
these the low frequencies can be controlled in the 
resonance range at (40 Hz) from +/— 12 dB while the 
treble frequencies can be controlled in the 
resonance range (14 kHz) from +/- 12 dB. The control 
is implemented with two serially connected shift 
registers (17/18 dB). 

The tone control stage can be bypassed or 
activated by means of electronic switches (19...22). 



Mijc.r_o cjojnjm. t 

The microcomputer system consists of two different 
microcomputers. Microcomputer (1) is responsible for 
application-related functions. It controls the I^C 
bus. It is the master processor. It has exclusive 
access to the memory chip and performs all control 
functions. 

The Microcomputer (2) is responsible for scanning 
the keyboard (16) and for controlling the 
fluorescence display (17). 

Microcom pute r .(_iJ_. 

The EEPROM (3) and the LCD driver (4) are selected 
by the microcomputer (1) directly via the I^C bus. 
Various information that has been entered via the 
keyboard is subsequently stored in the EEPROM (3). 
The serial interface contains additional chips that 
are controlled by the microcomputer (1). These are 
the shift registers (Section 3.1: 9, ID, 13, 14, 17, IS, 
25). They are loaded via the serial interface. With 
the strobes (STR VOLUME, STR SELECT, BTR INPUT) 
the data are read into the latches. The 
microcomputer also monitors, scans and compares 
various signals. 



OUTPUTS (LEF CHANNEL) INPUTS (LEF CHANNEL) 
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AUDIO BLOCK DIAGRAM (LEFT CHANNEL) 




TO MICROCOMPUTER CONTROL 



MICROCOMPUTER SYSTEM 




-TO POWER SUPPLY 
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Seixsiti 

The INPUT L/R signals from the INPUT-OUTPUT UNIT 
are added by the opamp (5) and converted to a DC 
voltage by a peak responding rectifier (6). This 
voltage is subsequently evaluated by the 
microcomputer (1) via the comparator (7), by varying 
the reference voltage via the DA converter (8) 
until the latter responds. 

The detected input voltage is now compared with the 
stored NOMINAL SENSITIVITY of 550 mV and the 
difference is stored in the EEPROM. When the source 
is changed over the volume controller is readjusted 
in accordance with the stored difference- 



Heat and DC m onit o ring. 

The amplifier is equipped with three temperature 
sensors <NTC3 for PWR L, PWR R, and the 
transformer. They are connected to the comparator 
(9). Monitoring consists of 3 phases. 

The first threshold is reached when one of the 
three monitoring voltages exceeds 2.0 V. As a first 
response the volume is lowered by iO dB. The symbol 
««<) appears on the display. 

The second threshold is at 2.7 V. This means that 
the transformer or one of the output stages is 
overheated aOO°C). The wording (OVERLOAD ! ! !> 

appears on the display and the relays (Section 3.1: 
26, 27, 28, 29) drop out immediately. 

The third threshold is attained at 4.5 V. This means 
that a DC voltage is available on the PWR OUTPUTS. 
This can be detected by connecting the outputs PWR 
L/R to two low-passes (10, 11) and by converting the 
signals by means of a negative and a positive peak 
detector (12, 13) to a DC. The result is taken via 
an OR gate (14) to the monitoring input of the 
microcomputer. The latter detects that the highest 
threshold has been reached. It immediately 
deenergizes the output relays and the wording 
(BREAKDOWN ! ! !) is displayed. 

The COVER signal indicates whether the hinged cover 
is open or closed. When the cover is closed the 
microcomputer cancels any programming operation 
that has not been completed yet. The COVER signal 
also has the effect that the LCD backlighting is 
switched off. The communication between the two 
microcomputers is based on the so-called handshake 
process via the lines DATl, CKll, CK12. The clock 
pulse is supplied to the microcomputer (1) via a 
driver from the 4.9152 MHz quartz oscillator of the 
microcomputer (2). 



12 .)_ 

The microcomputer (2) operates in one— chip mode, i.e. 
its inputs and outputs are connected as ports. 
After each RESET the microcomputer must be 
restored to the correct mode. 

This is accomplished via the ports P20, F21, P22, 
Ports P21 and P22 are connected to high via 
resistors. P20 receives a "high" from the reset IC 
via an OR gate (15). 

Via the various ports it reads the keyboard matrix 
(16) comprising 29 push button, and also controls 
the fluorescence display (17). 

It also controls the data traffic via the serial 
link and receives the IR signals. When the amplifier 
is switched to STAND BY mode the microcomputer (2) 
shuts down the power supply with the POPE signal. 



Seri al link 

The data flow between the controller and the 
microcomputer is routed via a 6— pin DIN socket and 
an optocoLipler (21). The IR input can be disabled by 
means of an optocoupler . This is accomplished by 
returning the supply voltage from the controller to 
the Serial Link socket where the line after the IR 
preamp is interrupted by the optocoupler (21) with 
the switch (22). 



The DOTS drivers (18) are loaded serially with 10-bit 
data via four parallel port lines. The microcomputer 
supplies a blanking pulse via the monoflop (19). 

During this blanking interval for the next digit the 
BRIDs drivers (20) switch, and the corresponding 
data are read from the DOTs drivers. 

The individual digits are changed over with a 
frequency of 2 kHz. For the individual digits this 
results in a multiplex frequency of 100 Hz. An LDR 
(as sensor for the brightness of the ambient light) 
varies the duration of the dark interval which in 
turn influences the brightness of the display. 



3.^ POWER TRANSFORMER 



B250/B2 5 0-S 

The power supply consists of a transformer 
equipped with a switch for selecting the line 
voltage between lOO and 240 VAC. 

On the secondary side it has six windings: one for 
±16 V with center tap, one for VVFD (+33V), one for 
+5 V, and one with center tap for heating the 
vacuum fluorescent display. This heating is 
interrupted in STANDBY MODE by an electronic 
switch. The center tap is biased with 6 VDC. For 
the two POWER AMPLIFIERS L/R there is one winding 
each with a center tap of 42 VAC plus a 
supplementary winding of 53 VAC. 

The power supply is controlled via the POFF signal. 
It directly switches the VVFD and the +16 V 
voltage. The regulators for —16 V and the heater 
switch are controlled by the +16 V. The +5 V are 
available also in STANDBY mode (to supply the 
microcomputer). 



B150 

The power transformer is available in three 
different versions for 110 V, 220 V, and 240 V AC 
supply. In place of the thermal sensor found in the 
B250/B250— S there is a thermal switch (120°C) on 
the primary side. 
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E L E C T R IC AL HEftSUREME N T S„ft ND 

'g|jgiiSTME]ii^ 1 1..11.ZI 



4 . 1 MEASURING INSTRUMENTS AND IQDJLS 



CAUTION! 

Shock hazard when the ampli-fier is open. 
Certain parts are energized with line 
voltage. 



AF voltmeter 
Digital voltmeter 
Oscilloscope 



Part No. 46020 
On request 
On request 



4.2 PREPARATORY STEPS 




Fig.4.1 



■ Remove the top cover (Section 2.2.1) 



4.3 O PERATING VOLTAGES 

Operating voltages ot the POWER AMPLIFIERS 



4.5 BRIGHTN E SS CONTROL OF THE VF DISPLAY,., 

The electronics that responds to the brightness o-f 
the ambient light can be aligned with the two 
trimmer potentiometers R67 and R70: 



Voltage 


Pin 


Connector 
L channel 


Connector 
R channel 


53 V 


1 


yel 1 ow 


violet 


53 V 


2 


yel 1 ow 


vi ol et 


42 V 


3 


orange 


red 


42 V 


4 


orange 


red 


0 V 


4 


grey 


black 



The voltages must be measured individually tor both 
output stages because there are separate 
transtormer windings tor each channel- 



4.4 QUIESCENT CURRE N T 

■ Switch on the amplitier; the quiescent current 

should be measured at operating iBmEs.rj§.fe4.CS.- 

This temperature is reached approsi. 10 minutes 
atter power ON. 

■ Connect the AF voltmeter to the POWER 
AMPLIFIERS 

TPl — > + 

TP2 — > - 

■ Adjust the potentiometer RA91 to obtain a voltage 

reading o-f 1 mV. 

■ Repeat the same adjustment -for the second output 

stage. 



■ Detach the -front panel so that the two 
potentiometers become accessible. 

■ Connect the oscilloscope to ATPl (IC9 Pin6); 
Horizontals 50 ps/div. 

Verticals 1 V/div. 




Fig. 4.2 



■ Turn the potentiometer R67 counterclockwise to 
the minimum. 

■ In complete darkness adjust R70 to a pulse duty 
factor of 9;1. 

■ Position a yellow light source with an intensity 
of 20 Lu>: in front of the left-hand panel near 
the photoresistor. 

■ Adjust R67 to a pulse duty factor of 4sl. 

■ Increase the light intensity to 200 Lum; the 
pulse duty factor should decrease to less than 
1:9. 









Ampli-fiers with POWER SUPPLY UNIT No. 1.726.230.81 
are equipped with an additional trimmer 
potentiometer RAl. In this case the basic brightness 
can be adjusted with the aid o-f a screwdriver 
without disassembling the amplifier. 

Basic setting: RAl in right-hand limit position 

— > Full voltage on the display 
— > V-FIP K 36 V 



Maximum change: RAl to left-hand limit position 

— > 2/3 V-FIP 24 V 




Fig. 4.4 
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1 . DESCRIPTION SUCCINCTE DE TQUTE5 LES FQNJSXLQNS 



1 . 1 FACE AVflNT 



Fonctions t61 Scommandables avec la TELECOMMANDE IR REVOX B208 



CXI 


ELEMENT DE COMMANDE 


Fonction 


m 


POWER 




Interrupteur principal- L’ampli'ficateur est enclench^ au dernier 
mode de service s^lectionn^- Line nouvelle pression sur la touche 
met Fampli-ficateur h nouveau hors tension (veille). 


C2D 


VOLUME + 




Augmentation de volume- Avec > par pas de 1 dB et avec » par pas 
de 3 dB- Augmenter le volume ^ la programmation- 


C33 


VOLUME - 




Diminution de volume- Avec < par pas de 1 dB et avec « par pas de 
3 dB- Diminuer le volume A la programmation- 


C43 


OPEN 




Ouvre le cache du second clavier et contient le r^cepteur IR. Le 
cache pent 6tre simplement relev^' pour termer. 


C53 


-20 dB 




Toute pression sur cette touche diminue le volume de 20 dB- 

Remise par VOLUME + C23. 


C6I 


VIDEO 




W'est actit qu^avec I’extension de source REVOX B200 - Controller . 
Permet la selection de sources suppl^mentaires comme TV, VCR 1/2 
et DISC. 


C7] 


PHONO 




Touche de selection de source pour table de lecture- 


tsi 


CD 


»-3> 


Touche de selection de source pour lecteur CD. 


C93 


AUX 




Touche de selection de source pour entree de reserve. 


Eim 


TAPE 2 




Touche de selection de source pour magnetophone 2. 


cm 


TAPE 1 




Touche de selection de source pour magnetophone 1- 


C12D 


TUNER 




Touche de selection de source pour Tuner. 


C133 


PRE-OUT 




La LED signale la sortie enclench^e de pr^amplificateur PRE-OUT. 


C14I 


REMOTE LED 




La LED signale la reception des signauK de t^l^commande IR. 


C15I 


Display 




A-ftichage A 20 chi-ftres indique I’&tat de service de I'appareil. 


C16I 


SPEAKERS B LED 




La LED signale I'enclenchement de la sortie haut-parleurs SPEAKERS 

B. 


E173 


SPEAKERS A LED 




La LED signale I’enclenchement de la sortie haut-parleurs SPEAKERS 
A. 


C181 


PHONES 




Prise de raccordement pour casque. 


C19I 


REC-OUT 




La source d’enregistrement ne correspond pas ^ la source ^cout^e. 
L’at-fichage 1153 change le mode d'indication par exemple S: IN:TUNER 
RECsTAPE 1. 


E203 


MC 




selection du preampli-ficateur PHONO pour bobine mobile lorsque 
I’option MC est instaliee, autrement inacti-f. 


C21D 


SEPARATED 




separation du preamplificateur et de I’ampli-ficateur tinal, par 
eMemple pour intercaler un correcteur. 


C223 


MAX VOLUME 




Commute en mode de programmation pour I’introduction du volume 
maximal <MAX VOLUME) des di-fterentes sorties et du volume 
d’enclenchement (PWR ON— VOLUME). 
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C233 


REC=IIM 




La source d'enregistrement correspond A la source ^cout^e. 
L’a-f-fichage [153 change le mode d'indication As source de signal, 
volume et rAglage de balance. 


C243 


A-ffichage LC 




Af-fichage multi-fonctionnel pour BASS, TREBLE, MAX VOLUME, 

SENSITIVITY, etc. 


C253 


BASS - 




Diminue le niveau des frequences basses. A la premiAre pression, le 
reglage actuel est affichA. 


C26D 


SENSITIVITY 




Commute en mode de programmation pour I’introduction d’un dAcalage 
de volume en faveur d’une sortie et de la sensibilite (SENSITIVITY) 
des entrees. 


C27D 


BASS + 


»-39- 


Augments le niveau des frequences basses. A la premiere pression, 
le reglage actuel est affiche. 


C2S3 


LOUDN 




Enclenche et d^clenche I’^l^vation des frequences basses en 
fonction du volume k faible niveau (fonction LOUDNESS)- 


C293 


TONE 




Enclenche et dedenche le reglage de tonalite (BASS, TREBLE). 


C30] 


BALANCE L 




Decale le niveau de sortie en faveur du canal gauche. 


C313 


TREBLE - 




Biminue le niveau des frequences eievees. A la premiere pression, 
le reglage actuel est affiche. 


C323 


BALANCE R 


3>3>- 


Decale le niveau de sortie en faveur du canal droit. 


C333 


TREBLE + 




Augments le niveau des frequences eievAes. A la premiere pression, 
le reglage actuel est affiche. 


C343 


PRE-OUT 




Enclenche et dedenche la sortie du preamplificateur PRE-AMP. 


C353 


SPEAKERS A 


Si-S- 


Enclenche et dedenche le groups haut-parleurs SPEAKERS A. 


C363 


STORE 




Touche de memorisation. Termine une programmation avec MAX VOLUME 
ou SENSITIVITY (sauf SENSITIVITY INPUT). En fermant le cache, on 
peut interrompre A tout moment une programmation sans 

memorisation. 


C37D 


SPEAKERS B 




Enclenche et dedenche le groupe haut-parleurs SPEAKERS B. 



] 

i 



1 
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CX3 


ELEMENT 


Fonction 


C383 


PHONO MC 


Prises d’entr^e (CINCH) pour une table de lecture k syst&me de 
lecture A bobine mobile (option). 


C393 




Raccord de masse pour le tourne— disque. 


i;4Q3 


PHONO MM 


Prises d’entr^e (CINCH) pour une table de lecture k systems de 
lecture aimant mobile. 


C413 


PF 


Commutateur d'adaptation de la capacity d’entr^e PHONO MM k celle 
de la table de lecture. 


C423 


CD 


Prises d^'entr^e (CINCH) pour un lecteur CD- 


C433 


AUX 


Prises d’entrSe (CINCH) pour une source de signal suppl^mentaire 
(entree de reserve). 


[443 


TAPE 2 


Prises d'entr^e (CINCH) pour reproduction depuis le magnetophone 2. 


[453 


TAPE 1 


Prises d’entr^e (CINCH) pour reproduction depuis le magnetophone 1. 


[463 


TUNER 


Prises d’entr^e (CINCH) pour un tuner (recepteur). 


[473 


PWR-AMP 


Prises d^entr^e (CINCH) pour le raccordement direct aux stages de 
puissance- 


[483 


MONITOR 


Prises de sortie (CINCH) A niveau fixe pour ampli-ficateur 

SLippiementaire. 


[493 


TAPE 2 


Prises de sortie (CINCH) pour enregistrements sur le magnetophone 

2. 


[503 


TAPE 1 


Prises de sortie (CINCH) pour enregistrements sur le magnetophone 
1. 


[513 


RECORD 


Prises de sortie (CINCH) pour un canal suppl^mentaire 

d'enregistrement (troisi^me magneto— phone)- 


[523 


SERIAL LINK 


Raccord serial de commands pour raccordement d’un recepteur IR 
externe REVOX B206. Par cette prise, on peut egalement couper le 
recepteur IR interne (relier la broche 1 A la broche 2 et la broche 
4 A la broche 5). 


[533 


PRE-AMP 


Prises de sortie (CINCH) pour raccordement d'enceintes actives 
(sortie du preampli+icateur). 


[543 


SPEAKERS A 


Bornes haut-parleur pour le groupe A. 


[553 


SPEAKERS B 


Bornes haut-parleur pour le groupe B. 


[563 


AC POWER 


Raccord reseau. 
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DEMONTAjBE 



2. 1 


BENERALITEB 


2.1.1 


Remarques 






Attention: 




Avant d-Duvrir I'appareil 
retirer la fiche du r^seau! 



2.2.2 Couyex.c.l.B..s_ 



Desserrer chaqua -fois 2 vis (2) (Fig.2.1.). 



2.3 



FUSIBLES 



Lors du montage at du d^montage de composants 
61ectroniques, il convient d'observsr les 
directives donn^es au d^but de ces instructions 
sur le maniement des composants MOS. 

de travail doit avoir une sur-face 



Retirer la tiche du r^seauf 

Retirer le couvercle supSrieur comme indiqu^ 
Retirer le couvercle blanc en matiSre 
synth^tique en le tournant 
Remplacer les -fusibles dt-fectueUK: 



B 2 5 O . B250-S; 



Primaire: 

F6 avec protection anticontact 





douce pour ^viter les ^gratignures sur la 


plaque 


100...140 V 


> 


T 6,3 A 




■frontale. 






200...240 V 


> 


T 3,15A 










- Secondaire: 














FI, F2, F3 


> 


T 1 A 


2... 


1.2 Outillaqe n6cessai,,r,e. 






F4 


> 


T 100mA 










F5 


> 


T 315raA 


1 


toLirnevis cruci-forme 


grandeur 


0 








1 


tournevis cruci-forme 


grandeur 


1 








1 


tournevis cruci-forme 


grandeur 


2 


B150: 






1 


tournevis 


grandeur 


1 








1 


tournevis 


grandeur 


2 


- Primaire: 












F6 avec protection anticontact 










110 V 


— > 


T 5 A 


1 


^quipement de paste de travail 


"ESE" no. comm. 


220/240 V 


— > 


T 2,5A 




46200 






- Secondaire: 














FI 


— > 


T lOOmA 










F2, F3, F4, F5 


— > 


T 630mA 



2.2 



DEM DNTA6E DES CQUVERCLES 




Fig.2.1 



2jl..2j!JL Couvercle sup^rieur 



■ Retirer 9 vis (1) ^ I’avant et A I’arri^re (Fig.2.D. 

■ Blisser le couvercle l^g&rement en arri^re et le 
retirer. 
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2. 4 DEMDNTftGE DU CH A S S IS 




■ Retourner I’appareil et 1b poser sur la face 
sup^rieure 

■ Desserrer 4 vis avec rondelles (7) sur la face 
infSrieure 

■ Poser I'appareil nouveau sur ses pieds 

■ Retirer les deuK vis (9) de la prise r^seau (10); 
rentrer celle-ci par Touverture pratiqu^e dans 
I'appareil 

■ DSfaire les connexions <3, 4, 5, 6). 

■ Retirer les deux vis (8) et sortir les goujons 
d’Scartement en laiton (11). 

» Saisir le transfo des deux mains et le sortir 
lentement de I’appareil. Ne pas perdre les Serous 
carr^s du transfo. 

Lors du montage, il faut veiller ce que les 

cSbles suivent le meme trac^ qu’avant le d^montage. 



2j,_4.^ POWER SUPPLY BOARD ; 

■ Retirer une vis (12) sur la face inf^rieure et 

sur le c3t6 gauche du chassis de I'appareil. i 

■ Retirer la platine de I’embase en tirant vers 

I’arridre. ■ 



Fig.2.3 



A: Transfo rSseau D: Preamplifier .2j,_4_,J5 PJ0W.E.R 

B: Power Supply E: Phono Unit 

C: Power Amplifier F: Input/Dutput Unit ■ Poser I’appareil sans couvercles; le cStS droit 

devient la face d’appui. 

Maintenir I’appareil et I’^tage final d’une main de 
mani&re que I’atage final a d^monter ne puisse 

2 ._4_,__1 Jx. a n._^fjD_._ r. a s ea^ se dSplacer . 

Risgue de_jca5se en raison du poids des pi4cesi 
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Fig.2.6 



2.4.5 PHONO UNIT MM 

■ Retirer 1 vis (17) sur la -face in-f6rieure (Fig.2.6). 

■ Detacher la connexion (IS) vers la platine 
INTERCONNECTION UNIT. 

■ Retirer la platine de l^embase en tirant vers 
I’arri&re. 



Z ■ J ■ 6 PHONO UNIT M M +MC 

CON VERSION kiTl . 725. 253 

La soci6t^ de vente propose un jeo de 

trans-formation permettant d^utiliser en 5up^.^jT}ient 

SLir I'ampliticateur REVOX B250/B250-S un tourne- 
disque avec tSte de lecture a bobine mobile. 

Contenu: 

- PHONO UNIT MC-^MM 1.725.250 

- Tale de blindage avec 2 vis de fixation 



Fig.2.7 



2.4.7 INPUT/OUTPUT UN I T 

» Retirer les trois connexions (16), (18), (20). 

■ Bortir les deux cSbles (21) vers les stages 
finaux et d^gager (Fig.2.3). 

■ Retirer les cinq vis de fixation (22) de la 
platine. 

■ Bur la face inf^rieure de I'appareil, retirer les 
deux vis (23) de la fiche type D. 

» Rabattre l^g&rement la platine en avant en 
tenant les bornes de haut— parleur, soulever et 
sortir vers le haut. 



Montage: 

■ Le module MM+MC doit etre mont6 k la 
place de la platine MM 

■ La tSle coudSe se fixe sur le transfo 
de rSseau. 

■ Quatre perforations (19) pour les vis 
sont prtvues sur le cSt^ du 
transformateur. 



2 . 4 . 4 PREAMPLIFIER BOARD 



■ Retirer 1 vis (15) sur la face inf^rieure. 

■ Detacher la connexion (16) vers la platine 
INTERCONNECTION UNIT. 

■ Retirer la platine de I’embase en tirant vers 
I’arri&re. 
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2.5 DEMONTAG E DE Lft PARTXE FRONTALE 




Fig.2.9 



D^montaoe de la partie Frontale 

■ Retirer 4 vis (35) sur la face supSrieure de la 
partie frontale. 

■ Desserrer 4 vis (36) sur la face inf^rieure. 

» Retirer la partie frontale vers I'avant. 

■ Detacher la connexion sur le MICROCOMPUTER 
BOARD et retirer la fiche de la prise casque 
(25). 

• Pour la suite du d^montage, poser la partie 

frontale, les touches en bas, sur une surface i 

douce. • 

. i 



Attention ! 



Lors du d^montage du MICROPROCESSOR BOARD, 
le LC— Display (33) risque de tomber ! 

II se compose d’un petit morceau de verre 
et est pos6 sur deux bandes de caoutchouc 
conducteur (34) poshes h leur tour sur le 
MICROPROCESSOR BOARD (Fig. 2.8, Fig.2.9). 



Fig.2.8 



^.5,1 Cpmpps_arit ^ la partie fro nta le 

• PROFILE FRONTAL (24) avec; 

—prise casque (25) 

-verres de protection de I’affichage (26) 

« CHASSIS DE COMMANDS (27) avec: 

-touches amovibles (28) 

-m^canisme k clapet (29) pour le verre de Fig.2.10 
recoLivrement (30) 

—tapis de contact (31) 



■ MICROPROCESSOR BOARD (32) 
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2.5.5 MI C ROCOMPUTER B Q ft RD„_ — 

■ Desserrsr les vis (37). 

■ En cDfflmenpJant dehors sur le chassis de 

commands, ^carter Funs apr^s I'autre l^g&rsment 
de la platine toutes les languettes de mati&re 
synth^tigue <38). En m^me temps, soulever cells— 
ci jusgu’a ce gu^on puisse la reticer 

compl^tement. 




Fig.2.n 

Important: 

Apr^s le montage, la platine doit avoir ^ nouveau 
Line assise stable. Un a-ftichage LC pas ou presque 
pas allum^ indique que ce n'est pas le cas. 



fLLEJr.P.£J?-]!LEM t : fii 



JoLUCLhes 

La platine de microprocesseur doit etre retiree de 
la partie frontale. 

Beules les touches sup^rieures mStalloides 
n^cessitsnt un outil pour etre d6gag^es du chassis 
de commands. 

■ Retiree le tapis caoutchouc correspondant 

■ Introduire un tournevis verticalement dans Fune 
[jes tentes de la touche voulue. 

■ Ecarter l^gferement le manche du tournevis de la 
touche a damonter. Celle-ci se d#tache un peu et 
tombe compiatement dSs que I’on a r^p6t6 
l'op6ration sur la seco nds -fente de la touche. 



2.-3. -S. Pl..aaMes_..dB..__verxe 

• DSmonter la platine de microprocesseur 

■ Retiree les deux arrSts (39) du verre a 
damonter. 

■ Sortie le verre en avant avec les deux arrets. 

Attention: 

Ne tenter en aucun cas de presser de FintSrieur le 
verre visible. II ne s’agit pas d’un verre 

SLippl^mentaire mais de l^attichage a cristaux 

liquides ainsi que d’un verre de protection et de 
-filtrage pour I'at-fichage. 

En montant le nouveau verre, veiller a ce que les 
rondelles de caoutchouc ne manquent pas. 



Les processeurs sLiivants sont instalias: 



B250 

B250-S 


to No. 5300 


from No. 5301 
from No. 100001 


(IC 2) 


1.725.290.05 


1.725.295.05 


I np Lit / OLit P Lit 

(IC 1) 


1.725.290.07 


1.725.290.08 



Si le processeur d'appareil 1.725.295.05 est monta a 
la place du 1.725.290.05, le raccord broche 19 de IC 
1 doit etre coLipa. 

En outre les fonctions suivantes doivent etre 
reprogrammaes: 

— Sensitivity Nominal, Store 

- Max. Volume, Store 

- Mettre la balance au milieu 

— Mettre graves et aigus au milieu 



Si le processeur entrae/sortie est remplaca par la 
version 1.725.290.05, le processeur d^'appareil doit 
agalement etre remplaca par le type 1.725.295.05. 
Pour I'Litilisation avec le contrSleur B200, I'appareil 
doit contenir les processeurs das le numaro de 
sarie B250 5301. Four les ampliticateurs portant les 
numaros de sarie jusqu'a 5300, la resistance R7S 
doit etre raduite de 3,3 ko A 1,8 kn (Microprocessor 
Board) ou il taut souder une resistance de 3,9 kn 
en paraliaie sur R7B. 



2_,_5j,„fi. Chassi_.s.„de„ 

■ Damonter les deux plaques de verre et la platine 
microprocesseur. 

• F’oser la partie trontale sur un support doux. 

■ En desserrant les b vis de fixation (41), saparer 
le chassis de commands de la plaque frontale 
(24). 



[41] 




Fig.2.12 
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2._S_.7_ 

K Si le m^canisme est endommag^, il -faut ouvrir le 
boitier amortisseur (42). 

• Si I’amartisseur ne fonctionne pas comtne il 
convientp remplir le boitier de graisse silicone. 




Fig.2.13 







5TUDER R^OX 



B2B0/B250-S/B150 



F3/1 



5^ DESCRIPTION DES CIRCU I T S 



5. 1 SCHEMA-BLOC AUDIO 



Les entries h haut niveau CD, AUX, TAPE 1/2 et 
TUNER Bont r^alis^eB au moyen d’un convertisseur 
d^imp^dance (1) et de conunutateurs CMOS int^gr^s C^)- 
Lse entries Phono (3) MM und MC (option) sont 
boucl6es Bur une platine s^par^e k ampli-ficateurB 
de conBtruction discrete. La capacity d’entr^e pour 
le phono MM peut gtre pr^B^lectionnSe avec le 
comrautateur (4) k 50/150/450 pF, TouteB les entrSeB 
aboLitisBent au« barres collectrices BtSr^o (5/6). 
Par la barre collectrice (5), les signaux sont 
appliques par un convertisseur d’imp6dance de sortie 
(7) la sortie RECORD. Les sorties TAPE 1/2 sont 
verrouillSes mutuellement pour ^viter toute reaction 
ind^sirable. La barre collectrice (6) applique les 
signauK par I'interm^diaire d'un convertisseur 

d’imp^dance (8) la sortie monitor et au 

pr^ampli-ficateur. De lA, le signal est 6galement pris 
pour la mesure de la sensibility d’entr^e. Les 
commutateurs CMOS sont r^alisys avec deux 

registres d^calage 8 bits (9/10). 



RA9_l.A3e__ti!e n i veau 

Le niveau d’ampli-fication est r^glS yiectroniquement 
par un Dual DAC (11) (Dual Digital/Analog Converter). 
Ce circuit permet un gain maximal de +22 dB et un 
a-f-faiblissment de -48 dB. Pour pouvoir augmenter 
encore l^a-ffaiblissement de —30 dB, le r^seau est 
SLiivi d^un diviseur (12). La diminution continue est 
obtenue par commutation lente du DAC et du 
diviseur. Ensuite, c'est de nouveau la plage de 
ryglage du DAC de O A - 43 dB qui joue. 
L'adjonction du diviseur donne done un 
a-f-faiblissement maximal de — 7B dB. 

La commande de ce ryseau est ryalisye par deux 
registres d^calage 8 bits en s^rie (1-3/14). Apr^s 
le ryglage de volume, le signal passe A I'ytage de 
ryglage de tonality. 



Amp lificateur de p„u i, sl^ nc_e /_^,r 

pryampli /casq ue 

Le signal poursuit son chemin par deux voies 
di-f-fyrentes. 

D’une part vers PREAMP OUTPUT, d^autre part au 
POWER AMPLIFIER, d'une puissance maximale de 200W 
SLir 4n. 

Une rysistance CTN (23) sert de transmetteur (Signal 
Temp.) pour la surveillance de tempyrature de 
I’ytage Final par la commande k microprocesseur. En 
actionnant la touche SEPARATED, les commutateurs 
(19/20) s'ouvrent, le commutateur (24) se Ferme, ce 
qui Fait que POWER AMP INPUT est activy. 

Les trois syiecteurs de sortie permettent de 
commuter par des relais les sorties haut— par leurs 
A/B (26/27) et PREAMP OUTPUT (29). La sortie casque 
s’enclenche automatiquement. Elle est attynuye par 
un diviseur de tension. Les relais sont commandys 
par le registre dycalage (25). L'Enable de ce 
registre est donny par le POWER FAIL Detector (30) 
qui veille, lore du branchement au ryseau, S ce que 
les relais soient enclenchys avec un certain retard 
aFin que les tensions d’alimentation aient le temps 
de SB stabiliser. En cas de coupure de ryseau, les 
relais retombent immydiatement. 



3_. 2 SC HEM A-B LOC SYSTEME 

MICROQRDINA T EU R 



Le systyme micro-ordinateur se compose de deux 
micro-ordinateurs diFFyrents. Le micro-ordinateur (1) 
est responsable des tSches spycifiques A 
I’application. II gyre le bus PC. C’est le Master 
Processor. II a accys exclusiF au composant mymoire 
et assure tout le travail de commande. 

Le micro— ordinateur (2) est responsable de 

I’interrogation du clavier (16) et de la commande de 
I’aFFichage k Fluorescence (17). 



Et jaa 4.a.e__ 4^ 

Cet ytage est partagy en graves et aigus et peut 
etre Litilisy au choix comme ryglage de volume 
proprement dit (Tone Control) ou physiologique 
(Loudness). II est ryalisy au moyen d’un passe-bande 
actiF (15) pour les graves et d’un autre pour les 
aigus (16). Tons deux ont une caractyristique en 
cloche. 

Le ryglage se Fait de maniyre analogue k celui du 
volume, sauF que I’on utilise deux DAC 3 bits 
discrete permettant un ryglage des Fry quences 
basses dans la plage de rysonance (40 Hz) de +/— 12 
dB et un ryglage des Fryquences yievyes de la plage 
SLipyrieure (14kHz) de +/- 12 dB. La commande est 

assLirye par deux registres k dycalage en syrie 
(17/18). 

Des commutateurs yiectroniques (19...22) permettent 
de ponter I’ytage ou de le bonder . 



Mi cr o-or d i nateur ,(.1..L 

L’EEPROM (3) et le LCD-Driver (4) sont syiectionnys 
directement par le micro-ordinateur (1) au travers 
du bus I^C. Diverses inFormations introduites au 
clavier sont ensuite mymorisyes dans I’EEPROM (3). 
L’interFace syrielle comporte encore d’autres 
composants commandys par le micro-ordinateur (1): 
registres A dycalage (chap. 3.1: 9, lO, 13, 14, 17, IS, 
25) qui sont chargys par I’interFace syrielle. Avec 
les Strobes (STR VOLUME, BTR SELECT, STR INPUT) les 
donnyes sont reprises dans les Latches. 

Les autres tSches de ce micro-ordinateur 
comportent la surveillance ou I’interrogation et la 
comparaison de signaux. 




OUTPUTS [LEn CHANNEL) INPUTS [LEFT CHANNEL] 
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Sensi b i 1 i t 6 

Les signauK INPUT L/R de I'INPUT-OUTPUT UNIT sont 
additionn^s par l^ampli-ficateur op^rationnel <5) et 
convertis en une tension continue par un 

redresseur de crates <6). Ensuite, cette tension est 
^valu^e par le micro-ordinateur <1) par 

I’interm^diaire du comparateur (7). Ceci est r^alis^ 
en ce que le micro-ordinateur dScale par le 
convertisseur N/A <8) la tension de r6-f6rence ' du 
comparateur jusqu'ci ce que celui— ci commute- La 
tension d^'entr^e ainsi -fix^e est alors compares A la 
tension m^moris^e NOMINAL SENSITIVITY de 500 mV et 
la di-f-f^rence est mSmoris^e dans I'EEPROM. A la 
commutation de la source, le r^glage de niveau de 
volume est r^gl^ suivant la difference enregistree. 



S u r vjB iJ, JL.aLn_c_e „.t Ji CC 



L’appareil contient trois sondes de temperature 
(CTN) pour PWR L, PWR R et le transfo. Elies sont 
appliquees ensemble au comparateur (9). La 
surveillance comprend trois niveauK. 

Le premier seuil est atteint lorsqu’une des trois 
■tensions depasse 2,0 V- Le volume est alors abaisse 
de 10 dB. L'affichage indique < «« ). 

Le deuKieme niveau est de 2,7 V et signifie que le 
transfo ou un des etages finaux est surchauffS 
(100*0. L'affichage indique (OVERLOADED !!!) et les 
relais (chap. 3.1: 26, 27, 28, 29) retombent 

immSdiatement. 

Le troisifeme niveau est atteint h 4,5 V et signifie 
qu'une tension continue se trouve au>: PWR OUTPUTS. 
Cela est constate en appliquant les sorties PWR L/R 
h deuK passB-bas (10, 11), en convertissant les 

signaux par redresseur de crates n^gatif et un 
positif (12, 13) en une tension continue et en 

appliquant le r^sultat par une porte OU (14) A 
I'entr^e de surveillance du micro— ordinateur . Celui— 
ci constate que le niveau le plus ^lev4 est atteint. 
II coupe imm^diatement les relais de sortie et 
l’affichage indique (BREAKDOWN!!!). 

II y a encore le signal COVER indiquant si le clapet 
frontal est ouvert ou fermS. S’il est ferm6, le 
micro— ordinateur interrompt une programmation non 
termin^e. En m&me temps, le signal COVER coupe 
I’^clairage LCD. La communication entre les deuK 
micro— ordinateurs se fait en mode "handshake" par 
les lignes DATl, CKll, CK12. Le micro-ordinateur 
regoit son rythme par un Driver depuis I'oscillateur 
cristal 4.9152 MHz du micro-ordinateur (2). 



ke_JD_tJcr-93LOJ2Sl.i h^te^^ 

Le micro— ordinateur (2) est montS en mode 

"monopuce", c’est-^-dire que les entries et sorties 
sont mont^es comme "ports”. Apr&s chaque RESET, ce 
micro- ordinateur doit ?tre remis dans le mode 
correct. 

Cela est r^alis^ par les Ports P20, P21, P22. P21 et 
P22 sont mis A "high" par des resistances. P20 
regoit du Reset IC un "high” par une ports OU (15). 
Par les differents Ports, il lit d’une part une 
matrice de clavier (16) de 29 touches, d’autre part 
il commands l’affichage A fluorescence (17). 

II est egalement responsable de I’echange des 
donnees par le Serial Link et la reception des 
signau;-; IR. Si I’appareil est mis en "STAND BY mode", 
Le micro- ordinateur (2) coupe I’alimentation par le 
signal POFF. 



Se ria l Link 

L’echange de donnees entre le contrSleur et le 
micro-ordinateur se fait par une prise DIN S 6 
poles et un optocoupleur (21). En outre, I’entree IR 
peut etre coupee par optocoupleur , la tension 
d’alimentation etant ramenee du contrSleur e la 
prise bus et y coupe la ligne vers le pr^ampli IR 
par I’optocoupleur (21) avec le commutateur (22). 



Al£iXJba..gs_-A_.±l-U°-C.&sc_enc^ 

Par quatre lignes par alleles, lO bits de donnees 
sont chaque fois chargees auK DOTS Drivers (IS). En 
outre, le micro-ordinateur donne une impulsion de 
blanc par un monoflop (19). 

Pendant le temps de suppression, il y a commutation 
sur le chiffre suivant avec les 5RIDS Drivers (20) 
et les donnees correspondantes sont reprises du 
DOTS Driver. 

La commutation des diff^rents chiffres se fait k la 
frequence de 2 kHz qui donne pour chaque chiffre 
une frequence multipleK de lOO Hz. Une LDR (servant 
de sonde pour la lumiere ambiante) fait verier la 
dur#e de suppression, provoquant une variation de 
la luminosity de l’affichage. 

3.3 TRANSFORMATEUR RESEAU 



B250/B25Q-5 

La partie alimentation se compose d’un 
transformateur commutable pour 100—240 V AC au 
moyen d’un sSlectBur de tension. 

Il y a six enroulements secondaires: un de +/-16V 
avec prise mydiane, un pour VVFD (+33V), un de +5V 
et un pour le chauffage du Vacuum Fluorescent 
Display k prise mydiane. Ce chauffage est coupy en 
STAND BY MODE par un interrupteur yiectronique. La 
prise mydiane est polarisye 6 6V DC. Pour les deux 
POWER AMPLIFIER L/R il y a chaque fois un 
enroulement y prise mydiane de 42 V AC et des 
enroulements suppiymentaires de 53 V AC. 

Le signal POFF commands I’alimentation. Il commute 
directement la tension VVFD et la tension +16V. Le 
ryglage -16V et I’interrupteur de chauffage sont 
commandys par la tension +16V. La tension +5V est 
maintenue ygalement en mode "STAND BY" (alimentation 
des micro-ordinateurs). 



B1 5 0 

Le transfo ryseau est disponible en trois versions 
diffyrentes pour llO V, 220 V et 240 V. 

La sonde thermique (B250/B250-S) est supprimye, il y 
a en revanche un thermorupteur (120°C) du cSty 
primaire. 
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4. ^MESURES_.ET__RE6ijAS£S,,;£kfi^^ 



4, j ftPPAREILS DE ME SURE . AC C ESS0IRE5 



ATTENTION! 

Danger d'^lectrocution lorsque I'appareil est 
ouvert! Certaines pieces sent ^ la tension du 
r^seau! 



■ Voltm&tre BF No. comm. 46020 

■ Voltni&tre num^rique sur demands 

■ Oscilloscope “ " 



4 , 2 PREPAR A TIFS 



Fig.4.1 




■ Retiree la tSle sup^rieure (chap.2.2.1> 



4 .3 TENSION S DE SER VI CE 

Tensions de service POWER AMPLIFIER: 



Tension 


Broche 


Fiche 

Canal gauche 


Fiche 

Canal droit 


53 V 


1 


jaune 


violette 


53 V 


2 


jaune 


violette 


42 V 


3 


orange 


rouge 


42 V 


4 


orange 


rouge 


0 V 


4 


grise 


noire 



Les tensions doivent gtre mesur^es s^parSment pour 
les detiK Stages finauK Stant donnS que le 
trans-formateur a un enroulement sSparS pour chaque 
canal. 



4 . 4 COURAN T DE REPOS 



■ Mettre I’appareil sous tension; le courant de 

repos doit ®tre mesurS ^ la te mpSr a ture ^de 

service. Celle-ci est atteinte 10 minutes environ 
aprSs la mise sous tension. 

■ Relier le voltmStre BF au POWER AMPLIFIER. 

TPl — > + 

TP2 — > - 

« RSgler au potentiomStre RA91 une tension de 1 
mV. 

■ RSpSter le rSglage sur le second Stage final. 



4.5 COMMA NDE DE LUMINOSITE DE 

L’AFFICHAGE VF 

Les deuK potentiomStres R67 et R70 permettent 
d’aligner I’Slectronique rSagissant Si la lumiSre 
ambiante: 

■ DStacher la partie frontale jusqu'Si ce que les 
deuM potentiomStres soient visibles. 

» Relier I'oscilloscope Si ATPl (IC9 broche 6); 
horizontal: 50 ps/ div. 
vertical: 1 V/div. 




Fig. 4.2 



■ Tourner le potentiomStre R67 au minimum dans le 
sens antihoraire. 

■ RSgler dans I’obscuritS totale un rapport 

d’impulsions de 9:1 avec R7D. 

■ Mettre une source de lumiSre jaune de 20 lux 

devant le verre gauche Si proximitS de la 

rSsistance photo-Slectrique. 

■ RSgler avec R67 un rapport d’impulsions de 4:1. 

■ Augmenter la luminositS A 200 lux, le rapport 

d’impulsions doit devenir infSrieur A 1:9. 
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Les appareils avec un POWER SUPPLY UNIT no. 
1.726.230j.Bl ont un potentiomStre auppl^mentaire RAl 



permettant de modi-fier la luminosity de base au 



moyen d’un tournevis sans dymonter I'appareil. 



Ryglage de base: RAl h la butye droite 

— > pleine tension S I'af-fichage 
— > V-FIP ~ 36 V 



Changement ma>:imal: RAl A la butye gauche 

— > 2/3 V-FIP i= 24 V 




nmmi 




Fig. 4.4 
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B250(-S) 


5/29 


1.725.205.81 


B150 


5/31 


1 .725.206.81 


B150 


5/31 


1.725.207.81 


B150 


5/31 


1.725.235.00 


B150 


5/33 


1.725,245.00 


B150 


5/34 


1 .725.265.00 


B150 


5/39 


1.725.275.00 


B150 


5/43 


1.725.285.00 


B150 


5/46 


1.725.295.00 


B150 


5/47 


1 .725.296.20 


B150 


5/49 
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BLOCK DIAGRAM MICROCOMPUTER SYSTEM 



+ 5V RESET 










3V03 
+ 16V 
TEMPTR 
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MAINS TRANSFORMER 1.725.200.81 B250 (-S) 




If"'. POS.NO. P»RT NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 

ff'"’} S9.1'f.0‘f73 hlnf lEC 65 RIFA 

fr->) 59.99. OA53 O.luF lEC 65 RIFA 

F 1 51. 01. 0117 Fuse T lA 

F.....2 51.01.0117 Fuse T lA 

51.01.0117 Fuse T lA 

51.01.0107 Fuse T lOOfflA 

fpfj 5 51.01.0107 Fuse T 100mA 

frAJ F.....5 51.01.0112 Fuse T 315mA 

F.....6 51.01.0122 Fuse T 3.15A 

HP....1 1.725.210.11 Oistributor Board 

MP....2 54.25.0305 Power Connector 

HP. ...3 54.25.0305 Power Connector 

HP.. ..4 35.03.0109 Hire Belt 

J.....1 54.01.0309 13po1e CIS-Socket 

R 1 57.93.1479 4.7 NTC 

(CO) 2 57.93.0309 4.7 NTC 

fOl) R 2 57.93.1479 4.7 NTC 

R.....3 57.99.0220 16.7K NTC 

S I 53.03.0131 Voltage Selector 

1 1.725.210.93 Hire List 

X.....1 53.03.0142 Fuse Holder 

2 53.03.0142 Fuse Holder 

X.....3 53.03.0142 Fuse Holder 

4 53.03.0142 Fuse Holder 

5 53.33.0142 Fuse Holder 

X.....6 53.33.0142 Fuse Holder 

X.....7 53.03.0142 Fuse Holder 

X.....8 53.03.0142 Fuse Holder 

9 53.33.0142 Fuse Holder 

X....10 53.33.0142 Fuse Holder 

' T U 0 E R (04J IJ8/06/14 SP OISTRIBUTOR BOARD PL 1.725.210.00 PAGE 1 



VALUE SPECIFICATIONS /EQUIVALENT 



(01) Correction of POSLIST 

(02) Improveraent for FT2 ratings 

(03) Improvement for FTZ ratings 

(04) Quality Improvement 

PRIG 87/04/03 (01) 87/06/26 (02) 87/08/31 (03) 87/09/10 (04) 88/06/14 

S T U 0 e R (04) 88/36/14 SP DISTRIBUTOR BOARD PL 1.725.210.00 PAGE 
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I I I I I 1 ! I I I I I 





VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 







■f-W' 

ki?: “i 1^ ^ t 





18 


VF2 


17 


VF1 


16 


VFIP 


15 +25V 


14; 




13 


k5V 


12 1 




11 


OV-D 


10 


OV-D 


9 


POFF 


8 


OV-A 


7 


OV-A 


6 


+16 V 


5 


-16 V 


4 


COMP 


3 


HEAT 


2 


TEMP LR 


1 


EN 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



R... 


.3 


57.11.4181 


180 




2X* 0.25W « 


MF 




R... 


.4 


57.11.4222 


2.2 


k 


2X. 0.25W • 


MF 




R... 


.5 


57.11.4473 


47 


k 


2X» 0.25W t 


HF 




R... 




57. 11.4104 


100 


k 


2X* 0.25W t 


MF 




R... 


.7 


57.11.4223 


22 


k 


2Xt 0.25W t 


MF 




R... 


.8 


57.11.4473 


47 


k 


ZX, 0.25M t 


MF 




R... 


.9 


57.11. 3201 


2 00 




IXt 0.25W « 


HF 




R... 


10 


57.1 1.3621 


620 




1X< 0.25W f 


HF 




R... 


11 


57.11.4103 


10 


k 


ZX, 0.25W * 


MF 




R... 


12 


57.11.4123 


12 


k 


2X* 0.25W . 


MF 




R... 


13 


>7.11.4102 


1 


k 


2X* 0.25W . 


HF 




R... 


14 


57.11.4220 


22 




ZX, 0.25W « 


HF 




R... 


15 


57.11.4472 


4.7 


k 


ZX, 0.25W . 


HF 




0 . . . 


16 


57.11.4473 


47 


k 


2X« 0.25W f 


MF 




D . . . 


17 


57.11.4223 


22 


k 


ZX, 0.25W > 


HF 








57.11.4331 


330 




ZX, 0.25W « 


MF 




R... 


19 


57.11.3913 


91 


k 


ZX, 0.25W • 


MF 






20 


57.11.3203 


20 


k 


2X* 0.25W * 


HF 




R... 


21 


57.11.4103 


10 


k 


ZX, 0.25W . 


HF 




R... 


22 


57.11.4103 


10 


k 


2Xt 0.25W « 


HF 




R... 


23 


>7.11.4104 


100 


k 


ZX, 0.25W . 


MF 




R... 


24 


57.11.4150 


15 




ZX* 0.25W t 


HF 




R... 


25 


57.11.4222 


2.2 


k 


ZX, 0.25W • 


HF 




R.. . 


2b 


57.11.4122 


1.2 


k 


ZX, 0.25W • 


MF 




R... 


27 


57.11.3622 


6»2 


k 


ZX, 0.25W . 


HF 




R. . . 


28 


57. U. 4103 


10 


k 


ZX, 0.25W t 


HF 




R... 


29 


57.11.4562 


5.6 


k 


ZX, 0.25W • 


MF 




R... 


30 


57.11.4822 


8.2 


k 


2Xt 0.25W . 


HF 




R... 


31 


57.11.4223 


22 


k 


ZX, 0.25W f 


MF 




R... 


32 


57.11.4223 


22 


k 


ZX, 0.25W . 


HF 




R... 


33 


57.11.4473 


47 


k 


2Xt 0.25W t 


MF 




R... 


34 


57.11.4334 


330 


k 


ZX, 0.25W t 


MF 




R... 


35 


57.11.4271 


270 




ZX, 0.25W t 


HF 




RA.. 


.1 


58.01.9102 


1 


k 


lOXt 0.5 M t 


CERH 




«... 


.1 1 
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tno. POS. 


MO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT 


MANUF 


02.. 


.3 


70.01.0216 






200 Vt 1 


» 


GI> VARO 


IC.. 


.1 


50.35.0283 


LM 393 N 


Dual comp.witii 


open coll. / LH 393 P 


NS.Tl 


1C.. 


.2 


50.10.0104 


LM 317 T 


♦1,2-37 V fV-Reg./LM317 KC 


NS»T1 


i:.. 


.3 


50.10.0105 


LH 337 T 


-1.2-37 V »V-Reg./LH337 KC 


NS.Tl 


IC.. 


.4 


>0.10.0104 


LM 317 T 


♦1.2-37 V tV-Reg./LM317 KC 


NS.TI 


MP.. 


.1 1 


725.230.12 






Power SuppI y - 


PCB 


ST 


HP.. 


.2 1 


725.230.01 






Heatsink 




ST 


HP.. 


.3 


50.20.3004 






Heatsink 






MP.. 


.4 


21.99.0160 






Screw M3«5 






MP.. 


.5 


21.99.0180 






Screw H3P5 






MP.. 


.6 


21.99.0180 






Screw M3P5 






MP.. 


.7 


21.99.0180 






Screw H3*5 






MP.. 


.8 


>0.20.0315 






I sol ator 






HP.. 


.9 


50.20.0315 






Isol ator 






HP.. 


10 


50.20.0315 






1 sol ator 






MP.. 


U 


50.20.2004 






Hontage-Cl i p 


or TO 220 




HP. . 


12 


50.20.2004 






Hontage-CI i p 


or TO 220 




MP.. 


13 


50.20.2004 






Montage-Clip for TO 220 




HP.. 


14 


>4.01.0261 


13 


pol 


Connector CIS 






HP.. 


15 1 


726. 780.01 






Holder 




ST 


MP.. 


lb 


28.21.1450 






TuOular Rivet 






P... 


.1 


54.01.0273 


1 8-P 


in 


Plug assemDl y 


CIS 


AMP 






50.03.0801 


2SA968 


Power Transis 


or PNP 


TO 


Q... 


.2 


50.03.0491 


9C 5468 


Stnal 1 Signal 


ce:60V NPN 


Any 


U... 


.3 


50.03.0491 


aC 546B 


Sma 1 ) s ignal 


ce:60V NPN 


Any 


Q... 


.4 


50.03.0515 


BC 3078 


Stnal 1 signal 


PNP 


Any 


Q... 


.5 


50.03.0436 


aC 237B 


Smal 1 signal 


NPN 


Any 


1 


-A 


>0.03.0515 


BC 307B 


Sinai 1 ignal 


PNP 


Any 


0... 


.7 


>0.03.0515 


ec 3078 


Smal I s ignal 


PNP 


Any 


u... 


.8 


50.08.0001 


MAC 97-4 


Triac 0.6 A, 


2 00 V 




R... 




57.11.4181 


180 




ZX, 0.25W ♦ 


HF 




R... 


.2 


57.11.4222 


2.2 


I' 


2Xi 0.25M t 


MF 




S T U 0 E R 


(01) 
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PAGE 


INO. POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MA NUF 



50. 34. 0125 
50.04.0133 

50.04.0125 
50.04.0133 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.0105 
50.04.0105 
50.04.0105 
50.04.0125 



(01) Quality Itnprov) 



lict PETP=Po1yester» SI=Sil 



POWER SUPPLY "ESE” 



ORIG 08/02/29 (01) 09/08/25 

S T U 0 E R (01) 08/08/25 SP POWER SUPPLY “ESC" 
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dT[LDP[1IM3 R^OX 
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INPUT/OUTPUT PCB 1.725.241.81 B250 (-S) 




z 




Ansicht von 



MP ^ 



MP9,iO 



MP8 



MP 2 ^ MP7 



Z 



© 
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INPUT/OUTPUT PCB 1.725.241.81 B250 (-S) 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



59, 3<*. 2470 
59, 34*4101 
59.34.5391 

59.34.4101 

59.34.4101 

59.34.4101 
59. 34. 4101 
59.34.4101 
59.34.4101 

59.34.4101 

59.34.4101 

59.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 

59.34.4101 

39.34.4101 
>9.34.4101 

59.34.4101 
59.0b. 0103 
59.34.4151 
59.34.4151 
59.34.2470 
59.34.4101 
59.34.5391 
59. 34. 4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59. 34. 4101 



25V, Cer 
25V, Cer 
25V* Cer 
2SV, Cer 
25V, cer 
25V*. Cer 
25V* Cer 
2SV* Cer 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V, Cer 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V, Cer 
25V, Cer 
25V, Cer 
25V, Cer 
25V, Cer 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V, Cer 
63V* PETP 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V* Cer 
25V. Cer 
25V, Cer 



50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

57.11.4474 

57.11.4474 

57.11.4122 

57.11.4101 

57.11.4473 

57.11.4561 

57.11.4561 

57.11.4473 

57.11.4561 

57.11.4561 

57.11.4473 

57.11.4561 

57.11.4561 

57.11.4473 

57.11.4561 

57.11.4561 

57.11.4473 

57.11.4561 

57.11.4561 

57.11.4473 

57.11.4561 

57.11.4561 

57.11.4221 

57.11.4221 

57.11.4221 

57.11.4221 

57.11.4221 

57.11.4221 

57.11.4103 



0.25H* HF 
0.25H, HF 
0.25U, MF 
0.25M* NF 
0.25H* HF 
0.25H, HF 
0.25M* HF 
0.25H* HF 
0.25H, HF 
0.25H* HF 
0.25M, HF 
0.25H* HF 
0.25W, HF 
0.25H. HF 
0.25H* HF 
0.25H, HF 
0.25U, HF 
0.25M* HF 
0.25M, HF 
0.25W, HF 
0.25H, HF 
0.25H* HF 
0.25W, HF 
0.25H, HF 
0.25H* HF 
0.25H, HF 
0.25W, HF 
0.25H* HF 
0.25H* HF 



S T U D E R {00) I 
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R...224 57.11.4221 
R.,.225 57.11.4221 
R...226 57.11.4221 
R...227 57.11.4221 
R...228 57.11.4103 
R...229 57.11.4274 
R...230 57.11.3431 
R...231 57.11.3910 
R...232 57.11.3910 
R...233 57.11.3910 
R...234 57.11.3910 
R...235 57.11.3910 
R...236 57.11.3910 
R...237 57.11.3910 
R...238 57.11.3910 
R...239 57.11.3910 
R...240 57.11.3431 
R...241 57.11.3431 
R...300 57.11.4222 
R...302 57.11.3514 
R...303 57.11.4125 
R...305 57.11.4152 
R...306 57.11.4821 
R...307 57.11.4184 
R...306 57.11.4104 
R...309 >7.11.4184 
R...310 57.11.4153 
R...311 57.11.4392 
R...312 57.11.4225 
R...313 57.11.4225 
R...314 57.11.4225 
R...315 57.11.4225 
R...317 >7.11.4332 
R...318 >7.11.4331 
R...319 57.11.4921 
R...323 57.11.4103 
K...324 57.11.4333 

S T U 0 E R {00) 30/02/29 SP 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



>9.34.4101 
59.34.4101 
>9.34.4101 
>9.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
>9.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
>9.34.4101 
59.34.4101 
>9.34,4101 
59.34.4101 
59.34.4101 
59. 34. 4101 
>9.34.4101 

59.06.0103 

39.34.4151 

59.34.4151 
59.06.0474 
59.06.0105 
59.06. 0105 

59.06.0104 
59.34.4151 
59.34.2330 
59.06.0104 
>9.22.3101 
59.22.5220 
>9.06.0104 
59.22.5220 
59.06.0104 
59.06.0104 
59.06.0104 



S T U 0 E R {00) 88/02/29 SP 
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R...129 57.11.4274 
R...130 >7.11.3431 
R...131 57.11.3910 
R...132 57.11.3910 
R...133 57.11.3910 
R...134 57.11.3910 
ft... 135 57.11.3910 
R...136 57.11.3910 
R...137 57.11.3910 
R...130 57.11.3910 
R...139 57.11.3910 
R...140 57.11.3431 
R...141 57.11.3431 
R...200 57.11.4474 
R...201 57.11.4474 
R...202 57.11.4122 
R...203 >7.11.4101 
R...204 57.11.4473 
R...205 57.11.4561 
R...206 >7.11.4561 
R...207 57.11.4473 
R...208 57.11.4561 
R...209 57.11.4561 
R...210 57.11.4473 
R..-211 57.11.4561 
R...212 57.11.4561 
R...213 57.11.4473 
R...214 57.11.4561 
R...215 >7.11.4561 
R...216 57.11.4473 
R...217 57.11.4561 
R...218 57.11.4561 
R...219 57.11.4473 
R...220 57.11.4561 
R...221 57.11.4561 
R.,.222 >7.11.4221 
R...223 57,11.4221 

S T U 0 E R (00) 80/02/29 SP 



0.25H, HF 
0.25H* HF 
0.25W, HF 
0.25M* HF 
0.25H, HF 
0.25H* HF 
0.25W* HF 
0.25H, HF 
0.25W, MF 
0.25W, HF 
0.25U* MF 
0.25H* HF 
0.25H* HF 
0.25M* HF 
0.25W* HF 
0.25H, HF 
0.25H* HF 
0.25H, HF 
0.25H* HF 
0.25W, HF 
0.25M* HF 
0.25H* HF 
0.25H* HF 
0.25U, HF 
0.25H, HF 
0.25H* HF 
0.2SH* HF 
0.25H* HF 
0.25H, HF 
0.25W* HF 
0.25H* HF 
0.Z5H* HF 
0.25H, HF 
0.25N, HF 
0.25H* HF 
0.25W* HF 
0.25H, HF 



>7.11.4103 

>7.11.4103 

>7.11.4103 

>7.11.4103 

>7.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4103 

>7.11.4103 

>7.11.4104 

>7.11.4124 

57.11.4392 

57.11.4223 

57.11.4472 

>7.11.3163 

57.11.4562 
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S T U 0 E R (00) 06/02/29 SP INPUT-OUTPUT UNIT "ESE“ 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



59.06.0104 

59.22.5220 

59.22.5220 

59.34.4101 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 



50.09.0106 
50.19.03 00 

30.09.0106 
50.19. 0300 

50.09.0106 
50.19.0300 

50.39.0106 
50.19. 0300 

50.39.0106 
50.19. 0300 

50.09.0106 
>0.09.0106 

50.39.0106 
50.19.0300 
50.07.0010 



lOX* 63V, 
-20«* 25V, 

-20%, 25V* 

lOX* 25V* 



NE 5532AN 
OG 211 CJ 
NE 5532AN 
OG 211 CJ 
NE 5532AN 
OG 211 CJ 
NE 5532AN 
OG 211 CJ 
NE 5532AN 
OG 211 CJ 
NE 5532AN 
NE SS32AN 
NE 5532AN 
OG 211 CJ 
HC 14094B 



Opto-Coupler Dual 
Opto— Coup) er 



OG 201ACJ 
Low Noise 
OG 201ACJ 
Low Noise 
OG 201ACJ 
Low Noise 
Low Noise 
Low Noise 
OG 201ACJ 
HEF 4094B 



OP-AHP Dual 
OP-AHP Dual 
OP-AHP Dual 



50.07.0013 

50.07.0018 

50.09.0101 

50.09.0101 

50.05.0283 

50.19.0300 

54.21.2013 

54.21.2014 
54.21.2014 
54.21.2014 
54.21.2013 
54.21.1199 
54.99. 0204 

56.04.0161 

56.04.0161 

56.04.0132 

56.04.0132 



1.725.241. 11 
1.725.240.01 
1.725.240.01 
1.725.240.01 
1.725.240.01 
1.725.240.01 

1.725.240.01 

1.725.241.01 
21.38.0355 
21.38.0355 
54.25.0302 
54.25.0302 



HC 14094B 
HC 14094B 
TL 072ACP 
TL 072ACP 
LH 393 
OG 211 CJ 



HEF 4094B 
HEF 40946 
LF 353 
LF 353 

Low Power Comparator Qua) 
OG 201ACJ SX 

Pin Jacks 

Pin Jacks 

Pin Jacks 

Pin Jacks 

Pin Jacks 

Connector OIN 

Connector O-T/pe Female 



Left Ctianneli NO. 100 ... 

Right Channel: NO. 200 ... 

Both Channel: NO. 300 * NO. 1 

HF-Hetalfilm 
Cer°Cerani c 
PETP=Pol yester 
EL=Electrol ytic 



Zettler* Omroi 
Zettler* Omroi 
SOS 
SOS 



HF-Choke R < 1,4 Ohm , 1 dc=200 i 



S T U 0 E R (00) 88/02/29 SP INPUT-OUTPUT UNIT “ESE" 



S T U 0 E R (00) 88/02/29 SP INPUT-OUTPUT UNIT "ESE* 
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PHONO PCB MM 1.725.255.00 B150/B250 (-S) 
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S T U 0 e ft (02» dT/ll/OB \ 



4.70 Ohm ZX* 0.25M. 

13U KOhm ZXf 0.25M* 

3.9 K,Onm 2». 0.25H. 

10 KOhm 2Xf 0.25M* 

960 Ohm 2%t 0.25M. 

100 Ohm ZXt 0.25H* 

4^7 KOhm 2%« 0.2 9Mt 

100 Ohm 2t* 0.25H* 

100 Ohm 2%« 0.29W. 

220 Ohm 2%. 0.25H, 

1 KOhm 2%. 0.25 m. 

tt1 KOhm 2%t 0.25M. 

1 KOhm 2%. 0.25 m* 

330 Ohm 2X« 0.25M. 

270 Ohm 2Xf 0.25M. 

1 KOhm ZXt 0.25M* 

33 KOhm 2%. 0.25H. 

270 Ohm 2%. 0.25M. 

120 Ohm ZX* 0.25m. 

57 Ohm ZX, 0.25H* 

PHONO UNIT MH "ESE“ 



PL 1.725.255.00 PAOE 



VALUE SPECIPICATIONS / EQUIVALENT 



lOXi 25V. 
-20Xf 25V. 
-20«. 25V. 
lOX. 25V. 
10«. 25V. 
lOt. 25V. 
10%. 25V. 
10%. 25V. 
10%. 25V. 
-20%. 6V. 

2.5%. 25V. 

5%. 25V. 
2.5%. 25V. 

5%. 25V. 
2.5%. 25V. 
10%. 25V. 
10%. 25V. 
-20%. 6V. 

2.5%. 25V. 

5%. 25V, 
2.5%. 25V. 

5%. 25V, 
2.5%, 25V. 



0...101 50.05.0125 
0...102 50.05.0125 
0...103 50.05.0125 
D...105 50.05.0125 
0...105 50.05.0125 
0...106 50.05.0125 
0...107 50.05.0125 
D...201 50.05.0125 
0...202 50.05.0125 
D...203 50.05.0125 
0...205 50.05.0125 
0...205 50.05.0125 
0...206 50.05.0125 

S T U D E ft (02) 57/11/03 HA 



57.11.5570 

57.11.5570 

57.11.5570 
57.11.5922 

37.11.5571 
>7.11,3135 
57.11.5392 
57.11.5103 
57.11.5561 
57.11.5101 



Left Channel: 100... 
Right Channel: 200... 
Ooth : 1... 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



ZX, 0.25M. HF 
2%. 0.25m. HF 
2%, 0.25H, HF 
2%, 0.25M* MF 
ZX, 0.25m, MF 
2%. 0.25M, MF 
ZX, 0.25M* MF 
ZX, 0.25M. MF 
2%, 0.25W* MF 
ZX, 0.25m. MF 



EL=E 1 ectr o1 yti c » C6R=Ce 



lie, PETP=Polyester. PP=Pol ypropyl e 
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ORIG 87/05/07 (01) 87/06/13 (02) 07/11/03 

S T U 0 E ft (02) 67/11/03 HA PHONO UNIT MM 
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5/18 






iTDJOfEIS? R^OX 
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PREAMPLIFIER PCB 1.725.260.00 B250 (~S) 



IND. POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


R 


.206 


57.11.4161 


180 Ohm 


2t* 


0.25W« MF 




A 


.207 


57.11.4101 


100 OhR 


2t« 


0.25W. HF 




R 




57. 11.4471 


470 Ohm 


2Xf 


0.23H. MF 




ft 


.209 


57.11.4102 


1 KOhm 


2Xt 


0.25Ht MF 




R 


.210 


57.11.4472 


4.7 KOhm 


2t. 


0.25H. HF 






.211 


51.11.4103 


10 KOhm 


2X« 


0.25Ht HF 






.212 


57.11.4222 


2.2 KOhm 


2Xi 


0.25H. MF 




R 


.213 


51.11.4101 


100 Ohm 


2Xt 


0.2SU> HF 




R 


.214 


57.11.4393 


39 KOhm 


2X. 






R 


.215 


51.11.4393 


39 KOhm 


2Xi 


O.Z5Ht HF 




R 


.216 


57.11.4221 


220 Ohm 


2X. 






R 


.217 


57.11.4470 


47 Ohm 


2X( 


0.25H. HF 






.218 


57.11.4470 


47 Ohm 


2Xi 


0.25N. HF 






.219 


57.11.4104 


100 KOhm 


2X« 


0.25H, MF 








57.11.4683 


68 KOhm 


2X. 


□•25H« HF 




R 


.220 


57.11.4470 


47 Ohm 


2X» 


0.25H» HF 




R 


.221 


57.11.4470 


47 Ohm 


2X» 


O.ZBHt HF 




R 




57.11.4103 


10 KOhm 


2Xt 


0.2SMt HF 




R 


.223 


57.11.4103 


10 KOhm 


2X. 


O.Z5Wy HF 




R 


.224 


57.11.4104 


LOO KOhm 


2Xi 


O.ZSUr HF 




R 


.225 


57.11.4103 


10 KOhm 


2X. 


O.ZSMt HF 




R 


.226 


57.11.4104 


100 KOhm 


2Xi 


0.25M( HF 




R 


.227 


57.11.4103 


10 KOhm 


2X> 


0.25W. HF 




R 


.228 


57.11.4221 


220 Ohm 


2Xt 


0.25H. HF 




R 


.229 


57.11.5106 


10 HGhm 


5X, 


0.25H. CF 




R 


.230 


57.11.5106 


10 HOhm 


5X, 


0.25M. CF 




R 


.231 


57.11.4682 


6.8 KOhm 


2X> 


0.25Ui HF 




R 


.232 


57.11.4474 


470 KOhm 


2X. 


0.25N« HF 




R 


.233 


57.11.3512 


5.1 KOhm 


2Xt 


O.ZSHt HF 




R 


.234 


57.11.4103 


10 KOhm 


2Xt 


0.25H. HF 




R 


.235 


57.11.4103 


10 KOhm 


2Xt 


0.25H. HF 




R 


.2 36 


57.11.4103 


10 KOhm 


2*t 


0.25Ht HF 




R 


.237 


57.11.4103 


10 KOhm 


2Xt 


O.ZSHt HF 




R 


.236 


57.11.4103 


ID KOhm 


2Xt 


0.25W. MF 




R 


.2 39 


57.11.4103 


10 KOhm 


2Xt 


O.ZSHt HF 




R 


.2 40 


57.11.4103 


ID KOhm 


2Xt 


0.25Wi HF 




R 


.241 


57.11.4103 


10 KOhm 


2X. 


0.25W« HF 




S T J 0 i 


R 


03) 38/02/29 SP 


PREAHPLIF 


ER "ESE" 


PL 1.725.260.00 


PAGE 7 


iKD. pas 


NO. 


PAR7 NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANJF. 


R 


242 


57.11.4103 


10 KOhm 


2Xt 


O.ZSHt HF 




R 


243 


57.11.4103 


10 KOhm 


2%. 


0.25Ht HF 




R 


244 


57.11.4X03 


10 KOhm 


2X. 


O.ZSHt HF 




R 


245 


57.11.4103 


10 KOhm 


2X. 


O.ZSHt HF 




ii 


.246 


57. 11.4103 


10 KOhm 


2Xi 


O.ZSHt HF 




R 


247 


57.11.4103 


10 KOhm 


2Xi 


O.ZSHt HF 




R 


.243 


57.11.4103 


10 KOhm 


2X. 


O.ZSHt HF 




R 


.249 


57.11.4103 


10 KOhm 


2X. 


O.ZSHt HF 




R 


.250 


57.11.3512 


5.1 KOhm 


2Xi 


O.ZSHt HF 




H 


.251 


57.11.3512 


5.1 KOhm 


2X, 


O.ZSHt HF 






.252 


57.11.3512 


3.1 KOhm 


2X, 


0.Z5H, HF 




R 


.253 


57.11.3512 


5.1 KOhm 


2Xt 


O.ZSHt HF 




R 


.254 


57.11.3512 


5.1 KOhm 


2Xt 


0.25Ht HF 






.255 


57.11.3512 


5.1 KOhm 


2X. 


O.ZSHt MF 






.256 


57.11.35 1 2 


5.1 KOhm 


2%( 


O.ZSHt MF 








57.11.3512 


5.1 KOhm 


2X» 


0.Z5H, HF 




R 


.258 


57.11.3112 


1.1 KOhm 


2Xt 


O.ZSHt HF 




R 


.259 


57.11.3912 


9.1 KOhm 


2Xt 


O.ZSHt HF 








57.11.3203 


20 KOhm 


2Xt 


O.ZSHt HF 








57.11.3203 


20 KOhm 


2X. 


O.ZSHt HF 




R 




57.11.4474 


470 KOhm 


2X. 


O.ZSHt HF 




R 


.263 


57.11.3512 


5.1 KOhm 


2X> 


O.ZSHt HF 








57.11.4561 


560 Ohm 


2Xt 


O.ZSHt HF 




R 


.265 


57.11.3302 


3 KOhm 


2Xr 


O.ZSHt HF 




R 


.266 


57.11.4682 


6.8 KOhm 


2Xt 


O.ZSHt HF 




R 


.267 


57.11.4662 


6.8 KOhm 


2Xt 


O.ZSHt HF 








57.11.4103 


10 KOhm 


2X. 


O.ZSHt HF 




R 


.269 


57.11.4103 


10 KOhm 


2X. 


O.ZSHt HF 








57.11.4103 


ID KOhm 


2X. 


O.ZSHt HF 






.271 


57.11.4103 


10 KOhm 


2X. 


O.ZSMt HF 




R 


.272 


57.11.4103 


10 KOhm 


2X. 


O.ZSHt MF 




R 


.273 


57.11.4105 


1 HOhm 


2X« 


O.ZSHt HF 








57.11.4105 


1 HOhm 


2Xf 


O.ZSMt HF 




R 


.275 


37.11.4104 


100 KOhm 


2%t 


O.ZSHt HF 








57.11.4104 


IQO KOhm 


2Xr 


O.ZSHt HF 




R 


.277 


57.11.4472 


4.7 KOhm 


2Xt 


O.ZSHt HF 




S T U D E 


R 


03) 86/02/29 SP 


PREAMPLIFIER "ESE" 


PL 1.T2S.Z60.00 


PACE a 


INO. POS.ND. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 




....1 


1. 023.110.06 


10- POLE 


Flat 


Cabi e 




(01) Correcttc 


n of POSLIST 










(02) Qual 


ity 


mprovement 










(03) Oual 


ity 


fliprovement 










Both Channels 


1 










Left Channel 













Right Channel 


200..... 










EL=E1ectr 


o) yt 


e. Cer’^Cer anic. 


PETP=Polyester 






HP^Hetal 


PMin 


CF=CarOon Film 










manufacturer: 


AOIsAnalsg Oevic 


est NS=Natio 


nal Semiconductors 








Ph=Phi1iOS» Mot= 


Motorola. Ti 


= iexas. 1 


istrumentAt TO^Toshiba 




ORIG 87/05/19 


(01) 87/06/26 


(Q2> 87/08/14 (03) 68/02/29 




S T U D E 


R 


(03) 88/02/29 SP 


PREAMPLIFIER "ESE 


" PL 1.T25.260.0D 
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POWER AMPLIFIER PCB 1.725.270.00 B250 (-S) 



MANUF. 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



VALUE 



MP12 (4x) 



MP14 



MP14 



MP14 



MPH 



(D Bei C 22 Stiitze zwischen Pin 1 und 2 
abgeschnitten {nur Frako) 



Ma&her 
Ho! der 

Tubular Rivet 
Insulating bush 
Heats ink 
foam rubber 



1.010.093.27 
1.726.780.01 
28.21. lASO 
30.20.0AOA 
30.20.3009 
I.72S.270.03 



Warnschild - ESE und Nr Etikette 
noch Fabr, Muster aufgeklebt. 



BC 2378 
8C 237B 
SC 2376 
8F 922 
6C 550C 
BC 330C 
BF 422 
8C 560C 
BC 560C 
BF 423 
8F 423 
BF 422 
BF 423 
2SA968 
2SC 2238 
BC 550 
2SC2238 
2SA96B 
2SC2238 
2SA968 
2SC2238 
2SA968 
2SC3012 
2SC3012 
2SC3012 
2SC30I2 
2SA1232 
2SA1232 



NPN 

NPN 

NPN 

NPN Vceo>160V 

NPN Matched with 06 

NPN Matched with 05 

NPN Vceo>160V 

PNP Hatched with 09 

PNP Matched with 08 

PNP Vceo>160V 

PNP Vceo>160V 

NPN Vceo>i60V 

PNP Vceo>l60V 

PNP Vceo>l60V.B>70 

NPN Vceo>I60V«B>70 

NPN 

NPN Vceo>I60VtB>70 

PNP Vceo>160V«B>70 

NPN Vceo>l60VtB>70 

PNP Vceo>160V«B>70 

NPN Vceo>120V«B>70 

PNP Vceo>120V.8>70 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

PNP 



50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0553 

1.010.039.50 

1.010.039.50 
50.03.0553 

1.010.038.50 
1.010.038.50 

50.03.0627 

50.33.0627 
50.03.0553 

50.03.0627 
50.03.0801 

50.33.0776 
50.03.0497 

50.03.0776 
50.03.0801 
50.03.0776 
50.03.0901 
50.03.0776 
50.03.0901 
50.03.0517 
50.03.0517 
50.03.0517 

50.03.0517 

50.03.0518 
50.03.0518 







001 


59.22.3101 


100 uF 


-10% , lOV , EL 




(02) 




001 


59.22.5220 


22 uF 


-10% , lOV , EL 






002 


59.34. 5471 


470 pF 


5% , 63V , CER 








003 


59.02.2154 


150 nF 


10% . lOOV , PETP/PME 










59.06.0104 


100 nF 


10% , 63V , PETP 








006 


59.06.5222 


2.2 nF 


5% , 63V , PETP 










59.06.0104 


100 nF 


10% , 63V , PETP 








DOT 


59.02.2154 


150 nF 


10% , lOOV , PETP/PME 








008 


59.34. 5471 


470 pF 


5% , 63V , CER 








009 


59.35.6333 


33 nF 


10% . 400V , PP 








010 


59.06.0473 


47 nF 


10% , 63V , PETP 








Oil 


59.06.0474 


470 nF 


10% , 63V , PETP 








012 


59.06.0474 


470 nF 


10% , 63V , PETP 








013 


59.06.0473 


47 nF 


10% , 63V , PETP 








015 


59.25.7100 


10 uF 


-10% , lOOV , EL 










59.25.7100 


10 uF 


-10% , lOOV ♦ EL 








018 


59.25.7221 


220 uF 


-10% , lOOV , EL 










59.25.7221 


220 uF 


-10% , lOOV , EL 








022 


59.35.6223 


22 mF 


-20% , 63V , EL 








023 


59.35.6223 


22 mF 


-20% , 63V , EL 










59.06.0104 


100 nF 


10% , 63V , PETP 






C 


027 


59.22.6103 


10 uF 


-10% , 35V , EL 








028 


59.05.2222 


2.2 nF 


10% , 160V , PP 




101) 


C 


028 


59.05.6222 


2.2 nF 


10% , 160V , PP 






0 


001 


50.04.0125 


1N4448 




any 




0 


002 


50.04.0125 


1N4448 




any 




0 


004 


50.04.0133 


8AV 20 


Ur=120V 








005 


50.34.0125 


1N4448 




any 




0 


006 


50.04.0125 


1N4448 




any 




D 


008 


50.04.0125 


1N4448 




any 




D 


009 


50.34.0125 


1N4448 




any 




D 


013 


50.04.0133 


BAV 20 


Ur=120V 


Ph 




0 


014 


50.04.0133 


BAV 20 


Ur=120V 


Ph 




0 


015 


50.04.0507 


1N5402 


200 V, 3 A,/ MR 502 






11 


016 


50.04.0507 


1N5402 


200 V, 3 A,/ HR 502 


Mot 




0 


017 


50.04.0125 


1N4448 




any 


S T U 


0 E 


R (05) 


88/02/27 SP 


POWER AMPLIFIER "ESE" PL 1.725.270 


.00 PAGE 1 


IND. 


POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 






.018 


50.04.0125 


1N444B 




any 






.019 


50.04.0133 


BAV 20 


Ur=120V 








.021 


50.04.0133 


BAV 20 


Ur=120V 










50.04.0133 


BAV 20 


Ur=120V 










50.04.0507 


1N5402 


200 V, 3 A,/ HR 502 


Hot 






.025 


50.04. 0507 


1N5402 


200 V, 3 A,/ HR 502 










50.04.0507 


1N5402 


200 V, 3 A,/ HR 502 


Hot 






.027 


50.04.0507 


1N5402 


200 V, 3 A,/ HR 502 


Hot 






.028 


50.04.0125 


1N4448 




any 






.003 


50.04. 1112 


5.1 V 


Z, 400 9lW 


any 






.007 


50.04.1112 


5,1 V 


Z, 400 nU 


any 




Di 


.010 


53.04.1112 


5,1V 


Z, 4 00 mW 


any 






• oil 


50.04.1112 


5,1 V 


Z, 400 mW 


any 






.012 


50.04.1112 


5,1 V 


Z, 400 mW 


any 






.020 


50.04.1116 


22 V 


Z, 400 mW 


any 






.023 


50.04.1116 


22 V 


Z, 400 mM 


any 






.001 


70.01.0217 


OF 04M 


400 V, 1 A 








.001 


50.07.0015 


HC14053 


Triple 2Chn. Analog Hpx. 


Mot 






.001 


54.25.0002 


2 pole 


Power Connector 








.002 


54.25.0005 


5 po) e 


Power Connector 








.001 1 


728.320.25 


3.0uH 


Output Coil 


St 






.001 1 


725.270.01 


1 pcs 


Cooling Block 






M 


.002 1 


725-270.02 


2 pcs 


Thermoplastic Foil 






M 


.003 


21.38. 1372 


2 pcs 


Screw M3-16 Rustless 






M 


.004 1 


010. 503.27 


2 pcs 


Distance Holder 




(00) 




.005 


21.26.0355 


4 pcs 


Screw H3«B 








.005 


21.26.0357 




Screw H3«12 








.006 


21.26.0357 




Screw M3912 








.007 1 


725.270. 11 


I pcs 


Power Amp. PCB 








.007 1 


725.270.12 


1 pcs 


Power Amp. PCB 








.008 


37.01.0101 


24 pcs 


Spring Hasher 




S T U 


D E 


R (05) 
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POWER AMPL 


FIER "ESE" PL 1.725.270 


00 PAGE 2 


INO. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 















\ 


1 






L f 




Q38 Qi7 






1 

— ' 1 


LJ D 24 IL J 







Q35Q18 




n 


r 



S T U 0 E 



(05) 88/'02/29 SP POmER AMPLIFIER "ESE' 



PL 1.725.270.00 PAGE 




JTQJISISIM] R^OX 



B250/B250-S/B150 
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POWER AMPLIFIER PCB 1.725.270.00 B250 (-S) 



INO. 


POS 


.NO. 


PART MO. 


VALJE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT HANUF. 


IND. POS.NO. PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT HANUF. 


















NEC 


R...092 57.11.4472 


4.7 kOhm 


ZX 


0.25W . 


HF 






















NEC 


(00} R...093 57.19.0820 


82 Ohm 


5X 




























(03} R...093 57.19.0151 


1 50 Ohm 


























Sie 


R...094 57.11.4683 


68 kOhm 


ZX 


0.25W * 




















Vceo>L20V 


Ph 


R...095 57.99.0220 






















BF 422 


NPN 


Vceo>l20V 


Ph 


R...096 57.11.4101 






0.25W 1 




















Vceo>80V 


Ph 


R...C97 57.11.4101 






















2SA968 


PNP 


Vceo>120V,9>70 To 


R...098 57.11.4153 


















0 3b 


50.03.0553 


BE 422 


PNP 


Vceo>l20V 


Ph 


R...099 57.11.4153 


























Vceo>L20V 


Ph 
























ac 640 


PNP 


Vceo>80V 


Ph 


(00) KA..U9L 58.01.9101 
























NPN 


Vceo>120Vf B 


70 To 


[01} RA..C91 58.01.9102 


1 kOhm 
















039 


50.03.0496 


9C 560 


PNP 






Si e 


(04} RA..091 58.01.9501 








Cerm 










QOl 


57.11.4662 


6.8 kOhm 


2t 1 


0.25W 1 


MF 




TP. .001 29.21.6002 


















002 


57.11.4473 


47 kOhm 


2^ « 


0.25H . 


HF 






















003 


57.11.4473 


47 kOhm 


2% 1 


□.25H « 


MF 






















004 


57.11.4662 


6.3 kOhffl 


ZX 1 


0.25W I 


HF 






















005 


57.11.4473 


47 kOhtn 


ZX 1 


0.25H « 


HF 






















00b 


57.11.4473 


47 kOhm 


ZX • 


0.25W « 


MF 






















007 


57.11.4682 


6.8 kOhn 


2t • 


0.25U * 


MF 






















ooa 


67.11.4473 


47 kOhm 


ZX f 


0.25H * 


MF 






























0.25H * 


HF 




(02) Quality improvemeit 




















57.11.3242 




ZX r 


0.25H * 


HF 




(03) Reduction of biascurrenC f 
















oil 


57.11.4152 


l.S kOnin 


ZX . 


0.25H * 


HF 




(04) Improvement for operation 


under fault 


conditi 




65} 










012 


57.11.3242 


2.4 kOt)in 


ZX . 


0.25H * 


MF 




(05) Quality improvement 


















013 


57.11.4223 


22 kOnm 


ZX > 


0.25H * 


MF 






















014 


57.19.0331 


330 Ohm 


i% . 


0.25H T 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 




















015 


57.11.3131 


13Q Ohm 


2X * 


0.25H . 


HF 




Cer=Ceramic 


















016 


57.11.3242 


2.4 kOnin 


ZX t 


0.25M « 


HF 




Petp-Pol yester 


















017 


57.11.3242 


2.4 kOhm 


ZX . 


0.25H . 


HF 




























2t . 


0.25H * 


MF 




PP=Pol yppropylene 


















019 


57.11.4223 


22 kOhm 


ZX * 


0.25H . 


HF 




MANUFACTURER: Sie-Siemans * St° 


Studer t To= 


Toshiba 














020 


57.19.0331 


330 Ohm 


5% * 


0.25U « 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 


Hot-Hotorola* Ph- 


























0.25M * 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 


























5X . 


0.25H . 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 


GRIG 87/05/19 (01) 87/07/01 












022 


57.11.4223 


22 kOnm 


ZX t 


0.25W t 


HF 


















S T U 
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SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT HANUF. 




















.023 


57.11.4223 


22 kOtim 


ZX 


0.25W * 


HF 
























57.19.0101 


100 Ohm 


5% 


0.25U * 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 
























120 Ohm 


5% 


0.25M . 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 






















57.19.0101 


100 Ohm 


5t 


0.Z5H « 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 
























22 kOhm 


ZX 


0.25M * 


HF 
























37.19.0320 


82 Ohm 


5X 


0.25H . 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 




















.028 


57.19.0151 


1 50 Ohm 


5S 


0.25W « 


MF 
























57.11.4471 


470 Ohm 


ZX 


□ .2SW f 


























57. 19.0221 


220 Ohm 


it 


0.25M « 


HF 
























57.11.4102 


1 kOhm 


ZX 


0.25H 1 


HF 






















.030 


57.19.0471 


470 Ohm 


5X 


0.25W . 


HF 


























470 Ohm 


ZX 


0.25H t 
























.031 


57.19.0221 


220 Ohm 


5X 


0.25M • 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 






















57.11.4152 


1.5 kOhm 


2% 


0.25M > 
























.032 


57.19.0681 


680 Ohm 


iX 


0.25H * 


MF 


























1.5 kOhm 


ZX 






























680 Ohm 


5X 


0.25H . 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 
























100 Ohm 


5t 


0.25N t 


MF 


























47 Ohm 


5X 


0.25H > 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 




















.036 


57.19.0101 


100 Ohm 




0.25W . 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 
























22 kOhm 


ZX 


0.25V4 , 


























57.19.0101 


1 00 Ohm 


5X 


0.25H * 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 
























1 Ohm 


5X 


0.25H . 


MF 


























i Ohm 


5% 


D.25H . 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 


























5% 


0.25H • 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 


























5% 


0.25W * 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 
























1 Ohm 


5X 


0.25W . 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 






















37.19. 0109 


1 Ohm 


5X 


0.25W . 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 
























1 Ohm 


5% 


0.25W * 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 
























1 Ohm 


5X 


0.25W « 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 






















37.19.0109 


1 Ohm 


5X 


0.25W f 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 
























1 Ohm 


5X 


0.25W . 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 
























1 Ohm 


5% 


0.25W • 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 






















57.19.0109 


1 Ohm 


5% 


0.25W . 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 


















R 




57.19.0109 


1 Ohm 


5X 


0.25W 1 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 
























1 Ohm 


5* 


0.2SM * 


MF 




















R 


.033 


57.19.0109 


1 Ohm 


SX 


0.25H 1 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 
















S T U 
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IMO. 


POS 


• NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS 


/ EQUIVALENT HANUF. 


















R.. 


.064 


57.19.0109 


1 Ohm 


5X t 


0.25H • 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 


















R.. 


.055 


57.19.0109 


1 Ohm 


5t * 


0.25H « 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 


















R.. 




57.19.0109 


1 Ohm 


SX . 


0.25W « 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 


















R.. 


.057 


57. 19.0109 


1 Ohm 


5X . 


0.25M « 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 






















57.19-0109 


1 Ohm 


5X » 


0.25W • 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 


















R.. 




>7.19.0109 


1 Ohm 


5X . 


0.25H « 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 


















K.. 


.060 


>7.19.0109 


1 Ohm 


5% . 


0.25M * 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 


















R.. 




57.19.0109 


1 Ohm 


5X . 


0.25N * 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 


















R.. 


.062 


57.19.0109 


1 Ohm 


SX . 


0.25M . 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 


















B . . 


.063 


57. 56.5100 


10 Ohm 


lOX . 


4 H * 






















R.. 


.064 


57.56.5100 


10 Ohm 


lOX « 


4 H • 






















R.. 


.065 


57.19.0101 


100 Ohm 


SX * 


0.2SH « 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 


















R.. 


.06b 


>7. 11.4332 


3.3 kOhm 


ZX t 


0.25W . 


HF 






















.067 


57.11.4622 


6.2 kOhm 


2X * 


0.25W . 


HF 
























57.11.4392 


3.9 kOhm 


ZX r 


0.25H . 


HF 




















R.. 


.069 


57.19.010^ 


100 Ohm 


5X . 


0.25H « 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 


















R.. 


.070 


57.11.4332 


3.3 kOhm 


ZX * 


0.25H * 


MF 




















R.. 


.071 


57.11.4622 


6.2 kOhn 


2X . 


0.25M t 


HF 




















R.. 


.072 


57.11.4392 


3.9 kOhm 


ZX t 


0.25H f 


HF 




















R.. 


.073 


57.11.4473 


47 kOnm 


ZX t 


0.25M . 


MF 




















R.. 


-074 


57.11.4103 


to kOhm 


ZX • 


0.25M * 


HF 




















Ri. 


.075 


57. 11.4223 


22 kOhm 


ZX « 


0.2SH « 


HF 




















R.. 


.07b 


>7.11.4103 


10 kOhm 


ZX . 


0.25W « 


HF 




















R.. 


.077 


57.19.0102 


1 kOhn 


5X > 


0.25W . 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 


















K.. 


• 078 


57.19.0101 


1 00 Ohm 


5X t 


0.25W « 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 


















K.. 


.079 


57.11.4473 


47 kOhm 


2X t 


D.25H « 


MF 




















H.. 


• 080 


57.11.4103 


10 kOhm 


ZX . 


0.25W « 


HF 




















R.. 


.081 


57.11.4223 


22 kOhm 


ZX . 


0.25W « 


HF 




















K.« 


.082 


>7.11.4103 


10 kOhm 


ZX T 


0.25H « 


MF 




















R.. 




>7.1 9.0102 


1 kOhm 


5X « 


0.25W * 


HF 


FUSIBLE RESISTOR 


















R.. 


.084 


>7.19.0101 


100 Ohm 


SX . 


0.25W « 


MF 


FUSIBLE RESISTOR 


















K.. 


.085 


>7.92.2221 


10 Ohm 


220mA* 


256 V * 


PTC 




















K.. 


.086 


57.92.2221 


10 Ohm 


220nA* 


256 V • 


PTC 




















K.. 


.087 


57.11.4153 


15 kOhm 


2X * 


0.25H * 


HF 




















R.. 


.089 


57.11.4153 


15 kOhm 


2X * 


0.25H * 


HF 




















K.. 


.089 


57.U.4153 


15 kOhm 


2X « 


0.25H > 


MF 




















R.. 


.090 


57.11.4153 


15 kOhm 


ZX * 


0.25M • 


HF 
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)TryO[l[M3 R^OX 
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JTOJIBdlM] R^OX 



B250/B250-S/B150 



5/29 





TO MICROCOMPUTER PCB 












^¥y[E)[l[M3 R^OX 



B250/B250-S/B150 



MAINS TRANSFORMER 220V 1.725.205.81 B150 



X1 - X^2 




MP 1 



5/32 



1N0. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



HANUF. 



MP3 




M 1 : 1 




C.....1 59.99.0A53 

2 59.02.215A 

C 3 59.02.2154 



O.luF lEC 65 

O.lSuF 100 V 

O.lSuF 100 V 



I 51.01.010T 

2 51.01.0115 

51.01.0115 

F.....4 51.01.0115 

5 51.01.0115 

6 51.01.0121 



Fuse T lOOmA 
Fuse T 630niA 
Fuse T 630tnA 
Fuse T 630mA 
Fuse I 630mA 
Fuse T 2.5A 



HP. 

HP, 

HP. 

HP. 



1.725.215.11 

54.25.0305 

54.25.0305 

35.03.0109 



Distributor Board 
Power Connector 
Power Connector 
Mire Belt 



54. 01. 0213 



Tpole CIS-Socket 



P 1 54.02.0323 

P.....2 54.02.0323 



Power Connector 
Power Connector 



ft 1 57.11.3104 lOOK 

ft 2 57.11,3104 lOOK 



ZX, 0.2SH t HF 
ZX, 0.25U . HF 



.725.215.93 




53.03.0142 

53.03.0142 

53.03.0142 

53.03.0142 

53.33.0142 

53.33.0142 

53.03.0142 

53.03.0142 

53.33.0142 

33.03.0142 

53.03.0142 



Fuse Holder 
Fuse Holder 
Fuse Holder 
Fuse Holder 
Fuse Holder 
Fuse Holder 
Fuse Holder 
Fuse Holder 
Fuse Holder 
Fuse Holder 
Fuse Hoi der 



S T U 0 E R (OOJ 00/01/06 SP 



DISTRIBUTOR BOARD 



PL 1.725.215.00 PAGE 



TNO. 



POS.NO. 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



HANUF. 



Fuse Holder 



OftlG 00/01/06 

S T U 0 E R (00> 00/01/06 SP DISTRIBUTOR BOARD PL 1.725.215.00 PAGE 



,trOJ©[l[M] R^OX 



B250/B250-S/B150 



POWER SUPPLY PCB 1.725.235.00 B150 




T O W 7 ? ^ 

1 i ? > > ' 

2 > > to to > 

to fo ro (M cvj O 



N rO rf >0 CO 1^ 









J 




h ^ 


/I 


□ c 





VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 














Wn • * 

2? w ® #- rR30> # 

K Q: 5 ^ ^ 

Vx ^ ^ 



; ' SiST 



50. OA. 0125 
50.04.0133 
50.04.0125 
50.04.0133 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.0125 
50.04.0105 
50.04.0105 
50.04.0105 
50.04.0125 





1 8 VF2 


♦ 




V V 
A M.. 


16 VFIP 


0 0 


AA^ 

14 


A A- 






1 3j>+5V 

ip 






9 w 


' 1 1 OV-0 

- — i o nv/ n 


a m 


1U UV-U 

9 POFF 


w “ 


. 0 OV-A 




7 oV-A 


J 














4 COMP 

3 


^ A- 


O XCkiD 1 Q 




4 1 cMr Ln 

1 EN 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



-20X. 40V * EL 

-20Xt 40V . EL 

10X« 63V t PETP 

-20Z« 35V • EL 

-20Xi 35V « EL 

-20X* 35V T EL 

-20Xt 33V . EL 

-20X. 35V t EL 

-ZOXt 35V . EL 
lOX. 63V * PETP 
10X» 63V • PETP 

lOX. 63V » PETP 
lOX* 63V « PETP 
-ZOX. lOV * EL 
-20X» 35V • EL 



MP 


...1 


1.725.230.12 




Power Supply - PCB 


ST 


HI 


...2 


1.725.230.01 




Heats ink 


ST 


HI 


...3 


50.20.3004 




Heatsink 




HI 


...4 


21.99.01 80 




Screw M3«S 




HI 


...5 


21.99.0180 




Screw N3»5 




HI 


... 6 


21.99.0180 




Screw H3»5 




HI 


...7 


21.99.01 80 




Screw H3«5 




HI 


...8 


50.20.0315 




isolator 




HI 


...9 


50.20.0315 




Isolator 




HI 


..10 


50.20.0315 




Isol ator 




HI 


..u 


50.20.2004 




Hontage-Clip for TO 220 






..12 


50.20.2004 




Montage-Clip for TO 220 




H' 


..13 


50.20.2004 




Hontage-Clip for TO 220 




HI 


..14 


54.01.0233 


7 po) e 


Connector CIS 




H' 


..15 


1.726.780.01 




Hoi der 


ST 


HP 


..16 


23.21.1450 




Tubular Rivet 




P 


...1 


54.31.0278 


18-Pin 


Plug assembly CIS 


AHP 


0 


...1 


30.03.0801 


2SA968 


Power Transistor PNP 


TO 




...2 


50.03*0491 


BC 546B 


Snail Signal Vce:60V NPN 


Any 


0 


...3 


50.03.0491 


BC 546B 


Small signal Vce:60V NPN 


Any 


Q 


...4 


50.03.0515 


BC 307B 


Small signal PNP 


Any 


0 


...5 


50.03.0436 


BC 237B 


Smal 1 signal NPN 


Any 






50.03.0515 


BC 3078 


Small signal PNP 




0 


...7 


50.03.0515 


BC 3078 


Small signal PNP 


Any 


Q 


...8 


50.08.0001 


MAC 97-4 


Triac 0.6 A, 200 V 


Mot 


£L^ 


...1 


57.11.3181 


180 


2X, 0.25W , HF 




R 


...2 


57.11.3222 


2.2 k 


2X* 0.25W t HF 






...3 


37.11.3181 


180 


ZXt 0.25W f HF 




R 




57.11.3222 


2.2 k 


2X. 0.25W « HF 




R 


...5 


57.11.3473 


47 k 


2X, 0.25W , HF 




R 


...6 


57,11.3104 


100 k 


2X« 0.25W « HF 






...7 


57.11.3223 


22 k 


2X« 0.25W • HF 




R 




57.11.3473 


47’ k 


2X* 0.25W * HF 




R 


...9 


57.11.3201 


200 


IX, 0.25W . HF 




S T U 0 £ 


R (02) 88/08/25 SP 


POWER SUPPLY "ESE" PL 1.725.235.00 
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IND. POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 


R 


..10 


57.11.3621 


620 


IX, 0.25W , HF 




R 




57.11.3103 


10 


2X, 0.25W , HF 




R 


..12 


57.11.3123 


12 


2X, 0.25W , HF 




R 


..13 


57.11.3102 


1 


2X, 0.25W , HF 








57.11.3220 


22 


2X, 0.25N , HF 






..lb 


57.11,3473 


47 


2X, 0.25W , MF 




R 


..17 


57.11.3223 


22 


2X, 0.25W • HF 




R 


..18 


57.11.3331 


330 


2X> 0.25W , HF 






..19 


57.11.3913 


9J 


2X, 0.25W , HF 




R 


..20 


57.11.3203 


20 


2X, 0.25W , HF 




R 


..21 


57.11.3103 


10 


2X, 0.25W , HF 




p 


..22 


57.11.3103 


10 


2X, 0.25W , HF 




R 


..23 


57.11.3104 


100 


2X, 0.25W , HF 






..24 


57.11.3150 


15 


2%, 0.25W , HF 




R 


..25 


57.11.3222 


2.2 


2X, 0.25W , HF 






..26 


57.11.3122 


1.2 


2X, 0.25W , HF 






-.27 


57.11.3622 


6.2 


2X, 0.25W , MF 






..28 


57.11.3103 


10 


2X, 0.25W • HF 




R 


..29 


57.11.3562 


5.6 


2X, 0.25W . HF 




R 


..30 


57.11.3822 


8.2 


2X, 0.25W , MF 




R 


..31 


57.11.3223 


22 


2X» 0.25W , HF 




R 


.. 32 


57.11.3223 


22 


2X, 0.25W , HF 




R 


..33 


57.11.3473 


47 


2%, 0.25W , HF 




R 


..34 


57.11.3334 


330 


2X, 0.25w , HF 




R 


..35 


57.11.3271 


270 


2X, 0.25W , MF 




(01) R 


...1 


58.01.9102 


1 


lOX, 0.5 M 




H 


...1 


1.725.235.93 




Wire list 




S T U 0 E 


R (02) 88/08/25 SP 


POWER SUPPLY 


"ESE" PL 1.725.235.00 
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INO. POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 


(01) Adju 


stement 


of FIP brightn 


ess 






(02) QUdl 


ity i mprovenent 








EL=Electr 


ol ytic* 


CER^Ceramict P£TP=Pol yester 


, SI=Silicon, HF=Metal f i 1 m. 




Hanufactu 


rer: NS 


Nacioial Senic 


onductors* TI 


=Texas Instruments 





tSie=Sieaien5>ST=Studer 



1 50.05.OZ83 

2 50.10.0104 

3 50.10.0105 

4 50.10.0104 

(02) 88/08/25 SP 



LH 393 N 0ua1 comp.wittt open coll. / LH 393 P NSti 
LN 317 T *1.2-37 V »V-Reg./LH31 7 KC NS»1 
LH 337 T -1.2-37 V »V-Reg./LH337 KC NS.l 
LM 317 T *1.2-37 V ,V-Req./LH317 KC NS.l 

POWER SUPPLY -ESe- PL 1.725.235.00 PAGE 



OfilG 88/01/07 (01) 89/02/29 (02) 88/08/25 

S T U 0 E R (02) 86/08/25 SP POWER SUPPLY “ESE" 



PL 1.725.235.00 PAGE 




R^OX 



B250/B250-S/B150 



5/36 




INPUT/OUTPUT PCB 1.725.245.00 B150 



MP2^MP5 



Zopfen Qbgeschnitten 



Ansicht von Z 



QQ 

I 1 ■ 




,Ty®[EIS] R^OX 



B250/B250-S/B150 



INPUT/OUTPUT PCB 1.725.245.00 B150 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 







100 


59. 


34. 


4151 


150 


PF 


lot. 


25V* 


Cer 










>9. 


34. 


4101 


100 




lot* 


2SV* 


Cer 








104 


59. 


34. 


4101 


100 




lot* 


25V* 


Cer 








105 


>9. 


34. 


4101 


100 


PF 


lot* 


25V* 


Cer 










59. 


34. 


4101 


100 


PF 


lot* 


2SV* 


Cer 








107 


59. 


34. 


4101 


100 


PF 


lot* 


25V* 


Cer 








103 


59. 


34. 


4101 


100 


pF 


lot* 


25V* 


Cer 








109 


59. 


34. 


4101 


100 


pF 


lot* 


25V* 


Cer 








110 


>9. 


34. 


4101 


100 


pF 


lot* 


25V* 


Cer 








111 


59. 


34. 


4101 


100 


pF 


lot* 


25V* 


Cer 










59. 


34. 


4131 


iOO 




lot* 




Cer 








113 


59. 


34. 


4101 


100 


pF 


lot. 


25V* 


Cer 








■114 


>9. 


34. 


4131 


100 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 








■ 115 


59. 


34. 


4101 


100 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 








116 


59. 


34. 


4101 


100 


pF 


loti 


25V* 


Cer 








117 


59. 


34. 


4101 


100 


pF 


lot* 


2SV, 


Cer 








.123 


59. 


34. 


4101 


103 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 








.124 


59. 


34. 


4101 


lOO 




lot* 


25V, 


Cer 








.123 


59. 


34. 


4151 


150 


pF 


lot. 


25V* 


Cer 








.129 


59. 


34. 


4151 


150 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 








.200 


59. 


34. 


4151 


150 


pF 


lot. 


25V* 


Cer 








.203 


59. 


34. 


4101 


100 


pF 


lot* 


25V, 


cer 








.204 


59. 


34. 


.4101 


100 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 








.205 


59. 


34. 


4101 


100 


pF 


lot* 


25V* 


Cer 










59. 


34. 


4101 


100 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 








.207 


59. 


34. 


4101 


100 




lot* 


25V» 


Cer 










59. 


.34. 


.4101 


100 


pF 


lot. 


25V, 


Cer 








.209 


>9. 


>34. 


4101 


100 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 








.210 


59. 


.34. 


.4101 


100 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 








.211 


59. 


.34. 


.4101 


100 


pF 


lot* 


25V* 


Cer 








.212 


59. 


.34. 


.4101 


100 


pF 


lot. 


25V, 


Cer 










>9, 


34. 


■ 4101 


100 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 










59. 


.34. 


.4101 


100 


pF 


lot. 


25V, 


Cer 








.215 


59. 


.34. 


4101 


100 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 








.216 


59. 


.34. 


4101 


100 


pF 


lot* 


Z5V, 


Cer 








.217 


59. 


.34. 


.4101 


100 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 








.223 


59. 


.34. 


4101 


100 


pF 


lott 


25V, 


Cer 
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INO. 


POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATI 


ONS / EQUIVALENT 


HANUF. 






224 


59. 


34. 


.4101 


IOO 


pF 


lot. 


25V, 


Cer 






C.. 


228 


59. 


34. 


.4151 


150 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 










59. 


34. 


.4151 


150 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 








301 


59 


06. 


.0105 


1*0 


uF 


lot* 


50V, 


PETP 














.0105 


1*0 


uF 


lot* 


50V, 


PETP 










59. 


36. 


.0104 


0.1 


uF 


lot. 


63V, 


PETP 










39 


34 


.4151 


150 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 










59 


34 


.2330 


33 


pF 


lot* 


25V, 


Cer 










59 


06. 


.0104 


0.1 


uF 


lot* 


63V, 


PETP 










59 


22 


.3101 


100 


uF 


-20t* 


lOV, 


EL 










59 


22 


.5220 


22 


uF 


-20t* 


25V, 


EL 










59 


06 


.0104 


0.1 


uF 


lot* 


63V, 


PETP 










59 


22 


.5220 


22 


uF 


-20t, 














59 


06 


.0104 


0.1 


uF 


lot* 


63V, 


PETP 










59 


06 


.0104 


0.1 


uF 


lot* 


63V, 












59 


06 


.0104 


0.1 


uF 


lot* 


63V, 


PETP 










59 


22 


.5220 


22 


uF 


-20t* 


25V, 












59 


22 


.5220 


22 


uF 


-20t* 


25V, 


EL 






C.. 


317 


59 


34 


.4101 


lOO 


pF 


lot. 


25V, 


Cer 






D.. 


305 


50 


04 


.0125 


IN 


4448 












D.. 


306 


50 


04 


.0125 


IN 


444 3 












0.. 


307 


50 


04 


.0125 


IN 


4448 














303 


50 


04 


.0125 


IN 


4443 














309 


50 


04 


.0125 


IN 


4443 












0.. 


310 


50 


04 


.0125 


IN 


4448 












0.. 


312 


50 


04 


.0125 


IN 


4443 














313 


50 


04 


.0125 


IN 


4448 












0.. 


314 


50 


04 


.0125 


IN 


4448 












OLJ 


. 


50 


99 


.0111 


HCT 


-6 


Opt O' 


-Coupl 


er Dual 






OLQ 


..2 


50 


99 


.0126 


4 N 


28 


Opto 


-Coupl 


er 










>0 


09 


.0106 


NE 


5532AN 


Low 1 


Noise 


OP-AHP Dual 


Sig 




IC. 






07 


.0034 


DG 


201ACJ 


HI-201-5 




SX,Ha 


(01) 


IC. 




50 


19 


.0300 


DG 


211 CJ 


HI-2 


01-5 






1C. 


..3 


50 


09 


.0106 


NE 


5532AN 


LOW 1 


Noi se 


OP-AHP Dual 


Sig 


S T U 


0 £ 


R (01) 33 


/02/22 SP 


INPUT-OUTPUT 


’ UNI T 


"ESE" 


PL 1.725.245.00 


PAGE 2 


INO. 


POS. NO. 




PART NO. 




VALUE 


SPEC I 


FICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 



1.723.340.01 

1.725.340.01 

1.725.240.01 
54.25.0302 
54.25.0302 

54.14»2001 

54.14.2001 

54.14.2002 

50.03.0436 

50.03.0436 

50.03.0436 

30.03.0436 

57.11.3474 

57.11.3474 

57.11.3122 

>7.11.3101 

57.11.3473 

57.11.3561 

57.11.3561 

57.11.3473 

57.11.3561 

>7.11.3561 

57.11.3473 

57.11.3561 

57.11.3561 

57.11.3473 

57.11.3561 

57.11.3561 

57.11.3473 

57.11.3561 

57.11.3561 

57.11.3221 

57.11.3221 

57.11.3274 



Power Connector 
Power Connector 

Flat Cable Connector 
Flat Cable Connector 
Flat Cable Connector 



0.25W* NF 
0.25Wf HF 
0.25M» HF 
0.25Mt HF 
0.25Wt HF 
0.25H. HF 
0.25H» HF 
0.25Ht HF 
0.25Mt HF 
0.25M* HF 
0.25Ht HF 
0.25Mt HF 
0.25H. HF 
0.25H. HF 
0.25H. HF 
0.25M, HF 
0.25Mt HF 
0.25H. HF 
0.25W, HF 
0.25Wt HF 
0.25Ht HF 
0.25W. HF 



S T U 0 e R (01) aB/02/22 SP INPUT-OUTPUT UNIT "ESE" 



PL 1.725.245.00 PAGE 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



57.11.3431 
57.11.3910 
57.11.3910 
57.11.3910 
57.11.3910 
57.11.3910 
57.11.3910 
57.11.3910 
57.11.3910 
57.11.3910 
57.11.3431 
57. 1 1. 3431 
>7.11.3474 
57.11.3474 
57.11.3122 
>7.11.3101 
57.1 1.3473 
57.11.3561 
57.11.3561 
57.11.3473 
57.11. 3561 
57.11.3561 
57.11.3473 
57.1 1. 3561 
57.11.3561 
57.11.3473 
57.11.3561 
57.11.3561 
57.11.3473 
>7.11.3561 
>7.11.3561 
57.11.3221 
57.11.3221 
57.11.3274 
57.11.3431 
57.11.3910 
57.11.3910 



0.25M. HF 
0.25Mt HF 
0.25W. HF 
0.2SW* HF 
0.25M* HF 
0.25H. HF 
0.25W. HF 
0.25M, HF 
0.25H. HF 
0.25H« HF 
0.25Ht HF 
0.25W. HF 
0.25H. HF 
0.25H. HF 
0.25W« HF 
0.25H. HF 
0.25W» HF 
0.25U. HF 
0.25W, HF 
0.25H. HF 
0.25W. HF 
0.25Hr HF 
0.25H. HF 
0.25H« HF 
0.25Ut HF 
0.25Mt HF 
0.25H. HF 
0.25H. HF 
0.25H. HF 
0.25 Ht HF 
0.25Nt HF 
0.25M. HF 
0.25H. HF 
0.25H. HF 
0.25H. HF 
0.25M. HF 
0.25Ht HF 



S T U 0 £ ft (01) 69/02/22 SP INPUT-OUTPUT UNIT “ESE" 



PL 1.725.245.00 PAGE 5 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



50.07.0034 

50.19.0300 

50.09.0106 

50.07.0034 

50.19.0300 

50.09.0106 

50.07.0034 

50.19.0300 

50.09.0106 

50.07.0034 

>0.19.0300 

50.09.0106 

50.09.0106 

50.07.0034 

50.19.0300 

50.07.0013 

50.07.0013 

50.07.0013 

50.09.0101 

50.05.0233 

50.07.0034 

50.19.0300 

54.21.2012 

54.21.2014 

54.21*2013 

54.21.2014 

54.21.1199 

56.04.0161 

56.04.0132 

56.04.0132 



OG 201ACJ 
OS 211 Co 
NE 5532AN 
OG 201ACJ 
OG 211 CJ 
NE 5532AN 
DG 201ACJ 
OG 211 CJ 
NE 5532AN 
OG 201ACJ 
OG 211 CJ 
NE 5532AN 
NE 5532AN 
OG 201ACJ 
OG 211 CJ 
HC 140946 
HC 14094B 
HC 14094B 
TL 072ACP 
LM 393 
OG 201ACJ 
OG 211 CJ 



HI-201-5 

HI-201-5 

Low Noise OP-AHP Dual 

HI-201-5 

HI-201-5 

Low Noise OP-AHP Dual 

HI-201-5 

HI-201-5 

Low Noise OP*AHP Dual 

Hl-201-5 

HI-201-5 

Low Noise OP-AHP Oual 

Low Noise OP-AHP Dual 

Ht-201-5 

HI-201-5 

HEF 4094B 

HEF 40946 

HEF 40946 

LF 353 

Low Power Comparator Dual 

HI-201-5 

HI-201-5 

Pin Jacks 
Pin Jacks 
Pin Jacks 
Pin Jacks 
Connector DIN 

24 V* 2A. 1100 Ohm 
24 V. 5A* 2850 3l>m 
24 V. 5A» 2850 Ohm 

HF-Choke ft < lf4 Ohm » I 
Input-Output PC6 



Zettler. Omron 
SOS 
SOS 



5 T U 0 E ft (01) 33/02/22 SP INPUT-OUTPUT UNIT "ESE" 



ft. ..233 57.11.3910 

R...234 57.11.3910 

ft. ..235 57.11.3910 

ft.. .236 57. II. 3910 

ft. ..237 57.11.3910 

ft.. .236 57.11.3910 

ft. ..239 57.11.3910 

ft. ..240 57.11.3431 

ft.. .241 57.11.3431 

ft. ..306 57.11.3321 

ft. ..307 57.11.3134 

ft. ..303 57.11.3104 

ft. ..309 57.11.3134 

ft.. .310 57.11.3153 

ft.. .311 57.11.3392 

(00) ft... 312 57.11.3225 

(01) ft... 312 57.11.5225 

(00) ft... 313 57.11.3225 

(01) ft... 313 57.11.5225 

(00) ft.. .314 57.11.3225 

(01) ft.. .314 57.11.5225 

(00) ft. ..315 57.11.3225 

(01) ft.. .315 57.11.5225 

ft. ..317 >7.11.3332 

ft... 313 57.11.3331 

ft... 319 57.11.3821 

ft. ..323 57.11.3103 

ft... 324 57.11.3333 

ft.. .327 57.11.3103 

ft.. .323 >7.11.3103 

ft.. .329 57.11.3103 

ft,. .330 >7.11.3103 

ft. ..331 57.11.3103 

ft. ..332 37.11.3103 

ft.. .333 57.11.3104 

ft. ..334 57.11.3124 

ft... 335 57.11.3392 

S T U D E ft (01) 38/02/22 SP 



0.25H. HF 
0.25M* HF 
0.25H* HF 
0.25H« HF 
0.25Ht HF 
0.25W* HF 
0.25H* HF 
0.25H* HF 
0.25H. HF 
0.25W. HF 
0.25H* HF 
0.25H* HF 
0.25H* HF 
0.25U« HP 
0.25Ht HF 
0.25W. HF 
0.25H. HF 
0.25H. HF 
0.2SH. HF 
0.25W. HF 
0.25H* HF 
0.25Mt HF 
0.25H* HF 
0.25H. HF 
0.25Wf HF 
0.25W* HF 
0.25M. HF 
0.25H. HF 
0.25H. HF 
0.25H. HF 
0.25W* HF 
0.25H« HF 
0.25W, HF 
0.25M. HF 
0.25H, HF 
0.25H, HF 
0.25Mt HF 
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PREAMPLIFIER PCB 1.725.265.00 B150 




4 

2 

3 

4 



MP3 




MON-R 
MON'O 
MON-L 
DATA IN 
STR IN 
SCLCK 












(#-^4 



»- H14T Ht l / . . J 

♦- RH6 -• A ♦ * <M> * » ♦ 

f-R145.jl f.ttf ft H, 

•- R156 -f ,g, (■ 

f- R143 -ft ♦*♦**♦# 

0~ ^ ® 

Ri42 -» r O 

9- R154^ . 



R137 






R136 



f- |R165) -f 
f- R167 -f 
f- R165 -f 



iraifflfw 



iceOB ■ 






R244 






^ %|* 4 ypnf 












R257 



R255 



MP2 MP4 



STR-SEL 
STR-VOL 
SDATA 
SCLCK 
STR IN 

TC-L 

PRE-L 

PRE'O 

PRE-R 

TC-R 

OV-D 
*5V 
+ 16V 
-16V 



C.. 




59.06.0109 


0.1 uF 


lOX. 


25V, 


PETP 






c.. 




59.06.0109 


0.1 uF 


lOX. 


25V, 


PETP 






c.. 




59.06.0109 


0.1 uF 


lOX. 


25V, 


PETP 






c.. 




59.22.3101 


100 uF 


-20X. 


lOV, 


EL 






c.. 




59.06.0109 


0.1 uF 


lOX* 


25V, 


PETP 






c.. 




59.06.0109 


0.1 uF 


lOXi 


25V, 


PETP 






c.. 


..10 


59.39.9101 


100 pF 


lOX, 


25V, 


Cer 






c.. 


..11 


59.39.9101 


100 pF 


lOXt 


25V, 


Cer 






c.. 


..12 


59.39.9101 


100 pF 


lOX. 


25V, 


Cer 






c*. 


* 100 


59.22.5220 


22 uF 


-20X> 


lOV, 


EL 






c.. 


.101 


59.06.0102 


1 nF 


lOX. 


25V, 


PETP 






c.. 


.102 


59.39.0569 


5.6 pF 


lOXt 


25V, 


Cer 






c.. 


.103 


59.39.5971 


970 pF 


lOXt 


25V, 


Cer 






c.. 


.109 


59.22.5220 


22 uF 


-20Xt 


25V, 


EL 






c.. 


.105 


59.22.5220 


22 uF 


-20X. 


25V, 


EL 






c.. 


. 106 


59.06.0229 


220 nF 


lOX. 


25V, 


PETP 






c.. 


.107 


59.39.9221 


220 pF 


lOX. 


25V, 


Cer 






c.. 


. lOB 


59.22.5220 


22 uF 


-20X 


lov. 


EL 






c.. 


. 109 


39.22.3970 


97 uF 


-20X. 


lOV, 


EL 






c.. 


.110 


59.06.5105 


1 uF 


5X 


2SV, 


PETP 






c.. 


. Ill 


59.06*5105 


1 uF 


5X, 


25V, 


PETP 






c.. 


.112 


59.06. 5979 


970 nF 


5X. 


25V, 


PETP 






c.. 


. 113 


59.06.5632 


6.8 nF 


5X« 


25V, 


PETP 






c.. 


.119 


59.06.5103 


10 nF 


5X. 


25V, 


PETP 






c.. 


.115 


59.39.9101 


100 pF 


lOX. 


25V, 


Cer 






c.. 


.116 


59. 39. 9101 


100 pF 


lOXt 


25V, 


Cer 






c.. 


.200 


59.22.5220 


22 uF 


-20X 


lov. 


EL 






c.. 


.201 


59.06.0102 


1 nF 


lOXt 


25V, 


PETP 






c.. 


.202 


59.39.0569 


5.6 pF 


lOX 


25V, 


Cer 






c.. 


.203 


59.39.5971 


970 pF 


lOX 


25V, 


Cer 






c.. 


.209 


59.22.5220 


22 uF 


-20Xf 


25V, 


EL 






c.. 


.205 


59.22.5220 


22 uF 


-20X 


25V, 


EL 






c.. 


.206 


59.06.0229 


220 nF 


lOX 


25V, 


PETP 






c.. 


.207 


59.39.9221 


220 pF 


lOX 


25V, 


Cer 






c.. 


.208 


59.22.5220 


22 uF 


-20X 


lOV, 


EL 






c.. 


.209 


59.22.3970 


97 uF 


-20X 


lOV, 


EL 






c.. 


.210 


59.06.5105 


1 uF 


5X> 


25V, 


PETP 






S T U D E 


R (00) 


86/01/07 SP 


PREAMPLIF 


ER "ESE" 


PL 1 
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INO. PQS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


c.. 


• 211 


59.06.5105 


1 uP 


5X. 


2SV, 


PETP 






c.. 


.212 


59.06.5979 


970 nF 


5Xi 


25V, 


PETP 








.213 


59.06.5682 


6.8 nF 


5X. 


25V, 


PETP 






c.. 


.219 


59.06.5103 


10 nF 


SX. 


25V, 


PETP 






c.. 


.215 


39.39.9101 


100 pF 


lOX. 


2SV, 


Cer 






c.. 


.216 


59.39.9101 


100 pF 


lOX. 


25V, 


Cer 






D. 


.100 


50.09.0125 


IN 9998 












0.. 


.101 


50.09.0125 


IN 9996 












0.. 


. 102 


50.09.0125 


IN 9996 












D.. 


. 103 


50.09.0125 


IN 9993 












D.. 


. 109 


50.09.0125 


IN 9998 












D.. 


.105 


50.09.0125 


IN 9998 












0.. 


.200 


50.09.0125 


IN 9998 












D.. 


.201 


50.09.0125 


IN 9998 












0.. 


.202 


30.09.0125 


IN 9998 












0. 


.203 


50.09.0125 


IN 9998 














.209 


50.09.0125 


IN 9998 












D.. 


.205 


50.09.0125 


IN 9990 












ov. 


.106 


50.09.1117 


Z 12 V 




5X, 


0,9 






DV. 


.107 


50.09.1117 


Z 12 V 




5X, 


0,9 W 






DV. 


.206 


50.09. U17 


2 12 V 




SX, 


0,9 






DV. 


.207 


50.09. 1117 


2 12 V 




5X, 


0,9 H 






ic 


...2 


50.07.0018 


HC 190998 


HEF 


9099B 






Hot,Ph 


1C. 


...3 


50.07.0018 


MC 19099B 


HEF 


9099B 






MottPh 






50.07.0018 


HC 19099B 


HEF 


9099B 






Mot,Ph 


1C. 


...5 


50.09.0101 


TL 072ACP 


LF 353 






T1,NS 


IC. 




50.07.0018 


HC 19099B 


HEF 


9099B 






MottPh 


IC 


.100 


50.07.0015 


HC 19053B 


HEF 


9053B 






Hot.Ph 


IC 


.101 


50.07.0015 


MC 19053B 


HEF 


9053B 






Hot.Ph 


IC 


.102 


50.07.0015 


HC 190536 


HEF 


9053B 






Hot.Ph 


IC 


.103 


50.07.0015 


HC 19053B 


HEF 


9053B 






Hot.Ph 


1C 


. 109 


50.09.0106 


NE 5532AN 


OP-AMP Dual 


LOM Noise 




Sig 


IC 


.105 


30.09.0106 


NE 5532AN 


OP-AMP Dual 






Sig 


1C 


.106 


50.07.0037 


AO 7528JN 










AOI 


S T U 0 E 


R (00) 


88/01/07 SP 
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IND. POS.NO. 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



IC..^00 
IC..201 
IC..202 
1C. .203 
IC..23A 
IC..20S 
1C. .20b 



30.07.0015 

50.07.0015 
50.07.0015 
50.07.0015 
50.09.0106 
50.09.0106 
50.07.0037 



HC 14053B 
HC 190538 
HC 1 90 538 
HC I9053B 
HE 5532AN 
NE 5532AN 
AO 7S28JN 



HEF 9053B 
HEF 9053B 
HEF 9053B 
HEF 9053B 
OP-AHP Dual 
OP-AHP Dual 



tLow Noise 
«LoH Noise 



HP....1 1.725.260.12 
HP. ...2 1.726.780.01 
HP. ...3 28.21.1950 



Preampl i f ier PCB 
Hoi der 

Tubular Pi vet 



59.01.0276 16-POLE 



Plug Assenbly CIS 



Q...100 
Q... 101 
Q ...102 
Q...103 
J...109 
Q...105 
Q...106 
0...107 
Q...103 
U... 109 
0...11Q 
Q...111 
Q ...112 
U...113 
Q...118 
Q ...200 
Q ...201 
Q ...202 
Q...203 
U...209 
U...205 
Q...206 
Q...207 



50.03.0996 BC 560 

50.03.0996 BC 560 

50.03.0996 BC 560 

50.03.0996 aC 560 

50.03.0215 SK 170 

50.03.0215 SK 170 

50.03.0997 BC 550 

50.03.0997 BC 550 

50.03.0997 BC 550 

50.03.0996 BC 560 

50.03.0350 J 112 

30.03.0330 J 112 

50.03.0515 BC 307B 

50.03.0515 BC 307B 

50.03.0350 J 112 

50.03.0996 BC 560 

50.03.0996 8C 560 

50.03.0996 BC 560 

50.03.0996 BC 560 

50.03.0215 SK 170 

50.03.0215 SK 170 

50.03.0997 BC 550 

50.03.0997 SC 550 



PNP 

PNP 

PNP 

PNP 

FET 

FET 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

FET 

FET 

PNP 

PNP 

FET 

PNP 

PNP 

PNP 

PNP 

FET 

FET 

NPN 

NPN 



S T U D E R (00) B0/O1/O7 SP 



PREAHPLIFIER "ESE" 



Hot.Ph 

HottPh 

Hot.Ph 

Hot.Ph 

Sig 

Sig 

ADI 



Sie 

Mot 

Mot 

ITT 

ITT 

Hot 
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INO. POS 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 


INO. POS. NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 












Sie 


R...230 


57.11.5106 


10 HOhm 


SXi 0.25H. CF 














S ie 


R...231 


57.11.3682 


















Hot 


R...232 


57.11.3474 


470 KOhm 














FET 


Hot 


R...233 


57.11.3512 


















ITT 


R...234 


57.11.3103 








Ij 










ITT 


ft... 235 


57.11.3103 


















Hot 


ft. ..236 


57.11.3103 


10 KOhm 


















R...237 


57.11.3103 


10 KOhm 














2%* 0.25W. HE 




ft. ..238 


57.11.3103 


10 KOhm 


ZX, 0.25Hr HF 












ZXw 0.25W. HF 




R...239 


>7.11.3103 




















ft.. .240 


57. 11.3103 




















ft. ..241 


57.11.3103 


10 KOhm 














2Xr 0.25Hf HF 




R...242 


57.11.3103 
















2tf 0.25H. HF 




R...243 


57.11.3103 
















5Xw 0.2SH. CF 




R...244 


57.11.3103 
















2Xt 0.25W. HF 




R...24S 


>7.11.3103 
















ZXr 0.2SHt HF 




R...246 


57.11.3103 
















2%, 0.25H. HF 




R...247 


















2Xf 0.25H* HF 




R...248 














57.11.3101 


100 Ohm 


2%t 0.25W. HF 




R...249 


57-11.3103 
















ZXt 0.2SW. HF 




R...250 


















ZXi 0.25Hf HF 




ft.. .251 


57.11.3512 
















ZXf 0.25Wt HF 




R...252 


>7.11.3512 
















ZXt 0.25Wt HF 




ft... 253 


57.11.3512 


5.1 KOhm 














2%t 0.25W. HF 




R...254 


57.11.3512 
















ZX, 0.25H* HF 




R...255 


57.11.3512 




















ft... 256 


57.11.3512 
















ZXi 0.2SM, HF 




R...257 


57.11.3512 


5.1 KOhm 














ZXr 0.25W, HF 




R...258 


57.11.3112 
















ZX, 0.25M, HF 




R...259 


57.11.3912 
















ZX, 0.25Wt MF 




R...260 


57.11.3203 


20 KOhm 














ZX, 0.25Ht HF 




R...261 


57.11.3203 
















2%. 0.25Mt HF 




R...262 


57.11.3474 
















ZX, 0.25M, HF 




ft. ..263 


57.11.3512 


5.1 KOhm 














ZX, 0.25W, HF 




ft.. .264 


57.11. 3561 
















ZX, 0.25W* HF 




ft. ..265 


>7.11.3302 


3 KOhm 






R 




57.11.3104 


100 KOhm 


ZX, 0.Z5U, HF 




R...266 


57.11.3682 


6.8 KOhm 
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IND. POS 


• NO. 


PART NO. 
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SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 


ino. pos.no. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


HANUF. 










2%t 0.25Ht HF 




R...267 


57.11.3682 


6.8 KOhm 


2X. 0.25Wr HF 




R 


• IZb 


57.11.3104 


LOO KOhn 


2«i 0.25H, HF 




ft. ..277 


57.11. 3472 


4.7 KOhm 














ZX, 0.25W. HF 














ft 


.L2B 


57.11.3221 


220 Ohm 


2ti 0.25H. HF 




1 


1.323.110.06 




Flat Cabi e 




R 


.129 


57.11.5106 


10 HOhtn 


0.25W« CF 














ft 


.130 


57.11.5106 


10 MOhm 


5%f 0.25H, CF 














ft 


.131 


57.11.3682 


6.8 KDhni 


ZX, 0.2SM. HF 














R 


.132 


57.11.3474 


470 KOhm 


ZX, O.ZSHi HF 














R 


. 133 


57.11.3512 


5.1 KOhm 


ZX, 0.Z9U, HF 














ft 


.134 


57.11.3103 


10 KOhm 


ZX, 0.25U, HF 














R 


.135 


57.11.3103 


10 KOhm 


2X, 0.25U. HF 














R 


.136 


57.11.31D3 


10 KOhm 


2%i 0.25H. HF 














R 


.137 


57.11.3103 


10 KOhm 


ZX, 0.25W. HF 














R 


.138 


57.11.3103 


10 KOhm 


ZX, 0.25W* HF 














R 


.139 


57.11.3103 


10 KOhm 


2%. 0.25W. HF 














ft 


.140 


57.11.3103 


10 KOhm 


ZX, 0.25H. HF 














R 


. 141 


57.11.3103 


10 KOhm 


ZX, 0.2SH. HF 














R 


.142 


>7.11.3103 


10 KOhm 


ZX, 0.25Wf HF 














ft 


. 143 


57.11.3103 


10 KOhm 


2%. 0.25Wr HF 














ft 


.144 


57.11.3103 


10 KOhm 


ZX, 0.25Ht HF 














R 


.145 


57.11.3103 


10 KOhm 


ZX, 0.25U, HF 


















57.11.3103 


10 KOhm 


ZX, 0.25M, HF 


















>7.11.3103 


10 KOhm 


ZX, 0.25H. HF 




Both Channel s: 
















10 KOhm 


ZX, 0.25H. HF 












R 


. 149 


57.11.3103 


10 KOhm 


ZX, 0.Z5U, HF 




Right Channel; 200...>. 








R 


. 150 


57.11.3512 


5.1 KOhm 


ZX, 0.25Ht HF 






















ZX, 0.Z5H, HF 




















5.1 KOhm 


ZX, 0.25H. HF 




EL=EI ectrul y ti c 


Cer^Ceramici PET P -Pol yes ter 






R 


.153 


57.11.3612 


5.1 KOhm 


ZX, 0.25W. HF 




HpsHetal Film. CF-Carbon Film 








R 


.154 


57.11.3512 


5.1 KOhm 


ZX, 0.Z5H, HF 






















ZX, 0.25Ht HF 


























HANUFACTURER: AUIsAnalog Device 








ft 


.157 


57.11.3512 


5.1 KOhm 


ZX, 0.Z5U, HF 




P 


=Phi1i5St Hot=Hotorol Of TI=Texas InstrumentSf Td-Toshiba 




ft 


.158 


57.11.3112 


1.1 KOhm 


ZX, 0.Z5U, HF 














ft 


. 159 


57.11.3912 


9.1 KOhm 


2X. 0.25Ht HF 






















2tt 0.25M, HF 














ft 


.161 


67.11.3203 


20 KOhm 


ZX, 0.25H* HF 
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HANUF. 












R 


.162 


57.11.3474 


470 KOhm 


2tt 0.25H, HF 














R 


.163 


57.11.3512 


5.1 KOhm 


ZX, 0.25W, HF 














R 


.164 


57.11.3561 


560 Ohm 


ZX, 0.25U. HF 














ft 




57.11.3302 


3 KOhm 


ZX, 0.25W. HF 














ft 




57.11.3682 


6.8 KOhm 


2X. 0.25H* HF 














ft 


.167 


57.11.3682 


6.8 KOhm 


2%f 0.25Mf HF 














ft 


.177 


57.11.3472 


4.7 KOhm 


ZX, 0.25W, HF 














R 


.200 


57.11.3391 


390 Ohm 


ZX, 0.25Ht MF 














ft 


.201 


57.11.3223 


22 KOhm 


ZX, 0.25H« HF 














R 


.202 


57.11.5475 


4.7 HOhm 


5X, 0.Z5U, CF 














R 


.203 


57.11.3101 


100 Ohm 


2%, 0.Z5H, HF 














R 


.204 


57.11.3471 


470 Qhm 


ZX, 0.25H. HF 














ft 


.205 


57.11.3221 


220 Ohm 


2%. 0.25H. HF 














R 


.206 


57.11.3131 


180 Ohm 


ZX, 0.25M. HF 














ft 


• 207 


57.11.3101 


100 Ohm 


2%« 0.25M* HF 














ft 


.208 


57.11.3471 


470 Ohm 


2};. 0.25H* HF 














ft 


.209 


57.11.3102 


1 KOhm 


ZX, 0.25H, HF 














ft 


.210 


57.11.3472 


4.7 KOhm 


ZX, 0.25W. HF 














ft 


.211 


57. 11. 3103 


10 KOhm 


ZX, 0.25H. HF 














R 


.212 


57.11.3222 


2.2 KOhm 


ZX, 0.25W. HF 














ft 


.213 


57.11,3101 


100 Ohm 


ZX, 0.25M* HF 














R 


.214 


57.11.3393 


39 KOhm 


2X, 0.25U, HF 














ft 


.215 


57.11.3393 


39 KOhm 


ZX, 0.25M, HF 














R 


.216 


>7.11.3221 


220 Ohm 


ZX, 0.25H. HF 














R 


.217 


57.11.3470 


47 Ohm 


ZX, 0.25U, HF 














R 


.216 


57.11.3470 


47 Ohm 


ZX, 0.25H* HF 














R 


.219 


57.11.3683 


68 KOhm 


2Xf 0.25W« HF 














R 


.220 


57.11.3470 


47 Ohm 


2Xt 0.25H, HF 














ft 


.221 


57.11.3470 


47 Ohm 


2X. 0.25W. HF 














R 


.222 


57.11.3103 


10 KOhm 


2X« 0.25VI, HF 














R 


.223 


57.11.3103 


10 KOhm 


ZX, 0.25H. HF 














R 


• 224 


57.11.3104 


100 KOhm 


2X* 0.25W. HF 














R 


.225 


57.11.3103 


10 KOhm 


ZXr 0.25Hr HF 














ft 


.226 


57.11.3104 


100 KOhm 


2Xt 0.25W, HF 














R 


.227 


57.11.3103 


10 KOhm 


2X, 0.25Ur HF 














ft 


.226 


57.11.3221 


220 Ohm 


ZX, 0.25Hr HP 














R 


.229 


>7.11.5106 


ID MOhm 


5Xt 0.25W, CF 














S T U 0 E 
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,TyE)[l[M] R^OX 



B250/B250-S/B150 









iTyPE^ RI^OX 



B250/B250-S/B150 



5/44 






B250/B250-S/B150 



5/45 



,TP®[E[M3 R^OX 



POWER AMPLIFIER 1.725.275.00 B150 



IND. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EOUIVALENT MANUF. 


IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 


U...036 


50.03.0553 


BF 422 


PNP Vceo>120V 


Ph 




U...037 


50.03.0626 


ac 640 


PNP Vceo>80V 


Ph 




Q...U33 


>0.03.0776 


2SC2238 


NPN Vceo>12OV,0>7O To 




g...039 


50.03.0496 


ac 560 


PNP 


Si e 


Mf °Meta) f i 1 m 


R...001 


57.11.3682 


6.8 kOhm 


Z% f 0.25W t MF 




Cer=Cerami c 


R...002 


57.11.3473 


47 kOhtn 


2% t 0.25W , MF 




Petp=Po) yester 


ft.. .003 


57.11.3473 


47 kOhm 


2% t 0.25W . MF 




El=£1ectrolytic 




57.11.3682 


6.8 kOhfli 


2% t 0.25W . MF 




PP=PoJ yppropyl ene 




57.11.3473 


47 kOhm 


2% T 0.25H . MF 




MANUFACTURER: Sie°Siemens « St=Studer . To°Toshiba 




57.11.3473 


47 kONm 


Z% , 0.25W . MF 




Hot=Motoro1 dt Ph=Phi1ips. 


ft.. .008 


57.11.3473 


47 kOhm 


Z% • 0.25W , MF 






R...010 


57.11. 3242 


2.4 kOhm 


2% . 0.25W , MF 






ft. ..Oil 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


2X , 0.2SW , MF 






R...012 


57.11.3242 


2.4 kONm 


2t • 0.25W . MF 






R...013 


57.11.3223 


22 kOhm 


ZX . 0.25W T MF 






ft.. .014 


57.19.0331 


330 Ortm 


S% , 0.25W , MF 


FUSIBLE RESISTOR 




R...013 


57.11.3131 


130 Qhtn 


ZX t 0.25W , MF 






R...016 


57.11.3242 


2.4 KOhm 


ZX • 0.25W , MF 






R...017 


57.11.3242 


2.4 kOhm 


ZX * 0.2SW , MF 








57.11.3152 


1.5 kOhm 


ZX « 0.25W . MF 






R...019 


57.11.3223 


22 kOhm 


ZX f 0.25W . MF 








57.19.0331 


330 Ohm 


5% , 0.2SH . MF 


FUSIBLE RESISTOR 




K...021 


57.19.0121 


120 Ohm 


5X f 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 




ft.. .022 


57.11.3223 


22 kOhm 


ZX * 0.25W , MF 






R...023 


57.11.3223 


22 kOhm 


2% T 0.25W . MF 








57.19.0121 


120 Ohm 


5t , 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 




R...025 


57.19.0101 


100 Ohm 


5% , 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 




ft. ..026 


57.11.3223 


22 kOhm 


ZX , 0.25W . MF 








57.19.0151 


150 Ohm 


5% t 0.25W , Mf 


FUSIBLE RESISTOR 






57.19.0221 


220 Ohm 


b% T 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57.19.0471 


470 Ohm 


5% . 0.25W t MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57.19.0221 


220 Ohm 


5% . 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57.19.0681 


680 Ohm 


5X , 0.25W , MF 


FUSIBLE RESISTOR 




R...033 


57.19.0681 


680 Ohm 


5« , 0.25W , MF 


FUSIBLE RESISTOR 






37.19.0101 


100 Ohm 


b% , 0.25W , MF 


FUSIBLE RESISTOR 




k...038 


57.19.0470 


47 Ohm 


5% . 0.25W , MF 


FUSIBLE RESISTOR 




S T U 0 E ft (00) 


88/01/11 SP 


POWER AMPLIFIER "ESE" 


PL 1.725.275.00 PAGE 4 


S T U 0 E R (00) 88/01/11 SP POWER AMPLIFIER "ESE" PL 1.725.275.00 PAGE 7 


IND. POS.NO. 


PAR7 NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 




ft. ..036 


57.19.0101 


100 Ohm 


SX f 0.25W t MF 


FUSIBLE RESISTOR 




ft. ..037 


57.11.3223 


22 kOhm 


ZX , 0.25W , MF 








57.19.0101 


100 Ohm 


5X , 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57.1 9. 0109 


1 Ohm 


5X • 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 




c, 


57.19.0109 


1 Ohm 


5% , 0.25U . MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57.19.0109 


1 Ohm 


5X t 0.25W , MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57.19.0109 


1 Ohm 


5X 1 0.25W • MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57.19.0109 


1 Ohm 


5X * 0.25W , MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57.19.0109 


1 Ohm 


5% , 0.25W t MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57.19.0109 


1 Ohm 


5X * 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 








1 Ohm 


5X . 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57.1 9.0109 


1 Ohm 


5t t 0.2SW . MF 


FUSIBLE RESISTOR 




ft. ..061 


57.19.0109 


1 Ohm 


5X • 0.25W , MF 


FUSIBLE RESISTOR 




ft. ..052 


57,19.0109 


1 Ohm 


5% , 0.25W , MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57,19.0109 


1 Ohm 


5% . 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57.19.0109 


1 Ohm 


5X . 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 








I Ohm 


5X , 0.25W , MF 


FUSIBLE RESISTOR 








I Ohm 


5X , 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57.19.0109 


1 Ohm 


5X , 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57.19.0109 


1 Ohm 


5X . 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 




ft. ..062 


57.19.0109 


1 Ohm 


5X t 0.25W . HF 


FUSIBLE RESISTOR 




K...063 


57.56.5100 


10 Ohm 


lOX « 4 W . 






ft. ..064 


57.56.5100 


10 Ohm 


lOX , 4 W • 






ft. ..065 


57.19.0101 


100 Ohm 


5X » 0.25W , MF 


FUSIBLE RESISTOR 




K...066 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


ZX t 0.25W . HF 






ft. ..067 


57.11. 3622 


6.2 kOhm 


2X , 0.25W . MF 






ft. ..068 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


ZX . 0.25W , HF 






ft. ..069 


>7.19.0101 


100 Ohm 


5X , 0.25W < MF 


FUSIBLE RESISTOR 




ft. ..070 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


2X , 0.2SW , MF 






ft. ..071 


57.11.3622 


6.2 kOhffl 


ZX , 0.25W , HF 






ft. ..072 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


ZX . 0.25W , MF 






ft. ..073 


57.11.3473 


47 kOhm 


2X , 0.25W . HF 






ft. ..074 


>7.11.3103 


10 kOhm 


ZX T 0.25W , HF 






ft. ..075 


57.11.3223 


22 kOhm 


ZX T 0.2SW . MF 








57.11,3103 


10 kOhm 


ZX , 0.25W , HF 






ft. ..077 


57.19.0102 


1 kOhm 


5X . 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 




ft... 073 


57.19.0101 


100 Ohm 


5X , 0.25W . MF 


FUSIBLE RESISTOR 




S T U 0 E ft (00) 88/01/11 SP 


POWER AMPLIFIER "ESE" 


PL 1.725.275.00 PAGE 5 




INO. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF, 




ft.. .079 


57.11.3473 


47 kOhm 


ZX , 0.25W t MF 






ft. ..080 


>7.11.3103 


10 kOhm 


ZX t 0.25W , MF 






ft.. .081 


57.11.3223 


22 kOhm 


2X T 0.25W , MF 






ft. ..082 


57.11.3103 


10 kOhm 


ZX » 0.25W « HF 








>7.19.0102 


1 kOhm 


5X . 0.25W , MF 


FUSIBLE RESISTOR 






57.19.0101 


100 Ohm 


5X . 0.25W t MF 


FUSIBLE RESISTOR 




ft.. .085 


57.11.3101 


100 Ohm 


ZX , 0.25W , HF 








57.11.3100 


10 Ohm 


2X » 0.25W . HF 






ft. ..087 


57.11.3153 


15 kOhm 


ZX . 0.25H t MF 






ft.. .088 


57.11.3153 


15 kOhm 


2X . 0.25W , MF 






ft. ..089 


57.11.3153 


15 kOhm 


ZX « 0.25W , MF 








57.11.3153 


15 kOhm 


ZX , 0.25W . MF 






ft.. .092 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


ZX f 0.25W . HF 






ft. ..093 


57.19.0151 


150 Ohm 


5X f 0.25W t MF 


FUSIBLE RESISTOR 




ft. ..094 


57.11.3683 


68 kOhm 


2X . 0.25W , MF 






ft. ..095 


57,99.0220 


16.7kOhm 


100 C » NTC 






ft. ..096 


57.11.3101 


100 Ohm 


ZX , 0.25W , HF 








>7.11,3101 


1 00 Ohm 


ZX • 0.25W . MF 








57.11.3153 


15 kOhffl 


2X T 0.25W . MF 






ft. ..099 


57,11.3153 


15 kOhm 


2X f 0.2SW t MF 






RA..091 


58.01.9501 


500 Ohm 


lOX . 0.5 W , Cerm 






TP, .001 


29.21.6002 










TP. .002 


29.21.6002 










S 7 U 0 £ ft (00 
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B250/B250-S/B1 50 



)Tr(LD[n)[l[M3 R^OX 



INTERCONNECTION BOARD 1.725.285.00 B150 



IND, POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EOUIVALENT 



CIS SOCKET-STRIP 
CIS SOCKET-STRIP 
CIS SOCKET-STRIP 
CIS SOCKET-STRIP 
CIS SOCKET-STRIP 
CIS SOCKET-STRIP 

INTERCONNECTION PCS 
Nut M3 

Z%, 0.25W, MF 

Flat Cable 
Flat Cable 



ORIG 80/01/07 
S T U 



5A. 01. 0296 
5‘t.0L.02I5 
S<r.01.02 15 
55.01.029A 
54.01.0208 
54.01.0298 



18-POLE 
12-POLE 
12-POLE 
16-POLE 
5- POLE 
4-POLE 



57,11.3103 



D E 



(00) 88/01/07 SP 



NTERCONNECTION BOARD 



PL 1.725.285.00 






B250/B250-S/B150 



nr(ypE[R5 r^ox 



MICROCOMPUTER PCB 1.725.295.00 B150 



SEE 

MAINS SECTION 











iTQJP[l[R] R^OX 



B250/B250-S/B150 



5/48 



MICROCOMPUTER PCB 1.725.295.00 B150 




i ‘*1 ri 01 ' •' 




'S 



I ^ • I 

, ° « PC 0«« “ # j» C f '■'. 



jt- fiTTN ‘ ■■■ 

#-[R4l]-* < H~i~45h > ° 







;8 






i « 






_ ... ;3 

V ^**^***^ V * ** *'* *•* , 



#-[|21}-# 



t .9 ^ ^ ^ « |P ^ 5L 



tZS s A*M ri *A*S. 

3 • »~ly8 )-»#4BS hf 

I »HBy7 h» ^ ® # # 4 4 4 




wHit.’ 



SPfcCIFICATIDNS / eOUlVALENT 



73.01.0202 FIP 



20S0O1 20 Digit Display 



0....2b 

C....27 

C....20 



59.06.0103 

59.32.2122 

59.06.0103 
59.22.5220 
59.22.8229 
59.22.3101 

59.06.0104 
59.34.2220 
59.34.2220 
59.22.3101 

39.06.0104 

59.06.0104 
59.06.0104 
59.06.0104 
59.22.6100 
59.06.0104 

59.06.0472 

59.40.0472 
59.06. 5472 
59.06.0104 
59.06.0332 
59.06.0332 

59.22. 3101 
59.06.0104 
59.22.6100 
59.34.2220 
59.06.0224 

59.06.0103 

59.06.0104 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 



10 nF 

1.2 nF 
10 nF 
22 uF 

2.2 uF 
100 uF 
100 nF 

22 pF 
22 pF 
100 uF 
100 nF 
100 nF 
100 nF 
100 nF 
10 uF 
100 nF 
4.7 nF 
4.7 nF 
4.7 nF 
100 nF 

3.3 nF 
3.3 nF 

100 uF 
100 nF 
10 oF 
22 pF 
220 nF 
10 nF 
100 nF 

in 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 



lOZt 

10«t 

lUXt 

-20ti 

-20X« 

-20X. 

lot. 

lot. 

lot. 

-20t. 

lot. 

lot. 

lot. 

lot. 

-20t. 

lot. 

lot. 

lot. 

5t. 

lOti 

lot. 

lot. 

-20t. 

lot. 

-20t. 

lot. 

lot. 

lot. 

lot. 



63V 
20V 
63V 
25V 
25V 
lOV 
63V 
40V 
40V 
lOV 
63V 
63V 
63V 
63V 
lOV 
63V 
63V 
63V 
63V 
6 3V 
63V 
63V 

63V 

63V 

25V 

40V 

63V 

63V 

63V 



PETP 

CER 

PtTP 



PETP 

CER 

CER 

EL 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

EL 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 




EL 



CER 

PETP 

PETP 

PETP 



Any 



S T U 0 E R (02) 38/02/29 SI ICROCOMPUTER BOARD 8150 



PL 1.725.295.00 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



0L....2 

DL....3 

0L....4 



50.34.2701 

50.04.2702 
50.04.2702 

50.04.2136 

1.725.295.07 

1.725.295.05 

50.11.0121 
50.52.0001 
50.52.0001 
50.52.0001 
50.17.1595 
50.07.0538 
50.07.1538 

50.11.0122 
50.17.1004 

1.725.292.00 

1.726.270.14 

53.03.0228 

1.726.270.03 

1.726.270.09 

54,14.2003 



b7. 11.4102 



up 

uP 

T8A2800 

SED2020 

SE02020 

SE02020 

74HC595 

4538 

4538 

TL7705 

74HC04 

PC08572 

I PCS 
40 PCS 
1 PCS 
I PCS 



SPR5551 REC / HV57123 
p SPY5551 REC / MV53123 
I SPV5551 REC / HV53123 



1/0 Processor B250-6 CMOS 

Micro controller PCF84C80 B250-E 

IR Detector 

foA FIP-Driver 

FoA Fip-oriver 

FoA FIP-Driver 

8B(t Shift reg. with output latch 
Dual Honoflop CMOS 
Dual Monoflop CMOS 
Reset Oenerator 
Hex Inverter 

1 KBit EEPROM B250-E Progranned 

MICROCOMPUTER PCB 
IC Socket Pins 
Tube 

IR-Reflektor 

Connector for Ribbon-Cable 



2t« 0.25H < 
2t, 0.25H c 
2t, 0.25M 
2t, 0.25M . 
2t, 0.25H 



STA/GI 

STA/GI 

STA/GI 



STU 

STU 

ITT 



OlV 

DIV 

Ph.Mot 



..40 

..41 

..42 



57.11.4471 

57.11.44/1 

57.11.4471 
57.11.4181 
57.11.3363 

37.11.3183 

57.11.3183 

57.11.3183 

57.11.3183 
57.11.3183 
57.11.3363 
57.11.3363 
57.11.3363 
j7. 11. 3363 
57.11.3363 
57.11.3363 
57.11.4221 

57.11.4102 

57.11.4472 
57.11.4181 
57.11.4472 
57.11.4821 
>7.11.4104 
57.11.4332 
57.11.4332 

57.11.4103 
57.11.4332 
57.11.4332 
57.11.4332 
57.11.4332 
57.11.4332 
57.11.4332 
57.11.4332 
57.11.4332 
57.11.4332 
57.11.4332 
57.11.4332 



470 
470 
470 
180 
36 K 
18 K 



18 K 
36 K 
36 K 
36 K 



4.7 K 
820 
100 K 
3.3 K 
3.3 K 
10 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 



2t. 0.25H 
2tt 0.25H 
2tt 0.25W 
2t, 0.25H 
Itt 0.25M 
It. 0.25H 
It* 0.25H 
It* 0.25M 
It* 0.25H 
It* 0.25H 
It* 0.25H 
It* 0.25H 
It* 0.25M 
It. 0.25H 
It. 0.25M 
It* 0.25M 
2t* 0.25H 
2t* 0.25N 
2t* 0.25H 
2t* 0.25H 
2t. 0.25H 
2t* 0.25M 
2t* 0.25M 
2tf 0.25M 
2t* 0.25M 
2t* 0.25H 
2t. 0.25M 
2t* 0.25M 
2t. 0.25 m 
2t* 0.25H 
2t* 0.25M 
2t* 0.25H 
2t* 0.25 m 
2t* 0.25M 
2t> 0.25M 
2t* 0.25M 
2t* 0.25M 
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S T U 0 E R 



f 57.11.4332 

) 57.11.4332 

57.11.4471 

> 57.11.4680 

> 57.11.4150 

r 57.11.4150 

) 57.11.4471 

i 57.11.4471 

) 57.11.4820 

> 57.11.4123 

9 57.11.3361 

r 58.02.4102 

/ 57.11.4472 

} 58.02.4473 

L 57.11.4563 

L 57.11.3623 

r 57.11.4332 

) 57.11.4332 

i 57.11.4182 

} 57.11.3752 

) 57.11.4393 

) 

L 57.11.4221 

’ 57.11.4221 

i 57.11.4821 

* 57.11.4181 

> 57.11.4332 

; 37.11.4332 

i 57.11.4332 

« 37.11.4333 

> 37.11.4222 

i> 57.11.4124 

r 57.11.4159 

) 57.11.4563 

} 57.11.4159 

L 57.99.0255 

(02) 38/02/29 SI 



3.3 t 
3.3 t 
470 



4.7 K 
47 K 
56 K 
62 R 

3.3 K 
3.3 K 

1.8 K 

7.5 K 
39 K 

220 
220 
820 
180 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
33 K 
2.2 K 
120 K 

1.5 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



. 0.25H 
. 0.25m 
. 0.25H 
' 0.25M 
I 0.25M 
. 0.25U 
. 0.25M 
p 0.25H 
p 0.25M 
. 0.25H 
p 0.25M 

p 0.1 H 
p 0.25H 
p 0.1 M 
p 0.25M 
r 0.25W 
> 0.25M 
r 0.25M 
p 0.25M 
p 0.25H 
p 0.25M 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



57.88.4104 



1.010.321.64 



89.01.0553 SR XZ 859 5 4.9152MHz lOOppm/Gr .C/T018/NMP049 



Tr ■ mm-Pot . 



I.25M 

I.25H 

I.25M 

I.25M 

I.25M 

I.25H 

I.25M 

I.25M 

I.25M 

I.25H 

I.25M 

I.25M 

I.25M 



LOR 57K aiO LUX* 7K 3100 Lux A9060 13 Hei 

ICROCOMPUTER BOARD B150 ESE Pt 1. 725.295. 00 PAGE 



CER=CERAM1C 
EL=EL£CTR0LYT1C 
MF=METALFILH 
PETP= POLYESTER 
MANUFACTURER: 

Fus Futaba* Mot= Motorola 

Gl= General Instrument* Hei=Heinann* ITT* Intermetal I * 
NEC* Nippon Electric Corp* Ny= Nymph* Ph= Philips t Valv 
SaR* Saftonix* Suw* Suwa Seykosa* Sty* Stanley* 
STU=Stuijer« Tl* Texas Instrument 

(0) 15.04.87 Dr iginal 

(1) 29.04.88 Update Nr. 2 

(2) 29.02.68 Update Nr.l 
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MICROCOMPUTER BOARD 1.725.296.20 B150 







73.01.0202 

59.06.0103 

59.32.2122 

59.06.0103 
59.22.5220 
59.22.8229 
59.22.3101 

59.06.0104 
59.34.2220 
59.34.2220 
59.22.3101 
59.06.0104 
59.06.0104 
59.06.0104 
59.06.0104 
59.22.6100 
59.06.0104 
59.06.0472 
59.06.5472 
59.06.0104 
59.06.0332 
59.22.3101 
59.06.0104 
59.22.6100 
59.34.2220 
59.06.0104 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.2701 

50.04.2702 
50.04.2702 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



2 OSD 0 I 20 Digit Display 



10 dF 
22 uF 

2.2 uF 
100 iiF 
100 bF 

22 pF 
22 pF 
100 uF 
100 dF 
100 nF 
100 oF 
100 nF 
10 uF 
100 nF 
4.7 nF 
4.7 nF 
100 nF 

3.3 nF 
100 uF 
100 nF 

10 uF 



IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 



10 %/ 

10 %/ 

10 %/ 

- 20 %/ 

- 20 %/ 

- 20 %/ 

10 %/ 

10 %/ 

10 %/ 

- 20 %/ 

10 %/ 

10 %/ 

10 %/ 

10 %/ 

- 20 %/ 

10 %/ 

10 %/ 

5%/ 

10 %/ 

10 %/ 

- 20 %/ 

10 %/ 

- 20 %/ 

10 %/ 

10 %/ 



63V , 
20V , 
63V - 
25V i 
25V , 
lOV - 
63V ; 
40V . 
40V , 
lOV - 
63V , 
63V - 
63V - 
63V - 
lOV - 
63V ; 
63V . 
63V . 
63V - 
63V . 
63V , 
63V , 
25V , 
40V . 
63V , 



PETP 

CER 

PETP 



PETP 

CER 

CER 

EL 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

EL 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

EL 

PETP 



LED 

LED 

LED 



red SPR5551 REC / HV57123 
yellow SPY5551 REC / MV53123 
yellow SPY5551 REC / MV53123 



STA/GI 

STA/GI 

STA/GI 



DP....1 50.04.2136 

IC....1 1.726.273.20 
IC....2 1.725.295.05 
IC. . . .3 50.11.0121 
IC. . . .4 50.62.0001 
IC.. . .5 50.62.0001 
IC. . . .6 50.62.0001 
IC. . . .8 50.17.1595 
IC....9 50.07.1538 
IC...10 50.11.0122 
IC...11 50.17.1004 
IC...12 1.725.292.00 

MP....1 1.726.270.15 
HP.... 6 1.726.270.03 
HP. . .18 1.726.270.09 

P 1 54.14.2003 



57.11.3102 

57.11.3222 

57.11.3102 

57.11.3332 

57.11.3332 

57.11.3471 

57.11.3471 

57.11.3471 

57.11.3471 

57.11.3181 

57.11.3363 

57.11.3183 

57.11.3183 

57.11.3183 



up 

uP 

T6A2800 

SED2020 

SED2020 

SED2020 

74HC595 

4538 

TL7705 

74HC04 

PCD8572 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



I/O Processor 63A01Y CHOS 
Micro controller PCF84C80 B250-E 
IR Detector 
FoA FIP-Driver 
FoA FIP-Driver 
FoA FIP-Driver 
8Bit Shift reg. witi 
Dual Monoflop CMOS 
Reset Generator 
Hex Inverter 

1 kBit EEPROM B150 Progranned 



output latch 



1 PCS MICROCOMPUTER PCB 

I PCS Tube 

1 PCS IR-Reflektor 



STU 

STU 

ITT 



STU 

STU 

STU 



R. . . .31 
R. . . .32 
R. . . .33 



1 K 

2.2 K 

1 K 

3.3 K 
3.3 EC 
470 
470 
470 
470 
180 

36 K 
18 EC 
18 EC 
18 K 



ictor for Ribbon-Cable 



I.25H i 
>.25W i 
).25H , 
>.25» / 
I.25N i 
>.25» / 
1.25H i 
>.2SH / 
1.25H i 
>.25R / 
).25N i 
>.25H i 
).25H > 
>.25W i 



57.11.3183 

57.11.3183 

57.11.3363 

57.11.3363 

57.11.3363 

57.11.3363 

57.11.3363 

57.11.3363 

57.11.3221 

57.11.3102 
57.11.3472 

57.11.3181 
57.11.3472 
57.11.3821 
57.11.3104 

57.11.3103 
57.11.3332 
57.11.3471 
57.11.3680 
57.11.3150 
57.11.3150 
57.11.3471 

57.11.3471 

57.11.3820 
57.11.3123 
57.11.3361 
58.02.4102 

57.11.3472 
58.02.4473 
57.11.3623 
57.11.3332 

57.11.3182 
57.11.3752 
57.11.3221 
57.11.3221 

57.11.3821 
57.11.3181 



18 K 
18 K 
36 R 
36 K 
36 K 
36 K 
36 K 
36 K 
220 
1 K 
4.7 K 
180 
4.7 K 
820 
100 K 
10 K 
3.3 K 
470 
68 
15 



82 

12 K 
360 
1 K 

4.7 K 
47 K 
62 K 

3.3 K 

1.8 K 
7.5 K 
220 
220 
820 
180 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



0.25H . 
0.25H . 
0.25W , 
0.25W . 
0.2SU . 
0.25H . 
0.25W , 
0.25H . 
0.25H . 
0.25H . 
0.25H . 
0.25H . 
0.25H . 
0.25W . 
0.25W , 
0.25W . 
0.2SW . 
0.25W , 
0.25W . 
0.25W , 
0.25H . 
0.25H . 
0.25W , 
0.25W . 
0.25W , 
0.25W . 
0.1 W , 
0.25W , 
0.1 W . 
0.25U . 
0.25W . 
0.25H . 
0.25W - 
0.25W ■ 
0.25H . 
0.25W . 
0.25W ; 



XIC...1 
XIC. . .2 
XIC..12 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 

57.11.3332 3.3 K 2%/ 0.25M / MF 

57.11.3333 33 K 2%/ 0.25W / MF 

57.11.3222 2.2 K 2%/ 0.25W / MF 

57.11.3124 120 K 2%/ 0.25W / MF 

57.11.3159 1.5 2%/ 0.25W / MF 

57.11.3563 56 K 2%/ 0.25W / MF 

57.11.3159 1.5 2%/ 0.25W / MF 

57.11.3332 3.3 K 2%/ 0.25W / MF 

57.99.0255 LDR 57K @10 Lux/ 7K @100 Lux A9060 13 

57.88.4104 8*100K Reaistor array 

57.88.2332 4*3. 3K Resistor array 

57.88.2332 4*3. 3K Resistor array 

57.88.4104 8*100K Resistor array 

57.88.2332 4*3. 3EC Resistor array 

Hire 0.6 nun dian. 

53.03.0364 64 Pin IC-Socket 

53.03.0173 28 Pin IC-Socket 

53.03.0166 8 Pin IC-Socket 

89.01.0560 SRX28595 4. 9152MHz lOOppn/Gr .C/TD18/NMP049 



1.010.323.64 7.5nm 



Trinn-Pot. 
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GI= General Instrument/ Hei=HeiBann/ ITT= Intermetall/ 
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6. ERSATZ- SPARE PIECE 

TEILE PARTS DE 

RECHANGE 



B2 50 





QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME SPECIFICATION 


1 


1 


1.725. DIO. 01 


Top cover plate 






8 


21.26.0354 


Phillips head screw 


M3x6 




1 


20.24.7355 


Pan head tread rolling 










screw 


D3x8 


2 


1 


1.726.010.04 


Side panels left and 


right 




4 


1.010.046.21 


Phillips head screw 


M4xl2 


3 


4 


31.02.0209 


Equipment -foot 


4 


1 


1.725. 105.00 


Front part complete 






1 


1.725. 100.26 


Front panel (A1 pro-file) 






1 


1.725. 100.34 


Designation plate right 






1 


1.725. 100.35 


Designation plate left 






1 


1.726. 100.32 


Base stripe 






2 


1.726. 100.33 


Style stripe 






1 


54.24.0101 


Jack socket phones 




5 




1.726.100.36 


Glass plate 






1 


1.726. 100.38 


Frame (left glass) 






2 


1.726. 100.72 


Bolt long (left glass) 






2 


1.726. 100.73 


Bolt short (right) 






4 


1.726. 100.44 


Rubber ring 






4 


24.99.0114 


Shaft lock D5 




6 


1 


1.725. 100.22 


Operating chassis 






8 


21.26.0354 


Philips head screw 


M3x6 




1 


1.726. 100.40 


Swivel carrier (right glass) 




1 


1.726. 100.45 


Axle left 






1 


1.726. 100.50 


Pinion (axle right) 






1 


1.726. 100.51 


Silicon damped wheel 






1 


1.726. 100.52 


Spring 






1 


1.726.100.53 


Damping case cover 






1 


31.99.0141 


Rubber seal D 


28.5x1 




3 


20.24.7204 


Phillips head screw 


D2.2x6 


Bl 


1 


1.726. 100.64 


Conductive rubber mat 1 




D 


1 


1.726. 100.65 


Conductive rubber mat 2 




H 


1 


1.726. 100.66 


Conductive rubber mat 3 




m 


1 


1.726. 100.67 


Conductive rubber mat 4 




D 


1 


1.726. 100.68 


Conductive rubber mat 5 




B 


1 


1.726. 100.69 


Conductive rubber mat 6 




8 


1 


1.725. 100.25 


LCD-Di splay 






2 


1.726.100.58 


LCD-Connector 




9 


5 


1.769.100.09 


Push button 


17.5 


ID 


2 


1.726.100.26 


Push button 


74 


11 


4 


1.726. 100.28 


Black push button 


large 


12 


14 


1.726.100.29 


Black push button 


smal 1 


13 


4 


1.726.100.27 


Push button 


21 


14 


1 


1.726. 100.47 


Lid pushbutton 






1 


1.725. 100.38 


Pushbutton guide 










(Jack socket cover) 






1 


1.726.100.46 


Rubber ring 






1 


1.010.203.37 


pressure spring 


5x20 



15 


1 


1.725.200.81 


Mains transformer 






6 


22.99.0117 


Square nut 


M5 




2 


21.26.2511 


Philips head screw 


M5x22 




4 


21 • 26« 2521 


Philips head screw 


M5xl4 




2 


1.725.100.43 


Spacer long 






4 


1.780.110.02 


Spacer 






6 


1.780.110.03 


Washer 






6 


1.780. 110.01 


Rubber bush 




16 


1 


54.04.0103 


mains socket 






2 


21.26.2353 


Phillips head screw 


M3x5 


17 


1 


1.725. 100.06 


Housing LS-Clamps 






8 


22. 13.8040 


Hex nut 


M4 




8 


23.01.3043 


Flat washer 








1.725.010.09 


Cap black 








1.725.010. ID 


Cap red 






8 


1.725. 102.00 


Speaker clamp 




18 


1 


1.725.100.05 


Cover audio sockets 



B25 D-S 



















































































B250/B250-S/B150 




ORDER NUMBER PART NAME 



SPECIFICATION 



12 14 



15 1 



1,725. 100,22 
21.26.0354 
1,726.100.40 
1.726. 100.45 

1.726. 100.50 

1.726. 100.51 

1.726. 100.52 

1.726. 100.53 
31.99.0141 
20.24.7204 



1.726. 100.64 
1.726, 100.65 

1.726.100.66 

1.726. 100.67 

1.726. 100. 68 

1.726. 100.69 



1.725. 100,25 
1,726.100,58 



1.726. 103.02 



1,726. 103.05 



1.726, 100.28 



1.726. 100.29 



1.726. 103.04 



Operating chassis 
Philips head screw 1*13x6 

Swivel carrier (right glass) 
Axle left 

Pinion (axle right) 

Silicon damped wheel 
Spring 

Damping case cover 

Rubber seal D28.5xl 

Phillips head screw D2.2x6 



Conductive 

Conductive 

Conductive 

Conductive 

Conductive 

Conductive 



rubber mat 1 
rubber mat 2 
rubber mat 3 
rubber mat 4 
rubber mat 5 
rubber mat 6 



1 


726 


100.47 


1 


725 


100.38 


1 


726 


100.46 


1 


010 


.203.37 


1 


725 


.200.81 




22. 


99.0117 




21. 


26.2511 




21. 


26,2521 


1 


725 


100.43 


1 


780 


.110.02 


1 


780 


.110.03 


1 


780 


.110.01 




54.04.0103 




21.26.2353 


1 


725 


.100.06 




22. 


13.8040 




23.01.3043 


1 


725 


.010,09 


1 


725 


.010.10 


1 


725 


102.00 


1 


725 


100.05 



LCD-Di splay 
LCD-Cpnnector 


Push button 


17,5 


Push button 


74 


Black push button 


large 


Black push button 


smal 1 


Push button 


21 


Lid pushbutton 
Pushbutton guide 
(Jack socket cover) 
Rubber ring 
pressure spring 


5x20 


Mains transformer 
Square nut 
Philips head screw 
Philips head screw 
Spacer long 
Spacer 
Washer 
Rubber bush 


M5 

M5x22 

M5xl4 


mains socket 
Phillips head screw 


M3x5 


Housing LS-Clamps 
Hex nut 
Flat washer 
Cap black 
Cap red 
Speaker clamp 


M4 


Cover audio sockets 



15 1 

1 
1 



ORDER NUMBER 



1.725.015.01 

21.26.0354 

20.24.7355 



1.726.010.04 

1.010.027.21 



PART NAME 



SPECIFICATION 



1.725,107,00 
1.725. 106.05 
1.726. 106.08 
1.726. 106. 10 
54.24.0101 



1.725.106.07 
21.26.0354 
1.726. 100.45 



1.726. 100.64 

1.726. 100.65 

1.726. 100.66 
1.726. 100.67 

1.726. 100.68 

1.726. 100.69 



1.769. 100.09 



1.726, 100.26 



1,726. 100.27 



1.725.205.81 

1.725.206.81 

1.725.207.81 
22,99.0117 
21.26.2511 
21.26.2521 

1.725. 100.43 
1.780. 110.02 
1.780. 110.03 
1,780. 110.01 

1.067.307.00 

1.067.308.00 



1,725. 100.06 
22.13.8040 
23.01,3043 

1.725.010.09 

1.725.010. 10 
1,725.102.00 



1.725.100.05 



Top cover plate 

Phillips head screw M3x6 

Pan head tread rolling 

screw D3x8 



Side panels left and right 
Phillips head screw M4xl2 



31.02.0209 Equipment foot 



Front part complete 
Designation plate 
Base stripe 
Style stripe 
Jack socket phones 



Operating chassis 
Philips head screw 
Axle left 



Conductive r 
Conductive r 
Conductive r 
Conductive r 
Conductive r 
Conductive r 



Push button 



Push button 



rubber mat 1 
rubber mat 2 
rubber mat 3 
rubber mat 4 
rubber mat 5 
rubber mat 6 



1.726.100.28 Black push button 



1.726,100.29 I Black push button 



Push button 



Mains transformer 
Mains transformer 
Mains transformer 
Square nut 
Philips head screw 
Philips head screw 
Spacer long 
Spacer 
Washer 
Rubber bush 
Power cable 
Power cable 



Housing LS-Clamps 
Hex nut 
Flat washer 
Cap black 
Cap red 
Speaker clamp 



Cover audio sockets 
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B250/B250- 



7. TECHNISCHE DATEN B250/B250-S 
TECHNICAL DATA B250/B250-S 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES B250/B250-S 



Spitzenleistung: 


an40hm: 2x300W 

an 80hm: 2x 1 60W 

1 kHZ-Signal; 1 Periode ein, 16 Perioden aus 


Sinusleistung (DIN 45500): 


an 40hm: 


2x200W 




an 80hm: 


2x120W 


Dampfungsfaktor: 


bei 1 kHz an 80hm: 


>100 


Harmonische 

Verzerrungen: 


bei 1 kHz 180W an 40hm: 


<0,006% 


Anstiegszeit: 


bei 4 Ohm Last: 


4ps 




bei 8 Ohm Last: 


3ps 



Eingange 

Empfindlichkeit/Impedanz: (fur 1 kHz bei 200W an 40hm) 

- TUNER, TAPE1, TAPE2, AUX, CD: 250 mV/47 kOhm, nominell 500mV 

- PHONO MM; 2,5 mV/47 kOhm; 50,150, 450 pF: nominell 5 mV 

- PHONO MC (Option): 140pV/1000hm, nominell 0,5mV 

- P WR-AMP: 2,8V/47 kOhm 

Ausgange 

Pegel/Impedanz: (bei nomineller Eingangsspannung) 



- REC, MONITOR, TAPE1, TAPE 2: 500mV/4400hm 

- ab Eingang PHONO MM: 250mV 

-PRE-AMP: 2,8V/440Ohm 

-PHONES: 9,8V/280Ohm 

- SPEAKERS A/B: 28,3V/80mOhm 

Klangregler: (parametrisch in±4Stufen) 

BASS bei 40Hz: -12dB.,. + 12dB 

TREBLE bei 14kHz: -12dB,.. + 12dB 

Fremdspannungsabstand: (bei nomineller Eingangsspannung) 

- TUNER, TAPE1, TAPE 2, AUX, CD: 

bei 200 W an 40hm, 1 kOhm Abschluss: 98dB 
bei 50mW an 40hm, 1 kOhm Abschluss: 76dB 

- PHONO MM; bei 200 W an 4 Ohm, 1 kOhm Abschluss: 76dB 

bei 50mW an 40hm, 1 kOhm Abschluss: 75dB 

- PHONO MC (Option): bei 200 W an 40hm, 1 kOhm Abschluss: 73 dB 

bei 50mW an 40hm, 1 kOhm Abschluss: 70dB 



Maximale 



TUNER, TAPE1, TAPE 2, AUX, CD: 





PHONO MM: 

PHONO MC (Option): 


200 mV 
10 mV 


Ubersprechen: 


- zwischen den Eingangen: 


bei 10 kHz, 1 kOhm Abschluss: 


lOOdB 


- VorVHinterband: 


bei 10 kHz, 1 kOhm Abschluss: 


80dB 


Kanaltrennung: 


- TUNER, TAPE 1, TAPE 2, AUX, CD: 






bei 1 kHz, 1 kOhm Abschluss: 


86dB 


- PHONO: 


bei 1 kHz, 1 kOhm Abschluss: 


55dB 


Frequenzgang: 


20 Hz ...20 kHz: 


+ 0dB/-0,2dB 



PHONO RIAA-Entzerrung 
Stromversorg u ng : 

Netzsicherung: 
Leistungsaufnahme: 
Abmessungen: (BxHxT): 
Gewicht: 

Anderungen vorbehalten. 



4 Zeitkonstanten, 20 Hz. 

intern einstellbar 
100,120,140, 200, 220, 

100V...140VAC: 

200V...240VAC: 

maximal: 
in Standby ca.: 

B250: 

B250-S; 



..20 kHz ±0,3 dB 

240VAC, +5%/-10% 
50 Hz. ..60 Hz 

T6.3A/250V (SLOW) 
T3,15A/250V (SLOW) 
800 W 

10W 

450 x109 x332 mm 
480x1 18x332 mm 



Peak output power: 


into40hm: 2x300W 

into80hm: 2x1 60W 

1 kHz signal; 1 period on, 16 periods off 


Continuous power output: into 4 Ohm: 


2x200W 


(DIN 45500) 


into 8 Ohm: 


2x120W 


Damping factor: 


at 1 kHz into 8 Ohm: 


>100 


Harmonic distortion: 


at 1 kHz, 180W into 40hm: 


<0.006% 


Rise time: 


for 40hm load: 


4ps 




for 80hm load: 


3ps 



Inputs 

Sensitivity/impedance: (for 1 kHz at 200W into 40hm) 

- TUNER, TAPE1, TAPE 2, AUX, CD: 250 mV/47 kOhm, nominal 500 mV 

- PHONO MM: 2.5 mV/47 kOhm: 50, 150, 450pF: nominal 5mV 

- PHONO MC (option): 140pV/1000hm, nominal 0.5mV 

-PWR-AMP: 2.8V/47kOhm 

Outputs 

Level/impedance: (at nominal input voltage) 

- REC, MONITOR, TAPE1, TAPE 2: 500 mV/440 Ohm 

- from PHONO MM input; 250mV 

-PRE-AMP: 2.8V/440Ohm 

-PHONES; 9.8V/2800hm 

- SPEAKERS A/B: 28.3V/80mOhm 

-12dB... + 12dB 
-12dB... + 12dB 



Tone control response: 



(parametric in ±4 steps) 
BASS at 40 Hz: 

TREBLE at 14 kHz: 



Signal-to-noise-ratio: linear (at nominal input voltage) 

- TUNER, TAPE1, TAPE 2, AUX, CD: 

at 200 W into 4 Ohm, 1 kOhm termination: 98 dB 
at 50mW into 40hm, 1 kOhm termination: 76dB 

- PHONO MM: at 200 W into 40hm, 1 kOhm termination: 76dB 

at 50mW into 4 Ohm, 1 kOhm termination: 75 dB 

- PHONO MC (option): at 200 W into 40hm, 1 kOhm termination: 73dB 

at 50mW into 40hm, 1 kOhm termination: 70dB 



Maximum input voltage: 


TUNER, TAPE1, TAPE 2, AUX, CD: 
PHONO MM: 

PHONO MC (option): 


10V 
200 mV 
lOmV 


Crosstalk attenuation: 

- Between inputs: 

- Tape/source: 


at 10 kHz, 1 kOhm termination: 
at 10 kHz, 1 kOhm termination: 


100 dB 
80dB 


Channel separation: 

- TUNER, TAPE1, TAPE 2, AUX, CD: 

at 1 kHz, 1 kOhm termination: 
-PHONO: at 1 kHz, 1 kOhm termination: 


86 dB 
55dB 


Frequency response: 


20 Hz. ..20 kHz: +0dB/-0.2dB 




PHONO RIAA equalization: 4 times constants, 20 Hz ... 20 kHz 


±0.3dB 


Power requirements: 


internally adjustable 

100, 120, 140, 200, 220, 240VAC, 


+ 5%/- 10% 
50Hz...60Hz 


Power fuse: 


100V...140VAC: T6.3 A/250V (SLOW) 

200V...240VAC: T 3.1 5 A/250 V (SLOW) 


Power consumption: 


maximum; 
in standby, approx.: 


800W 

10W 


Dimensions (WxHxD): 


B250: 450x109x332mm 

B250-S: 480x118x332mm 


Weight: 


approx.: 


15 kg 



Subject to change. 



Puissance maximale: 


sur40hm: 2x300W 

sur80hm: 2x160W 

Signal 1 kHz: 1 periode en, 16 periodes hors 


Puissance sinus: 


sur 40hm; 


2x200W 


(DIN 45500) 


sur 80hm: 


2x120W 


Facteur d'affaiblissement; 


; a 1 kHz sur 80hm: 


>100 


Distorsion harmoniques: 


a 1 kHz, 180W sur 40hm: 


<0,006% 


Temps de montee: 


pour charge 40hm: 


4ps 




pour charge 80hm: 


3|js 



B250-S 



Entrees 

Sensibilite/impedance: (pour 1 kHz a 200W sur 40hm) 

- TUNER, TAPE1, TAPE 2, AUX, CD: 250 mV/47 kOhm, nominal 500mV 

- PHONO MM: 2,5 mV/47 kOhm: 50, 150, 450 pF: nominal 5 mV 

- PHONO MC (option): 140pV/100 0hm, nominal 0,5 mV 

- PWR -AMP: 2,8V/47kOhm 

Sorties 

Niveau/impedance: (a tension nominale d'entree) 

- REC, MONITOR, TAPE 1, TAPE 2: 500 mV/440 Ohm 

- depuis entree PHONO MM: 250 mV 

-PRE-AMP- 2,8V/4400hm 

9,8V/2800hm 
28,3V/80mOhm 



- PHONES: 

- SPEAKERS A/B: 

Reglage de tonalite: 



Reglage de tonalite: (parametrique par pas de ±4 niveaux) 

BASSa40Hz: -12dB.,. + 12dB 

TREBLE a 14kHz: -12dB... + 12dB 

Rapport signal/bruit: (a tension nominale d'entree) 

- TUNER, TAPE1, TAPE 2, AUX, CD: 

pour 200 W a 40hm, bouclage 1 kOhm: 98dB 
pour 50mW a 40hm, bouclage 1 kOhm: 76dB 

- PHONO MM: pour 200 W a 40hm, bouclage 1 kOhm: 76dB 

pour 50mW a 40hm, bouclage 1 kOhm: 75dB 

- PHONO MC (option): pour 200 W a 40hm, bouclage 1 kOhm: 73dB 

pour 50mW a 40hm, bouclage 1 kOhm: 70dB 

Tensions maximale 

d'entree: TUNER, TAPE 1, TAPE 2, AUX, CD: 10V 



TUNER,TAPE1,TAPE2, AUX, CD: 10V 

PHONO MM: 200mV 

PHONO MC (option): 10 mV 



Diaphonie: 

- entre les entrees: a 10 kHz, bouclage 1 kOhm: 

- avant/apres-bande: ^ 10 kHz, bouclage 1 kOhm: 

Separation des canaux: 

- TUNER, TAPE1, TAPE 2, AUX, CD: 

pour 1 kHz, bouclage 1 kOhm: 
-PHONO: pour 1 kHz, bouclage 1 kOhm: 

Courbe de reponse: 20 Hz. ,.20 kHz: 



-OdB/-0,2dB 



Correction PHONO RIAA: 
Alimentation: 

Fusible de reseau: 
Consommation: 
Dimensions (LxHxP): 
Poids: 

Modifications reservees. 



4 constantes de temps, 20 Hz... 20kHz ±0,3 dB 

reglable au niveau interne 

100, 120, 140, 200, 220, 240VAC, +5%/-10% 

50 Hz. ..60 Hz 



100V...140VAC: 

200V...240VAC: 

maximale: 
en veille env.: 
B250: 

B250-S: 



T6.3A/250V (SLOW) 
T3,15A/250V (SLOW) 
800 W 

10W 

450x109x332mm 
480x1 18x332 mm 



= Doa 
O O O 
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7. TECHNISCHE DATEN B150 
TECHNICAL DATA B150 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES B150 



Spitzenleistung: 



an40hm: 2x250W 

anSOhm: 2x130W 

1 kHZ-Siqnal: 1 Periode ein, 16 Perioden aus 



Peak output power: 



into4C2: 2x250W 

into 8 Q: 2x130W 

1 kHz signal: 1 period on. 16 periods off 



Sinusleistung (DIN 45500): an 4 Ohm: 
an 80hm: 
nach lEC 65: an 40hm: 


2x120W 
2x 90W 
2x100W 


Continuous power output 

(DIN 45500): 


into 4 Q: 
into 8 Q: 
into 4 Q: 


2x120W 
2x 90W 
2x100W 


Dampfungsfaktor: bei 1 kHz an 8 Ohm: 


>100 




atl kHz into 8 Q: 


>100 


Harmonische 

Verzerrunqen: bei 1 kHz 110W an 40hm: 


<0,006% 


Harmonic distortion: 


atlkHz,110Winto4Q: 


<0.006% 


Anstiegszeit: bei 4 Ohm Last: 

bei 8 Ohm Last: 


4ps 

3ps 


Rise time: 


with 4 Q load: 
with 8 Q load: 


4 ps 
3 ps 



Eingange 

Empfindlichkeit/Impedanz: (fur 1 kHz bei 130W an 40hm) 

- TUNER, TAPE 1, TAPE 2, AUX, CD: : 

- PHONO MM: 2,0 mV 



200 mV/47 kOhm 
2,0 mV/47 kOhm: 150 pF 



Ausgange 

Pegel/Impedanz: 

- REC, TAPETTAPE2: 

- ab Eingang PHONO MM: 

- PHONES: 

- SPEAKERS A/B: 



(bei nomineller Eingangsspannung) 

500 mV/440 Ohm 
250 mV 
9,8V/280Ohm 
22V/80mOhm 



Klangregler: (parametrisch in ±4Stufen) 

BASS bei 40Hz: -12dB... 

TREBLE bei 14kHz: -12dB... 

Fremdspannungsabstand: (bei nomineller Eingangsspannung) 

- TUNER, TAPE1, TAPE 2, AUX, CD: 

bei 1 30 W an 40hm, 1 kOhm Abschluss 
bei 50mW an 40hm, 1 kOhm Abschluss 

- PHONO MM: bei 130 W an 40hm, 1 kOhm Abschluss 

be i 50mW an 40hm, 1 kOhm Abschluss 

Maximale 

Eingangsspannung: TUNER, TAPE1, TAPE2, AUX, CD: 

PHONO MM: I 

Ubersprechen: 

- zwischen den Eingangen: bei 10 kHz, 1 kOhm Abschluss: 

- VorVHIn terband: bei 10 kHz, 1 kOhm Abschluss: 

Kanaltrennung: 

- TUNER, TAPE1, TAPE 2, AUX, CD: 

bei 1 kHz, 1 kOhm Abschluss: 

- PHONO: bei 1 kHz, 1 kOhm Abschluss: 

Frequenzgang: 20 Hz. ,.20 kHz: +0dB/- 



Inputs 

Sensitivity/impedance: (fori kHz at 130 W into 4 Q) 

- TU N ER, TAPE 1, TAPE 2, AUX, CD: 

- PHONO MM: 

Outputs 

Level/impedance: (at nominal input voltage) 

- REC, MONITOR, TAPE 1, TAPE 2: 

- from PHONO MM input: 

~ PHONES: 

- SPEAKERS A/B: 

Tone control response: (parametric in ±4 steps) 



(parametric in ±4 steps) 
BASS at 40 Hz: 

TREBLE at 14 kHz: 



200 mV/47 kO 
2.0 mV/47 kQ;150 pF 



500 mV/440 Q 
250 mV 
9.8V/280Q 
22 V/80 mQ 

-12dB... + 12dB 
-12dB,.. + 12dB 



10V 
200 mV 



86 dB 
55dB 
+ 0dB/-0,2dB 



Signal-to-noise ratio, linear: (at nominal input voltage) 

- TUNER.TAPETTAPE 2, AUX, CD: 

at 130 W into 4 Q, 1 kO termination : 
at 50 mW into 4 Q, 1 kQ termination : 

- PHONO MM: at130Winto 4 Q,1 kOtermination: 

at 50 mW into 4 Q, 1 kQ termination : 

Maximum input voltage: TUNER, TAPE LTAPE 2, AUX, CD: 

PHONO MM: 



Maximum input voltage: 



10V 
200 mV 



Crosstalk attenuation: 

- Between inputs: atlOkHz, 1 kOtermination: 

- Tape/source: at10kHz,1 kOtermination: 

Channel separation: 

- TUN ER, TAPE 1, TAPE 2, AUX, CD : 

atl kHz, 1 kO termination: 

- PHONCX atl kHz,1 kOtermination: 

Frequency response: 20 Hz ... 20 kHz: + 0 dB/~ 0.2 dB 



PHONO RIAA equalization: 4 times constants, 20 Hz ... 20 kHz 



±0.3 dB 



PHONO RIAA-Entzerrung: 4 Zeitkonstanten, 20 Hz. 



Stromversorgung: 

Leistungsaufnahme: 

Abmessungen: 

Gewicht: 

Anderungen vorbehalten. 



220VAC ±5/-10% 50...60HZ, T2,5A 
110V Oder 240V Versionen ab Werk moglich 

maximal: 500W 

in Standby ca.: 10W 

(BxHxT): 450x109x332mrn 

ca.: 13 kg 



Power requirements: 



Power consumption: 

Dimensions: 

Weight: 

Subject to change 



internally adjustable 

220 VAC, + 5%/- 10% 50 Hz ... 60 Hz, 

fuse: 2.5 A slow 

110 Vor 240 Vversions available from the factory 

maximum: 500 W 

in standby, approx.: 10 W 

(WxHxD): 450x109x332 mm 

approx.: 13kg 




